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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru prac posadzkarskich.

1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja;

Montaz ( utozenie ) legaréw drewnianych

Montaz $lepej podtogi z desek

Wykonanie posadzki cementowej zatartej na ostro.

Wykonanie warstw wyréwnujgcych z zaprawy szpachlowej/samopoziomujacej

Wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych,

Wykonanie posadzek z wyktadzin kauczukowych

Wykonanie posadzek drewnianych taflowych

Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét .

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materialy
Do wykonania robot posadzkarskich okreslonych w punkcie 8.11.1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
e Beton B20
Zaprawa cementowa o0 R>12,0 MPa- posadzki
Styropian FS30, Poliester ekstrudowany
Folia izolacyjna PCV gr. 0,2 mm
Deski podtogowe strugane 32 mm
Legary drewniane 5x5 cm, 5x10 cm i 10x10 cm
e Wyktadzina dywanowa w ptytkach o parametrach nie gorszych niz:

Wymiar ptytki 457,2 mm/ 457,2 mm

Rodzaj petelkowa

Metoda produkcji tuftowana

Skfad runa 100 % Nylon

Zabezpieczenie przed barwnikami naturalnymi, tak

zabezpieczenie przed brudem

Zabezpieczenie przed roztoczami tak

Podtoze 85% Recycled content Polyurethane
Wysokos¢ catkowita 10,2 mm

Ciezar catkowity nie mniej niz 4000g/m2
Gramatura runa nie mniej niz 550g/m2

Wysokos¢ warstwy uzytkowej 3,3 mm

Thumienie dzwiekow (ISO 140-8) 36 dB

Klasa uzytkowa (EN1307) Klasa 33 Heavy Commercial Use
Antyelektrostatycznos¢ (1ISO 6356) <2
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Gwarancja 15 lat gwarancji, Lifetime Antistatic guarantee

Uwaga zintegrowany podktad

e parkiety debowe dekoracyjne 22 mm wg rys. szczegétowego Kleje do
wyktadzin posiadajgce dopuszczenie producenta wyktadzin

e ptytki klinkierowe 24x24 cm kolorze naturalnym (czerwonym), homogeniczne,

ze spiekiem cieniowanym, np. Quarant kolor Nordkap, ABC Klinkergruppe lub

réwnorzedne

deski podtogowe sosnowe

Keramzyt luzem

Zaprawa samopoziomujgca cienkowarstwowa

Posadzka taflowa drewniana gr. 40 mm

1.5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.
Do wykonania robé6t zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

e Poziomnice dtugie 2 m , mieszarki

e Agregat do zapraw cementowych

e Pace stalowe i styropianowe.

¢ Wyciag jednomasztowy

e Taczki na gumowym kole
Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢é sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

1.6 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

Wyktadziny podtogowe przywiez¢ na budowe w rulonach.

Beton B10 na podktady pod posadzki dostarczy¢é na budowe jako beton towarowy.

2 Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt.
Wymagania ogélne niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .
Zasady wykonania prac posadzkarskich
e Przy wykonywaniu podtég na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwrdcic¢
uwage, aby podtoze gruntowe miato odpowiednig wytrzymatosc i ograniczong
do minimum nasigkliwos¢.
e Przy wykonywaniu posadzek uwzglednié¢ szczeliny:
- dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku
- przeciwskurczowe.

2.1 Wytyczne wykonywania podktadéw betonowych
- Podktad betonowy powinien by¢ wykonywany jako samodzielna piyta
lezgca na warstwie izolacji z folii.
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- Wytrzymato$¢ podkiadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz 12MPa na sciskanie oraz 3MPa na zginanie.

- Podktad nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku
paskiem materiatu izolacyjnego

- W podktadzie wykonaé szczeliny dylatacyjne

- Przy wykonywaniu wylewek temperatura otoczenia powinna by¢ nie
nizsza niz +5°C

- W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym

- Otrzymany element powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca
ptaszczyzne poziomg lub z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami.
Odchyiki powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinno przekraczac
2mm na 1m a 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

2.2 Wytyczne wykonywania posadzek cementowych .
- lzolacje cieplng posadzek wykona¢ z poliestru ekstrudowanego
- lzolacje z folii izolacyjnej PCV gr. 0,2 mm

z wywinieciem folii na $ciany ponad gérny poziom posadzki. ( po wykonaniu
posadzki wystajgce elementy folii obcig¢)

Posadzke gr. 5 cm wykona¢ z zaprawy cementowej przygotowywanej na
budowie lub dostarczonej z wytworni w postaci gotowej do uzycia o]
wytrzymatosci min 12 MPa
Podtoze pod podkiad nalezy oczysci¢ z kurzu, tlustych plam oraz luznych
czastek podtoza.

Podkfad nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku paskiem
materiatu izolacyjnego.

W podkfadzie wykonaé szczeliny dylatacyjne.

Otrzymane posadzki powinnny mie¢ powierzchnie réwng , stanowiaca
ptaszczyzne poziomg lub z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami.
Odchyiki powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 1
mm na 1m a 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

2.3 Wytyczne wykonywania posadzek drewnianych

- Posadzki z desek podtogowych mogg by¢ wykonane po catkowitym
wyschnieciu podtozy.

- Powierzchnia podktadu nie powinna sie tuszczy¢ ani pyli€.

- Stosowany roztwér gruntujgcy winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta
kleju do parkietu.

- Nie stosowac klejow zawierajacych wode.

- Deszczulki parkietowe stosowa¢ w gatunku 1, bez sekow i réznic w
odcieniu drewna.

- Deski podtogowe sosnowe  winny mie¢ szeroko$¢ min. 20 cm,
dopuszczalna liczba sekéw 1 na kazde 2 mb.

- Deski podtogowe winny by¢ mocowane na wpust i piéro.

- Lakierowanie podsadzek drewnianych winno odbywac¢ sie zgodnie z
instrukcjg producenta lakieru w warunkach skutecznej wentylacji
pomieszczen.

2.4 Wytyczne wykonywania posadzek z wyktadzin dywanowych

- Posadzki z wyktadzin dywanowych mogg by¢ wykonane po catkowitym
wyschnieciu podfozy.

- Powierzchnia podktadu nie powinna sie tuszczy¢ ani pylic.

- Stosowany roztwdr gruntujacy winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta
kleju do parkietu.

- Stosowane kleje winny posiadaé¢ aprobate producenta wyktadzin.
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- Nie stosowac klejow zawierajacych wode.
- Wszelkie nierbwnosci podioza nalezy wyréwnaé masg szpachlowg (np.
samopoziomujaca).

2.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdélne
Poszczegdlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

Jakosc¢ przygotowania podtozy

Jakosc¢ uzytych materiatow

Kompletnosé wykonania prac

Jako$¢ wykonanych poszczegdlinych rodzajow posadzek

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.7 Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikaciji.

2.7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwianych z pracami posadzkarskimi sa:
* dla posadzek, podktadéw, warstw izolacyjnych m?
W poszczegolnych pozycjach obmiaru winny byé ujete wszystkie naktady na
roboty towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe
podpory i usuniecie i utylizacja odpadow

2.8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
Specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy robot posadzkarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce Roboét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne , wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny |,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robot podtogowych nalezy :
- odebra¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich

wbudowaniu

- odebra¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

a) po przygotowaniu podtoza
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjne;j
W ramach odbioru nalezy sprawdzic¢ :
1) materiaty
2) ciggtos¢ kazdej warstwy izolacyjne;j.
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3) doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych,
szczelnosé przy wpustach podtogowych itp.
4) szczelnos¢ catej izolacji
- odebra¢ podktady w nastepujacych fazach robot :
a) przed wykonaniem podktadu stan podtoza
b) podczas uktadania podktadow
c) po catkowitym stwardnieniu podktadow
w ramach w/w obioréw nalezy sprawdzi¢:
1) materiaty
2) prawidtowos$¢ przygotowania podtoza
3) w czasie wykonywania podkfadu jego grubos¢ w dowolnie
wybranych miejscach
4) réwnosé podktadu za pomocag taty 2 m
5) odchylen od ptaszczyzny Iub zachowania okreslonych
spadkéw.
6) prawidtowos¢ osadzenia w  podktadach elementow

dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne itp.)
- odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujgcych fazach :
a) po wykonaniu warstw wyrownawczych
b) po wykonaniu posadzek
W ramach w/w odbioréw nalezy dokona¢ :
1. sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw
posadzkowych
2. jakosc¢ wykonanych posadzek a w tym
- wykonane podtogi poréwnaé z projektem
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkow ogdlnych wykonania rob6t i wymogdéw
producentow wyktadzin
- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek
- sprawdzi¢ prawidiowo$¢ osadzenia w posadzce kratek Sciekowych,
wktadek dylatacyjnych itp.
- sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$é zamocowania cokotow

2.9 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.

Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
¢ Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkowych.
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