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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng w budynku

Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul 1 Maja 50.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Okreslenia

podane w niej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i przepisami.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku
Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul 1 Maja 50.

Zakres robot obejmuje:

* Montaz instalacji elektrycznych

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg w oparciu o ZALOZENIA OGOLNE i ZALOZENIA
SZCZEGOLOWE (odpowiednich katalogéw KNR ujetych w przedmiarze robot),
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT- INSTALACJE
ELEKTRYCZNE oraz poleceniami Inspektora nadzoru zapisanymi w Dzienniku
budowy.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialtdbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania oraz
rozwigzan innych od zaprojektowanych korzystniejszych technicznie i ekonomicznie
dla inwestora - przez inne materialy lub elementy o parametrach takich samych lub
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lepszych, np. wartosciach znamionowych, uzytkowych i trwatosci w eksploataciji.
Rozliczenie nastgpi kosztorysem powykonawczym zgodnie z stanem rzeczywistym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji.

2. Instalacja o swietleniowa

Osadzenie puszek:
Puszki nalezy osadzaé na scianach w sposob trwaty za pomocg kotkow rozporowych
lub klejenia. Przed zainstalowaniem natezy w puszce wycigé wymagana liczbe

otworow dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

Prowadzenie przewodow, przygotowanie ko  hcow zytitgczenie przewodow

- przewody prowadzi¢ w sposéb okreslony w projekcie — nachwytach .w istniejgcych
korytach i na drabinkach, w uprzednio przygotowanych bruzdach

- laczenie przewoddéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach, nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytagczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie;
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;

- konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.



Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wszystkich materiatdbw pochodzacych

z demontazu inwestorowi do wskazanego przez niego miejsca.

Odbior cz esciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajgcych zakryciu.

Odbior ko ncowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowac¢ komplet protokétow badan

- sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakohczeniu robot

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbadac¢ dostarczone przez wytworce ( dostawce ) Swiadectwa jakosci elementow i
materialdw oraz je zaakceptowac

- zbadaé¢ kompletnos¢ protokétow pomiardw i préb na zgodnos¢ z dokumentacjag oraz
zaakceptowaé wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego
materiatdw, wymiarOw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i
podijetych zalecen.

Kontrola jako $ci robot

Poszczegdlne etapy wykonania powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

. Kontrole elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

. Kontrole wytrasowania miejsc montazu



Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

* PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

* PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogéinych charakterystyk

* PN-IEC60364-5-51 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

* PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

* PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa

* PN-76/E-02032 - Oswietlenie drog publicznych

* PN-58/E-08501 - Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t elektrycznych (aktualnie
obowigzujace)

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow



