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1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: 
Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50, Katowice, 
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montaŜem oprzewodowania instalacji systemu sygnalizacji 
poŜaru i oddymiania; 

1.3. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji te chnicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania bądź spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4. Przedmiot z zakresu robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji.  
Zakres robót instalacji sygnalizacji poŜaru i oddymiania obejmuje: 

• budowę tras kablowych – w rurkach 
• montaŜ urządzeń systemu sygnalizacji poŜaru, (gniazd) 

           
 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne 
z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a takŜe co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów w danej branŜy. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu 
do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 
moŜe by pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 
i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
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obcych  w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody – materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
• rury instalacyjne, 

 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
• kucie bruzd i wnęk, 
• osadzanie kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• montaŜ uchwytów do rur i przewodów, 
• montaŜ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
• montaŜ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu 
niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów 
technicznych urządzeń lub podwyŜszenia wcześniej przewidywanych. Wykonawca moŜe 
zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 
wymaganego standardu, po pisemnej akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego. 

1.6.1. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu umowy 
będzie zawierać: 
- Projekt wykonawczy  
- Specyfikacja Techniczna 

1.6.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja Techniczna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w 
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i SST będą uwaŜane za wartości docelowe. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to 
na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu 
poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
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1.7. Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę 
i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upowaŜniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia 
 
1.8.   Układanie kabli 
 
Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych naleŜy stosować się 
do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.) Kable 
naleŜy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 
odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności naleŜy 
wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułoŜonych na podłodze 
oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla 
z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie naleŜy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia 
oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  
NaleŜy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem 
wykonawczym. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy 
zewnętrznej kabla. 
Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych naleŜy róŜne rodzaje kabli układać 
w oddzielnych przegrodach kanału.  

1.9.    Przebieg tras kablowych 
Trasa instalacji systemów niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable niskoprądowe instalacji 
bezpieczeństwa i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niŜ 35m, 
naleŜy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe 
przegrody. Minimalna odległość między kablami niskoprądowymi i lampami fluoroscencyjnymi, 
neonowymi i próŜniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) 
powinna wynosić 130mm. Kable stosowane w róŜnych celach (np. zasilające energią 
elektryczną i informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. RóŜne 
wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie.  

1.10.   Monta Ŝ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji systemu 
bezpieczeństwa bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

1.11.   Przejścia przez ściany i stropy 
• Trasa instalacji systemów niskoprądowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable niskoprądowe 
instalacji bezpieczeństwa i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości 
większej niŜ 35m, naleŜy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm 
lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami 
niskoprądowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próŜniowo-łukowymi (lub 
innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable 
stosowane w róŜnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie 
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powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. RóŜne  

1.12. Weryfikacja struktury systemu bezpiecze ństwa. 
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów systemu w obiekcie, przebiegu tras 
kablowych, spełnienia zakładanych parametrów przez okablowanie systemu. 

1.13. Weryfikacja doboru elementów systemu. 
Polega ona na sprawdzeniu poprawności lokalizacji poszczególnych elementów oraz spełnieniu 
przez zainstalowane elementy zakładanych parametrów.  


