Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ( SST)

B.01.14 Roboty z plyt gipsowo-wloknowych - kod CPV 45421141-4
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych z ptyt gipsowo-widknowych, a w szczegdlnosci:

e Scianek dziatowych o konstrukcji szkieletowej z obudowg z ptyt gipsowo - wtéknowych

e obudéw elementéw ptytami g-w na ruszcie

e sufitdw podwieszanych z wypetnieniem ptytami gipsowo - wtoknowymi

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania
wzmochienia i obejmuja;
e Przygotowanie podtoza
Trasowanie osi
Wiercenie otwordéw na kotki montazowe
Przyciecie elementow konstrukciji i ptyt oktadzinowych
Montaz piyt
Szpachlowanie ztgczy z ew. zbrojeniem tasma zbrojaca
Szlifowanie powierzchni.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

1.4 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Materialy
Do wykonania robét izolacyjnych okreslonych w punkcie 8.8.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych materiatow
e Profile Scienne
Profile sufitowe
Profile przyoscieznicowe
Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do
stropow

e Plyty gipsowo-wioknowe gr. 12,5 mm ognioodporne
e Plyty gipsowo-wtoknowe gr. 12,5 mm wodoodporne
e Piyty z wetny mineralnej gr. 10 cm do izolacji akustycznej $cianek
e absorber akustyczny 5 cm, np. Ecophon Modus 6143 1200 x 600 mm Ilub
réwnorzedny
1.6 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdét zwigzanych z montazem  wzmocnienia przewiduje sie
wykorzystanie narzedzi recznych (szpachelki, pace stalowe nierdzewne). Nie
dopuszcza sie uzywania sprzetu mechanicznego, ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia instalacji podziemnych. Sprzet powinien by¢é kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

Do wykonania iniekcji przewiduje sie agregat cisnieniowy.

Wszystkie urzadzenia i narzedzia powinny byé dopasowane do zastosowanych przez
Wykonawce systemoéw.
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1.7 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

2 Wykonanie roboét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.
Wymagania szczegotowe:

e Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

e Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

e Konstrukcjg sufitdw podwieszanych nalezy mocowac¢ za pomocag kotkéw stalowych,
zabrania sie uzywania kotkow z tworzyw sztucznych.

e Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

e Elementy typu drzwi lub okna winny byé zamontowane, oszklone i spetniaé swoje
funkcje przed montazem sufitow.

e Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukohczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

e Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza
niz 15 C, aby umozliwi¢ wtadciwe warunki pracy.

e Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptyta gipsowo-kartonowg muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.

e Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

e Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania o$wietlenia.

e Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

¢ Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

2.1 Zakres i technologia wykonywanych prac

1.

Scianki dziatowe g-w

Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢
tak dobrany, aby fgczenia ptyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-w do elementdw rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-w

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $Sciany pod skrajne profile,
zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy
podiozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonana z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te

przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami
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szybkiego montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dzwigniowa.

Dtugo$é¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowa¢ na etapie
wykonywania rusztu.

Mozna stosowacC oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci sciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny byé wykonane z profili "UA" z blachy o gruboéci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podfogi.

Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydfach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawalé zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto
wypetnia¢é masg szpachlowg

Piyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jedli istnieje konieczno$é sztukowania ptyt, to przyciety kawatek piyty powinien byc¢
mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii.

Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-w nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzeh zewnetrznych, ciezaru wlasnego
i zmian wilgotno$ci.

Piyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkéw. Wkrety dobiera¢ w zaleznosci od grubosci oktadziny.

Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona piyt g-
w (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

Po utozeniu wetny nalezy zamocowac¢ ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby
potaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy plyt g-w

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéow stalowych U-55 lub U-100 do elementéw
konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100.

Przymocowanie ptyt gipsowo-wtéknowych do rusztu za pomocag wkretéw.

Sufity podwieszone z wypetnieniem plytami g-w

Zamocowanie wieszakdéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przysciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Wypetnienie sufitu ptytami g-w mocowanymi prostopadle do profili no$nych.

Kolejne rzedy ptyt powinny taczy¢ sie na sasiednim profilu tak, aby potaczenia sie nie
krzyzowaty.

Wkrety mocujgce ptyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm
Wykonczenie powierzchni z plyt g-w

Potaczenia ptyt wypetni¢é masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowe;j.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

W przypadku okfadzin dwuwarstwowych, spoiny pierwszej warstwy réowniez winny by¢
wyszpachlowane

5. Montaz absorbera akustycznego

Przebudowa Budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Strona 5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2.2 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdélne
Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru..
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
W szczegolnosci odbiorowi podlega :
Wytyczenie scianek,
Prawidtowos$¢ nawiercenia otworéw na kotki,
Prawidtowo$¢é zamocowania wieszakéw stropow,
Prawidtowos$¢ przyciecia profili stalowych,
Prawidtowo$¢ montazu piyt,
Prawidtowo$¢ szpachlowania spoin,
Prawidtowos$¢ szlifowania powierzchni.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika
Budowy

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie

stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.3 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.

2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z montazem drzwi  sa:

dla przygotowania podtoza 1m?

dla wykonania $cianek i stropow 1m?
W zakresie czynnosci objetych jednostka obmiarowg mieszczg sie wszystkie czynnoSci
wymienione w p. 1.2, fgcznie z usunieciem, wywozem i utylizacjg odpadéw (réwniez
niebezpiecznych) oraz ustawieniem niezbednych rusztowan i zabezpieczen oraz ich kosztami
eksploatacji.

2.4 Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikaciji
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robat.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.6
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.5 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
e Przepisy bhp przy robotach montazowych

o Instrukc'!e techniczne producenta zastosowanxch materiatow
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