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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w budynku 

Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul 1  Maja 50. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Określenia 

podane w niej są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i przepisami. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku 

Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul 1  Maja 50. 

Zakres robót obejmuje: 

• MontaŜ instalacji elektrycznych  

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodnie z  Doku-

mentacją Projektową w oparciu o ZAŁOśENIA OGÓLNE i ZAŁOśENIA 

SZCZEGÓŁOWE  (odpowiednich katalogów KNR ujętych w przedmiarze robót), 

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT-  INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE oraz poleceniami Inspektora nadzoru zapisanymi w Dzienniku 

budowy. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania oraz 

rozwiązań innych od zaprojektowanych korzystniejszych technicznie i ekonomicznie 

dla inwestora - przez inne materiały lub elementy o parametrach takich samych lub 
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lepszych, np. wartościach znamionowych, uŜytkowych i trwałości w eksploatacji. 

Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym zgodnie z stanem rzeczywistym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji. 

 

 

2. Instalacja o świetleniowa  

 

 

 

Osadzenie puszek: 

Puszki naleŜy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych 

lub klejenia. Przed zainstalowaniem natęŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę 

otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 

 

 

 

 Prowadzenie przewodów, przygotowanie ko ńców Ŝył i ł ączenie przewodów 

 

- przewody prowadzić w sposób określony w projekcie – nachwytach .w istniejących 

korytach i na drabinkach, w uprzednio przygotowanych bruzdach 

- łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 

odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych; 

- przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i 

dodatkowe napręŜenia; 

- do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 

- długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 

mechanicznych; 

- końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich materiałów pochodzących 

z demontaŜu inwestorowi do wskazanego przez niego miejsca. 

 

 

Odbiór cz ęściowy 

W ramach odbioru częściowego naleŜy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

 

 

Odbiór ko ńcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

- przygotować dokumentację powykonawczą 

- przygotować komplet protokółów badań 

- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- zbadać dostarczone przez wytwórcę ( dostawcę ) świadectwa jakości elementów i 

materiałów oraz je zaakceptować 

- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 

zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 

- przeprowadzić oględziny z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego 

materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i 

podjętych zaleceń. 

 

 

Kontrola jako ści robót 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę wytrasowania miejsc montaŜu 
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Przepisy zwi ązane 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-IEC603641 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

• PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 

• PN-IEC60364-5-51 - Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego 

• PN-IEC60364-5-53 - Aparatura łączeniowa i sterownicza 

• PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze 

• PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpoŜarowa 

• PN-76/E-02032 - Oświetlenie dróg publicznych 

• PN-58/E-08501 - Urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie 

obowiązujące) 

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elektrycznych 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 


