REKTORAT
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
w Katowicach

Adres: Katowice, ul. 1 Maja 50
Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACJI P.po z.

KODY CPV —-45312100-8, 45312000-7,

( Na podstawie opracowania ARS 2011 r

KATOWICE 2016



1. Czesé ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj 3gcego:

Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50, Katowice,
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

1.2. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem oprzewodowania instalacji systemu sygnalizacji
pozaru i oddymiania;

1.3. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacjite  chnicznej

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania badz spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot z zakresu robét obj etych specyfikacj g techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalaciji.
Zakres robot instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania obejmuje:

* budowe tras kablowych — w rurkach

* montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru, (ghiazd)

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczego6towej specyfikacii technicznej (SST) sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”
Szczegobtowa specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczehnstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw w danej branzy.
Aprobata  techniczna -  dokument  stwierdzajagcy  przydatnos¢  danego wyrobu
do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci— dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci— dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcag
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogamilub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd Ilub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektryczne;j
moze by pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE
I PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
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obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable iprzewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléw,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespo6t materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu  przewodow, ufatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

* rury instalacyjne,

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
* wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
» kucie bruzd i wnek,
» o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
* montaz uchwytéw do rur i przewoddw,
* montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

1.6. Ogolne wymagania dotycz 3ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow
technicznych urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu, po pisemnej akceptacji przez Inwestora i Biura Architektonicznego.

1.6.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy
bedzie zawierac:

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna

1.6.2. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow qi SST

Dokumentacja Techniczna, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatdw
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to
na nie zadowalajaca jakos$¢ elementéw, to takie materiaty bedg bezzwiocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

MATERIALY
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogOw technicznych

zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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1.7. Ogolne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

» dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia

1.8. Uktadanie kabli

Przy ukladaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i$wiattowodowych nalezy stosowac sie
do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.) Kable
nalezy uklada¢ wwybudowanych kanatach kablowych w sposéb  odpowiadajgcy
odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy
wystrzega¢ sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach ulozonych na podiodze
oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla
z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwracac¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezly ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem
wykonawczym. Przyjety ogolnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy
zewnetrznej kabla.

Przy prowadzeniu kabli w kanatach kablowych nalezy rézne rodzaje kabli uktadac
w oddzielnych przegrodach kanatu.

1.9. Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji systemow niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwaciji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktoéw, gdzie kable niskoprgdowe instalacji
bezpieczenstwa i zasilajacej biegng rownolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m,
nalezy zachowac odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe
przegrody. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami niskopragdowymi i lampami fluoroscencyjnymi,
neonowymi i proézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu roziadowania)
powinna wynosi¢ 130mm. Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajace energig
elektryczng i informatyczne) nie powinny byé umieszczane w tych samych wigzkach. Rézne
wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

1.10. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji systemu
bezpieczenstwa bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza
w sposoOb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

1.11. Przejscia przez sciany i stropy

» Trasa instalacji systemow niskoprgdowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji oraz remontow. W przypadku dlugich traktéw, gdzie kable niskopragdowe
instalacji bezpieczenstwa i zasilajacej biegng rownolegle do siebie na odlegtosci
wiekszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm
lub stosowaé metalowe przegrody. Minimalna odlegios¢ miedzy kablami
niskopragdowymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i proézniowo-tukowymi (lub
innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable
stosowane w réznych celach (np. zasilajgce energig elektryczng i informatyczne) nie
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powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach. R6zne

1.12. Weryfikacja struktury systemu bezpiecze nstwa.

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw systemu w obiekcie, przebiegu tras
kablowych, spetnienia zaktadanych parametrow przez okablowanie systemu.

1.13. Weryfikacja doboru elementéw systemu.

Polega ona na sprawdzeniu poprawnosci lokalizacji poszczegoélnych elementéw oraz spetnieniu
przez zainstalowane elementy zaktadanych parametréw.
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