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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robot oktadzinowych scian i podtodg ptytkami ceramicznymi i gres.
a) Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgace wykonania robot
zwigzanych z oktadaniem $cian i podtég ptytkami ceramicznymii obejmuja:
¢ Przygotowanie podtoza i ustalenie potozenia przybordéw sanitarnych
Utozenie ptytek ceramicznych na $cianach
e Utozenie ptytek klinkierowych na podfogach
Montaz listew wykonczeniowych
¢ Fugowanie
¢ Montaz listew i tapiserii na $cianach
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét .
b) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Materialty
Do wykonania rob6t oktadzinowych okreslonych w punkcie 8.10.1.1 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
e Plytki ceramiczne szkliwione o wymiarach, kolorystyce zblizonych do
istniejacych ksztattek szkliwionych
e Pilytki klinkierowe, jasnoszare, rektyfikowane z kolekcji PRESTIGE firmy
Interbau Blink nr katalogowy 21 7040 101(heligrau) Ilub 21 7040
103(dunkelgrau) wraz z cokolikami 310x73x10mm
e Plytki gresowe — 30.5x30.5cm SD Silver Stargres

e Profile posadzkowe, systemowe np.: Schluter
e Srodek poprawiajacy przyczepno$é do powierzchni wykonanych z tynkéw
cementowo — wapiennych.
e Suche mieszanki klejowe - zwykte
e Suche mieszanki do spoinowania
e Listwy wykanczajgce i naroznikowe z PCV, aluminium i mosigdzu
e Tkanina z kolekcji ZS Cometa firmy RIDEX Poznan, kolor 06-8010
1.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot oktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:

¢ Mieszarka reczna do zapraw

¢ Wycigg jednomasztowy

¢ Urzadzenie do ciecia ptytek, urzadzenia traserskie
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

1.4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

2 Wykonanie roboét
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Tkanine mocowac¢ do listew drewnianych wpuszczonych w tynk na krawedzi brytéw
wykonanych wg wskazdwek wykonawcy tapiserii.

Piytki uktadaé na kleju zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

2.1 Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST

. Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg przed zabrudzeniem
zaprawg,

Zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem zaprawg
Przygotowanie podtoza

Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki

Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gress

Osadzenie listew naroznikowych oraz wykohczeniowych

Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujgca
Montaz listew wpuszczanych i tapiserii na scianach
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2.2 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Jakosc¢ uzytych materiatow

e Kompletnos¢ wykonanych prac

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.3 Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.
W poszczegolnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie nakfady na roboty
towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i
usuniecie i utylizacja odpadow.

2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi  robot zwigzanych z uktadaniem ptytek sSciennych i
podfogowych sg :
* dla oktadzin $ciennych i podtogowych m
¢ dla osadzenia listew wykonczeniowych i naroznikowych  m
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2.4 Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikaciji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy odebrac
przygotowanie podtoza .
Poszczegdlne etapy robodt oktadzinowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
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ich przez Wykonawce Roboét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.
Zasady odbioru robat:
e uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
e Dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci 2 metrowej faty kontrolnej na scianach oraz 2 mm w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty na posadzkach.
e Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji nie wieksze niz 2mm na 1m
e Lico fugi winno by¢ cofniete o min. 0,5 mm od lica ptytek,
Szerokosci spoin dobra¢ zgodnie z projektem i wymaganiami producenta
ptytek, dopuszczalna tolerancja + 1 mm,
¢ Nie dopuszcza sie zadnych piytek odparzonych od podtoza (,gtuchych” przy
ostukiwaniu)
¢ Nie dopuszcza sie rys na powierzchniach ptytek
Nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu i pozostawionych resztek
zapraw klejowych i spoinowych
¢ Nie dopuszcza sie plam, zmarszczek i przebarwieh na powierzchni tapiserii

2.5 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych
Wymagania i badania przy odbiorze
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.
Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania oktadzin $ciennych i
podfogowych
¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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