SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWiOR )

Roboty renowacyjne elewacji — SRRE2
Renowacja elewacji watku ceglanego,
ksztaltek Sciennych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacji elewacji watku ceglanego, ksztattek $ciennych i gzymsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawg do opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktoérych przedmiotem w catosci lub czgsci jest
wykonanie renowacji elewacji z cegly lub kamienia naturalnego w technologii Remmers.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie renowacji elewacji z cegly lub kamienia naturalnego w technologii Remmers.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. GRUBELAG - ENTFERNER

Preparat do usuwania zabrudzen i nawarstwien biologicznych i innych pozostatosci biologicznych.
2.2. AGE PASTE

Srodek niealkaliczny, gteboko wnikajacy do usuwania graffiti i farb, biodegradowalny.
2.3. ARTE MUNDIT

Preparat lateksowy do czyszczenia cegiet, kamienia naturalnego, betonu.

2.4 INJEKTIONSLEIM 2K

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna

2.5 SPIRALANKER

Walcowane, skrecane kotwy §rubowe z nierdzewne;j stali austenitycznej

2.6 SPIRALANKERMORTEL M20

Jednosktadnikowa, modyfikowana sucha zaprawa.

2.7. FUGENMORTEL TK

Zaprawa do spionowania watku ceglanego.

2.8. KSE 100

Preparat do wzmacniania materialdéw mineralnych; cegly, kamienia elewacyjnego.
2.9. KSE 300HV

Preparat do wzmacniania i poprawiania przyczepnos$ci materialdw mineralnych; cegly, kamienia
elewacyjnego.

2.10 MULTISPACHEL

Uniwersalna szpachléwka wypetniajaca i powierzchniowa.



2.11 EPOXY BS 2000 NEW

Emulgujaca zywica epoksydowa

2.12 EPOXY BS 3000 SG

Emulgujace spoiwo na bazie zywicy epoksydowej, z potyskiem

2.13 PUR AQUA TOP 1K

Jednosktadnikowa, blyszczaca, bezbarwna warstwa utrwalajaco-zamykajaca

2.14. PISTOLENSCHAUM

Pianka poliuretanowa do wypelnien szczelin.

2.15. MS 150

Elastyczna masa uszczelniajaca.

2.16. ROFALIN ACRYL

Farba ochronna dla masy MS 150.

2,17. SILICON AFM, HARTER AFM

Silikonowa masa do wykonania form odlewniczych wraz z utwardzaczem.

2.18. KIESOL

Plynny preparat gruntujacy pod izolacj¢ mineralna.

2.20. ELASTOSCHLAMME 2K

Dwusktadnikowy, elastyczny szlam uszczelniajacy.

2.21. WODA

Do przygotowania zapraw 1 zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzgdzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: mtotki, przecinaki;
narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do czyszczenia
woda pod wysokim ci$nieniem,

- do nasaczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilo§ciach mieszarka z
pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania i1 obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowata guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoindwka.,

- do naktadania powtok - pedzel, rakla gumowa, watek do epoksydow

4. Transport

Materiaty firmy Remmers sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna
osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace
cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy
chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznos$ci produktu.

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania



wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1 Czyszczenie powierzchni elewacji ( zabrudzenia Srodowiskowe )

Podstawowym zalozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczes$nie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega¢ na
usunigciu zabrudzen bez naruszania struktury materialow budowlanych.

Optymalne pod wzglgdem technicznym jest rozpoczgcie czyszczenia od najdelikatniejszej metody
czyszczenia przy pomocy pary wodnej. Nastepnie mozna przystapi¢ do czyszczenia chemicznego z
zastosowaniem odpowiednich preparatow tj. pasty do usuwania powlok malarskich — AGE oraz pasty
lateksowej do usuwania czarnych nawarstwien brudu - ARTE MUNDIT.

Przed rozpoczgciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktore nie maja by¢
czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folia polietylenowa. Zaleta tej metody jest stosowanie
niewielkiej ilosci wody. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest
wykonanie prob.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTA - AGE:

e Nanie$¢ na suche powierzchnie elewacji paste AGE za pomoca pedzla lub watka. Zuzycie
zalezy od stopnia zabrudzenia, nalezy nanies¢ co najmniej 0,3 kg/m”. Pasta powinna
pozostawac na elewacji przez co najmniej 1 godz..

® Miejscowe wigksze, intensywne zabrudzenia rgcznie przetrze¢ szczotka, przed zmyciem
woda.

e Zmy¢ czyszczone powierzchnie woda pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobierac tak aby
doktadnie usuna¢ paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewacji.

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA PASTA LATEKSOWA - ARTE MUNDIT:

¢ Nanie$¢ na suche powierzchnie elewacji past¢ ARTE MUNDIT za pomoca szpachli lub
walka. Zuzycie zalezy od stopnia zabrudzenia, nalezy nanie$é co najmniej 0,7 kg/m?. Pasta
powinna pozostawac¢ na elewacji do uzyskania efektu wulkanizacji.

¢ Po wulkanizacji produktu powstata foli¢ ostroznie zdjac stosujac mozliwie rownomierna site

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usuna¢ odspojone fragmenty tynkow
oraz wydhutowaé wypeienia spoin na gltgboko$¢ co najmniej 2 cm.

5.2.Renowacja ksztaltek ceglanych.

Przed uzupetnieniem ubytkéw w cegle i piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem
opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢ materialowi pierwotny
profil wytrzymatos$ci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Zaleca si¢ wspolnie zastosowac preparat lekko wzmacniajacy KSE 100, a po
jego wchionigciu preparat KSE 300HV. Naprawa ubytkow cegly wykona¢ uniwersalna szpachlowka
renowacyjna MULTISPACHEL powinna przywréci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy
stosowac kilka kolorow szpachli dopasowanych wg. firmowego wzornika firmy Remmers lub



zamoOwionych zgodnie z probkami. Nowa spoina powinna by¢ wykonana z fabrycznie przygotowanej
zaprawy FUGENMORTEL, ktorej wlasciwosci sa dostosowane do wtasciwos$ci starych murow.

Naprawa ubytkow w cegle uniwersalng szpachléwka MULTISPACHEL.:

¢ Po oczyszczeniu muru wykué stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu.

e  Wzmocni¢ podtoze dwoma preparatami KSE 100 i KSE 300HV. Ze wzgledu na czas reakcji
wytracania nowego spoiwa, po nasaczeniu materiatu budowlanego preparatem
wzmacniajacym nalezy odczeka¢ pewien czas (zalecane 3 tygodnie).

Oczy$ci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ woda.
Natozy¢ szpachlowke w warstwie o wymaganej grubosci

Natozona warstwa zaprawy powinna wystawac 1-2 mm powyzej otaczajace cegly
Po krotkim czasie wygladzi¢ czysta, zwilzona paca

Po ok.2 godzinach mozna szlifowa¢ lub dodatkowo wygladza¢ szpachloéwka

5.3. Naprawa spoin zaprawa FUGENMORTEL

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejacej spoiny.
e Usuna¢ zniszczong spoing na glgbokos¢ min. 2 cm.
® OczySci¢ naprawiane miejsce 1 dobrze nasaczy¢ woda.
e  Wymieszaé¢ zapraw¢ FUGENMORTEL z woda (ok. 13%). Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestoplastyczna. Weisnaé zapraweg w szczeling i §ciagnad.

5.4. Uzupelnienie warstwy szkliwionej cegly

W celu uzupehienia warstwy glazury proponuje si¢ malowanie miejsc, ktore tego wymagaja z
zastosowaniem preparatow na bazie zywic epoksydowych. Zabieg polega na potozeniu powtoki
gruntujacej — EPOXY BS 2000 NEW, nastgpnej kolejnosci wysokiej jakosci pigmentowane spoiwo —
EPOXY BS 3000 SG, cato$¢ zamyka jednosktadnikowa, btyszczaca, bezbarwna warstwa utrwalajaca
1 zamykajaca odporna na promieniowanie UV.

5.5 Naprawa spekan i uzupelnienie pustek

W celu naprawy spekan i nieciaglo$ci mozna zastosowaé metode kotwienia za pomoca kotew
srubowych ze stali nierdzewnej austenitycznej — SPIRALANKER, z zastosowaniem wypehnienia
bruzd z kotwami jednosktadnikowa, modyfikowana sucha zaprawa — SPIRALANKERMORTEL
M20. Do wypehienia pustek, rys, odspoien mozna zastosowac zaprawg iniekcyjna, bardzo
drobnoziarnista — INJEKTIONSLEIM 2K.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat do wzmacniania kamienia KSE 300HV jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia),
zawiera estry etylowe. Produkt tatwo palny. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Dziata
draznigco na oczy i drogi oddechowe.

Dlatego nalezy:

- nosi¢ srodki ochrony indywidualne;j

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia oczu

- w razie potknigcia niezwtocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykietg

- stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



Stosowane materialy mineralne przeznaczone do uzupetniania ubytkow i1 spoinowania zawieraja
cement, ktory w potaczeniu z woda reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne

6. Kontrola jakosci robot

Roboty remontowe a zwtaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektow
objetych ochrona konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji 1 zezwolen uzyskiwanych
kazdorazowo od PSOZ. Sa one wydawane na podstawie waznych dokumentéw wykonujacego prace
lub sprawujacego kontrolg nad pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby
posiadajacej zezwolenie na wykonywanie okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci rob6t podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie
ze sztuka budowlana pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego

System materiatow do renowacji cegly w technologii firmy Remmers wymaga utrzymania
odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatow, ale réwniez odpowiednich
odstgpow czasowych pomigdzy nakladaniem poszczegolnych preparatow. Czas ten uzalezniony jest
od panujacej temperatury, wilgotnos$ci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spetnione zostaly nast¢pujace warunki:

¢  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzgt do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielggnacji stosowanych materiatdéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

e  Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrolg jako$ci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniong jednostkg. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakos$ci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

e  Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czg$cia dokumentacji powykonawczej.

7. Odbior robot

7.1. Odbiér podloza po czyszczeniu



Odbidr podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed
przystapieniem do wlasciwych robot renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od
rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢
uzgodniony migdzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej
powierzchni probnej (co najmniej 1 m?)

7.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daly pozytywne wyniki.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czgs$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 4: Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czgs$¢ 7: Okreslenie zawarto$ci powietrza w
Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do murow. Cz¢s$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie 1 §ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001Metody badan zapraw do murow. Czgs$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badan zapraw do murow. Czg$¢ 19: Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw



