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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacji izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej, izolacji pionowej
przeciwwilgociowej, impregnacji wiezby dachowej i murow i przepony
przeciwwilgociowej metodg iniekcji cisnieniowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania
wzmocnienia i obejmuja;:
e Przygotowanie podtoza
o Wykonanie izolacji
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomochniczych stuzacych do wykonania robét

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Materiaty
Do wykonania robét izolacyjnych okreslonych w punkcie 8.8.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw
e Zaprawa cementowa
e Folia polietylenowa gr. 0,3 mm
e Mata strukturalna np.: DORKEN - DELTA TRELA
e Papa w/krycia gr.5.2mm na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng
powtokg z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym
Poliester ekstrudowany
e Masa izolacyjna bitumiczno-cementowa, powtokowa (np. Deitermann Superflex
10 lub réwnorzedna),
e Preparat do gruntowania np.: w systemie REMMERS - Kiesol
e Preparaty do izolacji przeciwwilgociowych np.: w systemie REMMERS — Multi-
Baudicht 2K, Dickbeschichtung 2K,Elastoschlamme 2K
e Preparat do iniekgji cisnieniowej (np. Deitermann Adexin HS2 lub réwnorzedny)
e Preparat do impregnacji przeciwgrzybicznej murow (np. Mycetox M lub
réwnorzedny),
e Preparat do impregnacji przeciwpozarowej drewna, np. Kromos 796
e Preparat do impregnaciji przeciw korozji biologicznej drewna Mycetox Q

1.6 Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine
niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robét zwigzanych z montazem wzmochienia przewiduje sie
wykorzystanie narzedzi recznych (szpachelki, pace stalowe nierdzewne). Nie
dopuszcza sie uzywania sprzetu mechanicznego, ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia instalacji podziemnych. Sprzet powinien by¢é kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Do wykonania iniekcji przewiduje sie agregat ciSnieniowy.
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Wszystkie urzadzenia i narzedzia powinny byé dopasowane do zastosowanych przez
Wykonawce systemow.

1.7 Transport
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

2 Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt.
Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osdb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

2.1 Zakres wykonywanych prac

e Reczne wykopy

e QOczyszczenie powierzchni $cian szczotkami stalowymi i usuniecie wystepow
zaprawy

Wykonanie impregnacji elementéw drewnianych

Wykonanie izolacji podposadzkowe;j

Wykonanie izolacji pionowej powtokowej

Wykonanie izolacji poziomej z masy szpachlowej

Wykonanie przepony izolacyjnej poziomej metodg iniekcji cisnieniowej:

— Rozmieszczenie i rozstaw otwordw, Srednice i gtebokosé wiercenia oraz kat
nachylenia i ci$nienie robocze dobra¢ zgodnie z instrukcjg zastosowanego
systemu.

— W trakcie iniekcji nie wolno dopusci¢ do przerwy w podawaniu iniektu

— W przypadku natrafienia na pustki w murze nalezy je wypetnié¢ zaprawg
bezskurczowa, podobnie, po zakonczeniu iniekcji wypeti¢ otwory
iniekcyjne

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac scisle wg zalecen producenta
wybranego systemu.

2.2 Kontrola jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru..
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
W szczegolnosci odbiorowi podlega :
Przygotowanie podtoza pod izolacje
Prawidtowosc wykonania pierwszej, a nastepnie kolejnej warstwy izolacji
Prawidtowos¢ nawiercenia otwordw iniekcyjnych
Doktadnosc oczyszczenia otwordéw z urobku
Prawidtowos¢ zamocowania pakerow iniekcyjnych
Prawidtowos¢ podawania iniektu: zuzycie i ciSnienie robocze
Prawidtowo$¢ wypetnienia otworéw zaprawg
Prawidtowo$¢ pielegnacji wykonanych izolacji powtokowych.
Prawidtowo$¢ wykonania zaktadow i potgczen folii
Prawidtowo$¢ nanoszenia kolejnych warstw powtok impregnujgcych i stopien
nasycenia drewna (zuzycie materiatow).
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Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika
Budowy

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie

stanu materiatoéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.3 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.

2.3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z montazem drzwi  sa;

dla przygotowania podtoza 1m?

dla wykonania warstw izolacji 1m?

W zakresie czynnosci objetych jednostkg obmiarowg mieszczg sie wszystkie czynnosci
wymienione w p. 1.2, fgcznie z usunieciem, wywozem i utylizacjg odpadow (réwniez
niebezpiecznych) oraz ustawieniem niezbednych rusztowan i zabezpieczen oraz ich kosztami
eksploatacji.

2.4 Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
Specyfikaciji
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Roboét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.6
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.5 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-EN 13164

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005

Przepisy bhp przy robotach ziemnych i izolacyjnych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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