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2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest elewacja zewnetrzna,
Swietlik oraz wnetrza z wystrojem architektonicznym budynku gmachu
gtbwnego Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ul. 1 Maja 50

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie badan
stratygraficznych, ustalenie ewentualnej obecnosci pierwotnej
kolorystyki, budowy technicznej i stanu zachowania oryginalnego
wystroju oraz opracowanie ramowego programu  prac
konserwatorskich w oparciu o analize stanu zachowania

2.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg ogledziny i badania wykonane in
situ



3. OPIS

Rektorat miesci sie w gmachu, ktéry zostat wybudowany w latach 1911-
1912. Zaprojektowany przez berlinskiego architekta Arnolda Hartmanna
budynek stuzyt poczatkowo witadzom gminy Bogucice-Zawodzie (dwie
potaczone na poczatku XX wieku osady byly znacznie starsze niz
pobliskie Katowice). Ratusz powstat zaledwie w 10 miesiecy. Budowe
tego obiektu sfinansowali m.in. wtasciciele bogucickich zaktadéw
przemystowych, katowicka Spoétka Akcyjna dla Gornictwa i Hutnictwa a
takze podatnicy robotniczych Bogucic i Zawodzia. Za ich pienigdze,
wybudowano niewatpliwie jeden 2z najbardziej reprezentacyjnych
budynkow ratuszowych i najokazalszych budynkéw w okolicy.

Ostatni powazny remont budynek gmach przy ul. 1 Maja przeszedt w
1977 roku.



4. WNETRZA Z WYSTROJEM ARCHITEKTONICZNYM
4.1. HOL WEJSCIOWY
4.1.1. OPIS

Westybul ma ksztatt wydtuzonego prostokata, miesci w sobie schody na
potpietro, Sciany dekorowane kanelurowanymi pilastrami o prostokatnym rzucie,
ktore dzwigajg obnizong fasete - belkowanie z ozdobnym profilowaniem. Dotem

cokot wykonany, tak jak i schody z granitu

4.1.2. BADANIA STRATYGRAFICZNE WRAZ Z ANALIZA -

Tab. 1 — $ciana, powierzchnia gtadka (proba na scianie po lewej stronie)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 Vv obecnie eksponowany kolor warstwa wtorna
zieleni
2 \Y jasna zielen warstwa wtorna
3 [l warstwa malarska jasnoszary warstwa wtorna
4 Il warstwa malarska zotty warstwa wtorna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedtug wzornika Caparol 3D- Curry | na tynku
10
6 | tynk
7 I Mur ceglany
Tab. 2 — Sciana, pilastry ( proba pilaster 2 i 3 po lewej stronie)
Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 Vv obecnie eksponowany kolor warstwa wtorna
zieleni
2 \% jasna zielen warstwa wtorna
3 Il warstwa malarska jasnoszary warstwa wtorna
4 Il brud warstwa wtorna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedlug wzornika Caparol 3D- Curry | na tynku
20
6 I gips
Tab. 3 — partia cokotowa
Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 \% warstwa malarska olejna warstwa wtorna
2 Il warstwa malarska olejna warstwa wtorna
3 Il brud warstwa wtorna
4 I granit




Tab. 4 — sufit (préoba na poziomie parteru)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 \% obecnie eksponowany kolor warstwa wtérna
zieleni
2 \% jasna zielen warstwa wtorna
3 [l warstwa malarska jasnoszary warstwa wtorna
4 Il brud warstwa wtorna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedtug wzornika Caparol 3D- Curry | na tynku
25- Curry 30
6 | podtoze
Whioski:

Pomieszczenie wielokrotnie remontowane. Znalezione warstwy malarskie lezgce
bezposrednio na podtozu nawigzujg do stonowanej kolorystyki elewacji.. W partii
cokotu oryginalna oktadzina granitowa zostata wtornie pomalowana farbg olejna,
ktora przykryta kamien oraz gradzine na powierzchni.

4.1.3.TECHNIKA WYKONANIA

Whetrze tynkowane tynkiem piaskowo-wapiennym, nie posiada gtadzi gipsowej, ani
tynku zacieranego i filcowanego, architektoniczny detal wykonany z gipsu, w partii
cokotu oktadzina granitowa, gradzinowana po kamieniarsku.

4.1.4. STAN ZACHOWANIA

Pomieszczenie byto poddawane wielokrotnie gruntownemu remontowi, co
spowodowato utrate oryginalnego wygladu i kolorystyki Oryginalne dekoracje pokryte
sg warstwami farb — emulsyjnych i warstwami brudu. Powtoki malatury pokrywajg
powierzchnie zwartym, wielowarstwowym ptaszczem, zacierajgc modelunek detalu
oraz oryginalny tynk. oryginalna oktadzina z granitu w partii cokotu pokryta jest
wtornie kilkkoma warstwami farby olejnej

Stwierdzono nieduze braki dekoracji oraz uszkodzenia i ubytki. Pod
nawarstwieniami farb gips jest kruchy. Obecnos¢ emulsyjnych powtok oddziatuje
bardzo niekorzystnie na gipsowe podtoze — spowodowata jego uszczelnienie
powierzchni, zakit6cenie dyfuzji gazéw i wilgoci. Co jest szczegOlnie istotne we
wnetrzu majacym kontakt z zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi poprzez
brame wejsciowa.

Stan techniczny wiekszosci tynkow jest dobry. W trakcie eksploatacji powstaty
zniszczenia, spowodowane powstaniem zabrudzen na powierzchni oraz
uszkodzeniami mechanicznymi sztukaterii i powierzchni gtadkich. Na podescie
schodoéw wtérna oktadzina ceramiczna wykonana wspétczesnie.



KORYTARZ NA PARTERZE | PIERWSZYM PIETRZE

4.2.1. OPIS

Korytarz na parterze i pierwszym pietrze w czesci gtéwnej klatki schodowej jest
dekorowany na Scianach pfaskimi, gtadkimi pilastrami dzwigajgcymi belkowanie-
fasete. Wnetrza tych reprezentacyjnych korytarzy wydzielone od pozostatych ciggéw
komunikacyjnych przez kolumny akcentujgce arkada przejscie do dalszych czesci
budynku. Prestiz wnetrz podkreslony réwniez poprzez sufit pokryty kasetonami,
tworzgcymi geometryczng, trojwymiarowg dekoracje.

4.2.2 BADANIA STRATYGRAFICZNE WRAZ Z ANALIZA -

Tab. 1 — $ciana, powierzchnia gtadka (préba: sciana po prawej stronie drzwi
wejsciowych naprzeciw klatki schodowej na parterze oraz na 2 pietrze préby po
obu stronach drzwi wejsciowych do Sali Senatu)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 V obecnie eksponowany kolor zieleni warstwa wtérna
2 v jasna zieleh warstwa malarska warstwa wtérna
3 1 warstwa malarska warstwa wtorna
4 Il zacierka tynkarska z dodatkiem warstwa wtérna
cementu
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedtug wzornika Caparol 3D- na tynku
Amber 70 lub 75
6 | tynk
7 I Mur ceglany

Tab. 2 — Sciana - pilastry (préba: sciana po prawej stronie drzwi wejsciowych
naprzeciw klatki schodowej na parterze oraz na 2 pietrze préby na pilastrach
po obu stronach drzwi wejsciowych do Sali Senatu)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 V obecnie eksponowany kolor warstwa wtdérna
2 Y warstwa malarska warstwa wtorna
3 [l warstwa malarska warstwa wtorna
4 Il brud warstwa wtorna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedtug wzornika Caparol 3D- na tynku
Siena 25
6 I gips

Tab. 3 — kolumny ( wykonano badania na kazdej kolumnie na wysokosci 1m
oraz 1,5m)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronol.
1 V obecnie eksponowany kolor warstwa wtérna
2 Y warstwa malarska warstwa wtorna
3 Il warstwa malarska olejna warstwa wtorna
4 Il brud warstwa wtorna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedtug wzornika Caparol 3D- na tynku
Siena 25
| gips
7 | tynk wapienny




Tab. 4 — sufit kasetony listry profilowane (préby wykonano na poziomie parteru
i pierwszego pietra)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 V obecnie eksponowany kolor warstwa wtorna
zieleni
2 \Y) warstwa malarska warstwa wtérna
3 11 warstwa malarska warstwa wtérna
4 Il brud warstwa wtérna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedtug wzornika Caparol 3D- Curry | na tynku
25- Curry 30
6 I gips

Tab. 5 — sufit kasetony - tlo (préby wykonano na poziomie parteru i pierwszego
pietra)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 Vv obecnie eksponowany kolor warstwa wtorna
zieleni
2 \Y) warstwa malarska warstwa wtérna
3 11 warstwa malarska warstwa wtérna
4 Il brud warstwa wtérna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedlug wzornika Caparol 3D- Citrus | na tynku
30
6 | podtoze
Whnioski:

Pomieszczenia wielokrotnie remontowane, znaleziono warstwe malarskg lezgcq
bezposrednio na Scianach, jest to do$¢ ciemny, nasycony ugier.

4.2.3. TECHNIKA WYKONANIA
Whnetrze tynkowane tynkiem piaskowo-wapiennym, nie posiada gtadzi gipsowej, ani
tynku zacieranego i filcowanego, architektoniczny detal wykonany z gipsu

4.2. 3. STAN ZACHOWANIA

Korytarze byty poddawane wielokrotnie gruntownemu remontowi, co spowodowato
utrate oryginalnego wygladu i kolorystyki Oryginalne dekoracje pokryte sg warstwami
farb — emulsyjnych, olejnych i warstwami brudu. Powtoki malatury pokrywajg
powierzchnie zwartym, wielowarstwowym ptaszczem, zacierajgc modelunek detalu
oraz oryginalny tynk W trakcie eksploatacji powstaty zniszczenia, spowodowane
powstaniem zabrudzeh na powierzchni oraz uszkodzeniami mechanicznymi
sztukaterii i powierzchni gtadkich.



42. KLATKA SCHODOWA

4.3.1.

Sciany pokryte ptytowg boazerig wykonang z ptycin okleinowanych, listwowanych na
taczeniach ornamentowg listewka. Ujetymi w konstrukcje ptycinowag. Podniebie
schodow pokryte drewniang oktadzing okleinowang i profilowanych listew w formie
ptaskich kasetonow.

BADANIA STRATYGRAFICZNE WRAZ Z ANALIZA -
Tab.1 — okladzina drewniana scian

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna

1 0\ lakier z potyskiem
[l warstwa malarska obecnie

eksponowana

3 Il grunt olejny w kolorze biatym

4 I bejca ciemny orzech

5 I sklejka okleinowana

Tab.2 — balustrada - tralki, pochwyt strefa cokotowa

Lp Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna

1 vV lakier z potyskiem

2 1] warstwa malarska obecnie

eksponowana

3 Il grunt olejny w kolorze biatym

4 I bejca ciemny orzech

5 I debina

Whioski:

Pomieszczenie remontowane, co zniszczyto jego oryginalny wyglad. Znaleziono
warstwe malarska lezaca bezposrednio na podtozu drewnianym, jest to dos¢ ciemny
ciepty brgz natozony w formie bejcy. Obecnie eksponowany wystroj jest wtorny, gdyz
pierwotnie nie byto rozgraniczenia kolorystycznego na konstrukcje ramowa (ciemng) i
ptyciny (jasne).

4.3.2. TECHNIKA WYKONANIA
Schody majg debowe balustrady, boazerie wykonane sg ze sklejki okleinowanej
pokrytej ciemnobrgzowg bejcg

4.3. 3. STAN ZACHOWANIA

Boazerie sg pokryte wtornie warstwg gruntu i imitacjg mazerunku. Olejny grunt
natozony jest bardzo niestarannie, obserwuje sie zacieki, zgrubienia i nierbwnosci, na
tak nieprofesjonalnie wykonanym podtozu eksponowany jest mazerunek oraz lakier
bezbarwny z silnym potyskiem. Obserwuje sie uszkodzenia mechaniczne na
ptycinach boazerii, ubytki ptycin. Okleina odspaja sie miejscami od podtoza
prawdopodobnie na skutek dziatania wilgoci. Balustrada pokryta jest wtérnymi
warstwami farb olejnych zastaniajgcymi oryginalng, bejcowang na ciemno
powierzchnie.



SALA SENATU

4.4.1.0PIS

Sala obrad senatu znajduje sie na drugim pietrze, wejscie prowadzi prosto z gtéwnej
czesci klatki schodowej. Pomieszczenie jest dekorowane na Scianach ptaskimi,
kanelurowanymi pilastrami dzwigajacymi gzyms pod sufitem. Sufit pokryty
kasetonami, tworzacymi geometryczng, trojwymiarowg dekoracje. W oknach
wspotczesne witraze

4.4.2. BADANIA STRATYGRAFICZNE WRAZ Z ANALIZA -

Wykonano badania sondazowe na scianach i suficie w poszukiwaniu oryginalnych
warstw malarskich.

Tab. 1 — Sciana, powierzchnia gtadka (préba na scianie wejsciowej po lewej
stronie oraz scianach naprzeciwleglych)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 Vv obecnie eksponowany kolor warstwa wtorna
zieleni
2 \% warstwa malarska warstwa wtérna
3 11 warstwa malarska warstwa wtérna
4 Il zacierka tynkarska z dodatkiem | warstwa wtérna
cementu
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
wedtug wzornika Caparol 3D- na tynku
Amber 70 lub 75
6 | tynk
7 I Mur ceglany

Tab. 2 — Sciana - pilastry (préba na pilastrach sciany wejsciowej po lewej
stronie oraz scianach naprzeciwleglych)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 V obecnie eksponowany kolor warstwa wtorna
2 [\ warstwa malarska warstwa wtérna
3 11 warstwa malarska warstwa wtérna
4 Il brud warstwa wtorna
5 I warstwa malarska, podobna do: kolor lezacy bezposrednio
Siena 25wedlug wzornika Caparol na tynku
3D
6 I gips

Tab. 3 — sufit listwy profilowane ( préby wykonano w wielu miejscach na
listwach sufitowych

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 Il biaty bardzo zwarta warstwa
emulsyjna
2 I kremowy bardzo zwarta warstwa
emulsyjna
3 | poditoze gipsowe
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Tab. 4 — sufit kasetony - tlo ( préby wykonano w wielu miejscach na
kasetonach sufitowych)

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 I biaty bardzo zwarta warstwa
emulsyjna
2 I kremowy bardzo zwarta warstwa
emulsyjna
3 | podtoze gipsowe w sufit wmontowany jest
system wentylacyjny
wykonany w trakcie
ostatniego remontu w
latach 70
Tab. 5 — — listwa gzymsowa profilowana cokotowa
Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 VI obecnie eksponowana warstwa farba akrylowa
2 V jasna zieleh farba olejna
3 v zielen szmaragdowa farba olejna
4 11 cimny grafit farba olejna
5 Il ugier farba olejna
6 I grunt spoiwo ttuste
7 I brazowa bejca w kolorze orzecha
8 | dab
Tab. 6 cokét drewniany
Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 V obecnie eksponowana warstwa | farba akrylowa
2 v zielen szmaragdowa farba olejna
3 1l ciemny grafit farba olejna
4 Il grunt w cienkiej warstwie spoiwo tluste
5 1] sklejka cienkie ptyciny
montowane do Sciany

Tab. 7 —azurowe ostony kaloryferow

Lp | Warstwa Okreslenie warstwy Uwagi
chronolo
giczna
1 VI obecnie eksponowana warstwa farba akrylowa
2 \V jasna zieleh farba olejna
3 v zielen szmaragdowa farba olejna
4 I cimny grafit farba olejna
5 Il ugier farba olejna
6 I grunt spoiwo ttuste
7 I brazowa bejca w kolorze orzecha
8 | dab
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Whioski:

* Pomieszczenie wielokrotnie remontowane, znaleziono warstwe malarskg na
Scianach lezacqg bezposrednio na tynku, jest to dos¢ ciemny, nasycony ugier, pilastry
stanowig jasny akcent kompozycji.

* Dekoracja na suficie zostata jest wykonana wspoétczesnie w trakcie montowania
systemu wentylacyjnego i prawdopodobnie stanowi replike oryginatu, niestety nie
mozna okresli¢ oryginalnej kolorystyki sufitu. Obecnie obiekt pomalowany jest na
biato.

* w sali znajduje sie drewniany cokot, ktory wykonany jest z debowego profilowanego
gzymsu oraz ptycin wykonanych ze sklejki. Stratygrafia wykazata, ze ptyciny zostaty
zamontowane pozniej w stosunku do debowego gzymsu, mozliwe iz oryginalne
ptyciny ulegty zniszczeniu i zostaly wymienione. Ostony kaloryferéw pierwotne,
wykonane w czasie wykonania gzymsu cokotowego.

4.4.2. TECHNIKA WYKONANIA
Whnetrze tynkowane tynkiem piaskowo-wapiennym, nie posiada gtadzi gipsowej,
architektoniczny detal wykonany z gipsu

4.4.3. STAN ZACHOWANIA

Sala poddana byta wielokrotnie kompleksowym remontom, w czasie ktorych
zmieniono drastycznie oryginalny wyglad. Stan techniczny wiekszosci tynkéw jest
dobry. Natozono jednak wiele warstw farby o bardzo wysokich parametrach
wytrzymatosci fizykomechanicznej. Tworzg one zwartg twardg jednolitg powtoke.
Podczas remontow nie przyktadano wagi do starannego wykonczenia powierzchni,
ktora jest nierbwna, czesto kontur jest zatarty, malatura natozona niestarannie.
Rodzaj farby spowodowat przesycenie struktury mineralnego podfoza spoiwem.
Szczegodlnie jest to razace przy profilowaniach i ornamentach listew i profili, gdzie
maja one nierébwng, obtg powierzchnie, kontur nie trzyma formy, jest ptynny, krzywy.
Oryginalny wystroj tym sposobem ulegt znacznemu zniszczeniu. Wiekszos¢ ubytkow
zostata uzupetniona bardzo niestarannie, bez dbatosci o oryginat. Forma uzupetnien
jest uproszona brakuje gtebi modelunku.

W dolnych partiach sali nastgpity zniszczenia wynikajace z eksploatacji
obiektu — drobne ubytki, wytuszczenia i przetarcia farby , uszkodzenia krawedzi.

4.4. RAMOWY PROGRAM PRAC WE WNETRZCH
4.4.1.HOL WEJSCIOWY
1. Ornament gipsowy
- usung¢ nawarstwienia farb i brudu metodg mechaniczng i fizykochemiczng na
drodze spulchniania wtérnych warstw farby
-. Wykonac¢ uzupetnienia drobnych ubytkéw in situ przy pomocy gipsu
- uzupetnié¢ brakujgcy lub zniszczony detal sztukatorski przy pomocy gipsu
ceramicznego
-zaimpregnowa¢ podfoze gruntem gtebokopenetrujgcym rozpuszczalnikowym
ograniczajgcym chtonnosc¢ wilgoci przez gips
- Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki przy uzyciu farb
silikonowych, ktére zabezpieczg powierzchnie przed wptywami wilgoci pochodzacej z
zewnatrz zgodnie z rygorami technologicznymi (nie stosowac farb silikatowych)
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2. Powierzchnie gtadkie tynkowe

- usung¢ nawarstwienia farb metodg mechaniczng i fizykochemiczng na drodze
spulchniania wtérnych warstw farby. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
powierzchnie, ktorg nalezy doktadnie opracowaé usuwajgc wszelkie nieréwnosci,
zgrubienia, zalania farbg i wgtebienia

-. Wykonac¢ uzupetnienia drobnych ubytkow zaprawy wapienno-piaskowej z
dodatkiem akrylu

- zaimpregnowac podtoze gruntem

- Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki przy uzyciu farb
silikonowych, ktore zabezpieczg powierzchnie przed wptywami wilgoci pochodzacej z
zewnatrz zgodnie z rygorami technologicznymi

3.  granitowy cokét
- usung¢ nawarstwienia farb metodg mechaniczng i fizykochemiczng na drodze
spulchniania wtérnych warstw farby stosowaé preparaty spulchniajgce i
dmuchawy z gorgcym powietrzem
- oczysci¢ powierzchnie przy pomocy szczotek mosieznych i z wtosiem szklanym,
nie naktada¢ woskow zabezpieczajacych
Kolor i odcien farby musi by¢ zatwierdzony przez nadzér autorski po
wykonaniu reprezentatywnych préb na obiekcie

3.4.2. KORYTARZ NA PARTERZE | PIERWSZYM PIETRZE
1. Ornament gipsowy
- usung¢ nawarstwienia farb i brudu metodg mechaniczng i fizykochemiczng na
drodze spulchniania wtérnych warstw farby
-. Wykonac¢ uzupetnienia drobnych ubytkéw in situ przy pomocy gipsu
- elementy ozdobne przy bazach (liscie ktore sg catkowicie zalane farbg)
zrekonstruowacé- wyretuszowac jeden element ktéry bedzie stanowit model,
wykonac¢ forme, odla¢ brakujace detale, zamontowacé i wycyzelowa¢ po montazu
- uzupetni¢ brakujgcy lub zniszczony detal sztukatorski przy pomocy gipsu
ceramicznego
-zaimpregnowacC podioze gruntem gtebokopenetrujgcym rozpuszczalnikowym
ograniczajgcym chtonnos¢ wilgoci przez gips
- Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej zgodnie z rygorami technologicznymi.
Farba musi by¢ wysokogatunkowa, tworzgca cienkie powtoki i duzej sile krycia
2. Powierzchnie gtadkie tynkowe
- usung¢ nawarstwienia farb metodg mechaniczng i fizykochemiczng na drodze
spulchniania wtérnych warstw farby. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
powierzchnie, ktorg nalezy doktadnie opracowaé usuwajgc wszelkie nieréwnosci,
zgrubienia, zalania farbg i wgtebienia
-. Wykonac¢ uzupetnienia drobnych ubytkbw zaprawy wapienno-piaskowej z
dodatkiem akrylu
- zaimpregnowac podtoze gruntem
- Wykona¢ malowanie wedlug zatwierdzonej kolorystyki zgodnie z rygorami
technologicznymi. Farba musi by¢ wysokogatunkowa, tworzaca cienkie powfoki i
duzej sile krycia
Kolor i odcien farby musi byé zatwierdzony przez nadzér autorski po
wykonaniu reprezentatywnych préb na obiekcie
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3.4.3. KLATKA SCHODOWA
- usung¢ wtérne warstwy z powierzchni przy pomocy preparatéw spulchniajgcych
farby olejne i lakiery
- wykona¢ naprawy stolarskie przy zastosowaniu materialu analogicznego do
oryginatu — flekowania, uzupetnienia brakujacych profili, sklejenie pekniec,
- Wykonac¢ stabilizacje konstrukcyjne i naprawe fgczen
- Wykonac¢ szlifowania papierem sciernym w celu usuniecia resztek wtornych
powtok i wygtadzenia powierzchni..
- Wykona¢ malowanie laserunkowe satynowg lakierobejca penetrujaca
impregnujacy strukture drewna
Kolor i odcien farby musi by¢ zatwierdzony przez nadzér autorski po
wykonaniu reprezentatywnych prob na obiekcie

3.4.4. SALA SENATU
1. Ornament gipsowy
- usung¢ nawarstwienia farb i brudu metodg mechaniczng i fizykochemiczng na
drodze spulchniania wtornych warstw farby
- wycyzelowac relief
-. Wykonac¢ uzupetnienia drobnych ubytkéw in situ przy pomocy gipsu
- uzupetnié¢ brakujgcy lub zniszczony detal sztukatorski przy pomocy gipsu
ceramicznego
-zaimpregnowa¢ podfoze gruntem gtebokopenetrujgcym rozpuszczalnikowym
ograniczajgcym chtonnosc¢ wilgoci przez gips
- Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki. Farba musi by¢
wysokogatunkowa, tworzgca cienkie powtoki i duzej sile krycia

2. Powierzchnie gtadkie tynkowe

- usung¢ nawarstwienia farb metodg mechaniczng i fizykochemiczng na drodze
spulchniania wtérnych warstw farby. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na
powierzchnie, ktorg nalezy doktadnie opracowaé usuwajgc wszelkie nieréwnosci,
zgrubienia, zalania farbg i wgtebienia

-. Wykonac¢ uzupetnienia drobnych ubytkow zaprawy wapienno-piaskowej z
dodatkiem akrylu

- zaimpregnowac podtoze gruntem

- Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki przy uzyciu farb
silikonowych, ktore zabezpieczg powierzchnie przed wptywami wilgoci pochodzacej z
zewnatrz zgodnie z rygorami technologicznymi Farba musi by¢ wysokogatunkowa,
tworzgca cienkie powtoki i duzej sile krycia

Kolor i odcien farby musi by¢ zatwierdzony przez nadzér autorski po
wykonaniu reprezentatywnych préb na obiekcie
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5. ELEWACJE
5.1 OPIS
Budynek w linii zabudowy ulicy, tréjkondygnacyjny, wieloosiowy murowany z

cegty nakryty dachem krytym dachdéwka, na osi wejscie gtébwne. Forma zamknieta w
symetrycznym uktadzie, na srodkowej osi ryzalit z portykiem wejSsciowym tworzgacym
przy pomocy zdwojonych stupdw na rzucie kwadratu podstawe dla balkonéw na
pierwszym pietrze. Wejscie uksztattowane pétkoliscie w strefie sSwietlika, podobnie
jak okna pierwszej kondygnacji. Okna drugiej i trzeciej kondygnacji prostokatne, w
strefie ryzalitu zajmujg prawie catg powierzchnie sciany. Skrajne osie cofniete.

Na wystepach kolumn sciany frontowej umieszczono alegoryczne figury, a ponad
nimi relief, przedstawiajacy chtopa, gornika i hutnika. Szczyt zdobita wieza zegarowa
o Srednicy okoto 6.5m, rozebrana na skutek poteznej detonacji, jaka miata miejsce w
bezposrednim sgsiedztwie ratusza wiosng 1945 roku.

Od strony Swietlika elewacja pokryta cegtg glazurowang

5.2. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Tab. 1 — Elewacja frontowa partia cokotu portyku

Lp. | Warstwa Okreslenie warstwy
chronol

1 1] farba szara warstwa wtérna

2 Il brud

3 I okfadzina silikatowa

4 | mur ceglany

Tab. 2 — Elewacja frontowa partia filaréw portyku, pilastréw ryzalitu, paséw miedzy
kondygnacjami

Lp. | Warstwa Okreslenie warstwy
chronol
1 [l farba kremowa warstwa wtoérna
2 Il brud
3 | oktadzina silikatowa
4 I mur ceglany
Tab. 3 — Elewacja frontowa detal rzezbiarski
Lp. | Warstwa Okreslenie warstwy
chronol
1 11 farba kremowa warstwa wtorna
2 Il brud
3 | segmenty z ktérych sktada sie kompozycja rzeZniarska
Whioski:

Elewacja poddana byta remontowi, w trakcie ktérego zniszczono oryginalny wyglad
poprzez pokrycie wtornie niektérych jej partii farbami elewacyjnymi

5.3.TECHNIKA WYKONANIA
Tworzywem wystroju catej elewacji jest oktadzina silikatowa. Na przetamie barwy
biatej z delikatnym odcieniem kremowo — szarawym. Z silikatu wykonano rowniez
detal architektoniczny i rzezbiarski, ktéry sktada sie z czesci ztozonych precyzyjnie w
jedna rzezbiarska forme. Swietlik pokryty glazurowang jasng oktadzing ceramiczna,
spoinowang jasng fuga, natozong lekko w gtgb miedzy ptytkami
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5.4. STAN ZACHOWANIA

Oryginalny wyglad elewacji zostat zniszczony w trakcie wieloletniej eksploatacji
oraz przede wszystkim przez pomalowanie oryginalnej oktadziny silikatowej, bedacej
szlachetnym materiatem wykonczeniowym. Elewacja eksponowana jest na ulicy, na
ktorej panuje wyjatkowo wzmozony ruch samochodowy, ponadto przez wiele lat
okoliczne budynki opalane byty przez miejscowe kottownie weglowe. Przyczynito sie
to do silnego zabrudzenia powierzchni produktami spalania wegla, smotkami i pytem.
cze$¢ brudu wnikneta w warstwy przypowierzchniowe, i wszelkie mikrospekania
oktadziny, a takze przede wszystkim w fuge, ktéra jest bardziej chtonna i porowata.

Partie gtadkie pokryte sg siatkg spekan. Spekania te oraz zabrudzenia
prébowano ukryé pod warstwami farby, lecz w miare uptywu czasu siatka ta
uwidocznita sie na powierzchni. Farby natozone na elementy gtadkie majag tendencje
do ztuszczania sie, w szczegdlnosci na granicy spekania.

Niektére ubytki prébowano uzupetnia¢, jednakze uzupetniane elementy
charakteryzujg sie niskim poziomem wykonawstwa - w szczegolnosci jest to
widoczne na elementach profilowych. W wielu miejscach wypetniono wtérnie fuge
zaprawg cementowg w ciemnym szarym kolorze, miejscowo brudzac rozniez
zaprawg powierzchnie jasnej oktadziny. Szczelna, mocna mechanicznie fuga dziata
bardzo niekorzystnie na oktadzine, odrywa fragmenty ostabionego silikatu i utrudnia
wysychanie. Z czasem jej obecnos¢ bedzie oddziatywac coraz bardziej destrukcyjnie.

Dla partii z reliefem, rzezbieniami charakterystycznymi przejawami destrukcji
sg ciemne, kontrastowe =zabrudzenia warstw powierzchniowych obecne w
szczegolnosci na rzezbiarskim detalu w zagtebieniach. Sgsiadujg one czesto z
jasnymi partiami silnie obomywanymi przez wody opadowe.

Dolne partie elewacji, znajdujgce sie w linii chodnika sg bardzo zabrudzone.
Pyliste substancje sg napylane na powierzchnie, wbijane przez wiatr i deszcz. W
sktad tego aerozolu wchodzi rowniez sol stosowana podczas zimy do usuwania lodu
na chodnikach i jezdni. Jej obecnos¢ zimg wigze sie z krystalizacjg soli wiosng w
porach przypowierzchniowych. Krysztaty te majg zdolnosS¢ przytagczania do jednej
czasteczki soli - duzych ilosci czasteczek wody, co skutkuje znacznymi rozmiarami
krysztatdw, powodujgc tym samym dezintegracje granularng

Cegta glazurowana jest zabrudzona, spoina miejscowo wyptukana. Glazura
posiada mikrospekania wynikajace z technologii wykonania, nie wykazuje tendencji
do odspajania, mocno przylega do ceramicznego spieku charakteryzujgc sie dobrymi
wiasnosciami fizykomechanicznymi

5.5.RAMOWY PROGRAM PRAC
1. zalozenia konserwatorskie
Celem przystgpienia do prac konserwatorskich jest wykonanie zabiegdw,
ktore przywroca petne walory oryginatu.
Uwaga - Prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem dyplomowanego
konserwatora detalu architektonicznego w zakresie kamienia i ceramiki
2. proponowane postepowanie konserwatorskie
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7.

A. OKLADZINA SILIKATOWA — POWIERZCHNIE GLADKIE

1. Wykonanie oczyszczenia

1.1. Umycie wstepne w celu usuniecia luznych zabrudzenh

1.2. Usuniecie wtérnej farby na powierzchni oktadziny silikatowej przy pomocy
srodkdéw chemicznych spulchniajgcych farbe po uprzednim wykonaniu prob
na skutecznos$¢ preparatu. Zabieg wspomagac przegrzang parg wodna.

W zadnym wypadku nie stosowa¢ do oczyszczenia metody scierno

strumieniowej

1.3.  Wykonanie oczyszczenia powierzchni przy zastosowaniu preparatéw do
czyszczenia cegly po uprzednim wykonaniu prob skutecznosci zabiegu,
aby nie naruszy¢ i nie uszkodzi¢ oryginalnej powierzchni:

- Np Alkutex Reinigungspaste firmy Remmers. lub Preparat Covexan firmy

Coverax zawierajacy zwigzki fluoru

Preparaty nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Podczas zabiegu oczyszczania do usuwania spulchnionych nawarstwien uzyta

powinna by¢ myjnia z goragcg woda pod cisnieniem

W zadnym wypadku nie stosowa¢ do oczyszczenia metody scierno

strumieniowej

Usuniecie wtérnych uzupetnien i flekowan cegty, ktore nie spetniajg wymogoéw
fizykomechanicznych i estetycznych

Wykonanie dezynfekcji partii porosnietych przez glony przy pomocy preparatu
Lichenicide lub Aseptina A

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw

4.1 Wykonanie uzupetnieh przy pomocy flekéw. Uzupetnienie te wykonaé¢, na

partiach, gdzie nastgpito zniszczenie oktadziny w wiekszym procencie. W

szczegolnosci w partii cokotowej. Nalezy usungC destrukt bez uszkodzenia

sgsiednich cegiet i wstawi¢ flek — cegte odpowiednio dobrang fakturg, rozmiarem i

kolorem. W szczegolnosci nalezy przestrzegac zasady, ze uzupetnienie nie moze

by¢ ciemniejsze od oryginatu.

4.2. Wykona¢ uzupetnienia nieduzych, jednakze gtebokich ubytkow przy
pomocy zaprawy imitujgcej silikat. Zastosowane kruszywo powinno
nasladowac strukture i teksture oryginatu. Zaprawa barwiona w masie przy
pomocy pigmentdw mineralnych. Gtebokie ubytki i inne miejsca tego
wymagajgce zbroi¢ przy pomocy pretow i drutu mosieznego.

Mechanicznie usung¢ wtérne fugowanie wykonane przy pomocy szarej zaprawy
cementowej oraz fuge osypujgca sie

Wykonaé uzupetnienie fugowania elewacji przy pomocy np zaprawy Funcosil
Fugenmoertel barwionej w masie na kolor lokalny, zaleca sie zastosowanie
jasnej fugi, gdyz ciemna zaprawa wniknie we wszelkie mikrospekania i je
uczytelni, co sposoduje bardzo niekorzystny efekt estetyczny

Patynowanie rekonstrukcji, kitbw i flekow w celu scalenia kolorystycznego z
oryginatem

Wykonanie zabiegu hydrofobizacji elewacji w celu ujednolicenia nasigkliwosci
powierzchni. Powtoka hydrofobowa zabezpieczy kamieh przed wptywami srodowiska
i opdzni jego brudzenie sie. np preparat Funcosil SNL (Remmers), lub Silak (Nowa
Sarzyna)
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5.

6.
7

B.SILIKATOWY DETAL ARCHITEKTONIOCZNY - GZYMSY, LISTWY,

OBRAMIENIA Z KSZTALTEK

1. Wykonanie oczyszczenia

1.1. Umycie wstepne w celu usuniecia luznych zabrudzenh

1.2. Usuniecie wtornej farby z powierzchni silikatowej przy pomocy srodkow
chemicznych spulchniajgcych farbe po uprzednim wykonaniu préb na
skutecznos¢ preparatu. Zabieg wspomagac przegrzang parg wodna.

W zadnym wypadku nie stosowa¢ do oczyszczenia metody scierno

strumieniowej

Usuniecie wtornych uzupetnien i flekowan detalu, ktére nie spetniajg wymogow

fizykomechanicznych i estetycznych

Wykonanie dezynfekcji partii porosnietych przez glony przy pomocy preparatu

Lichenicide lub Aseptina A

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw

7.1 Wykonanie uzupetnien przy pomocy flekow. Uzupetnienie te wykona¢, na

partiach, gdzie nastgpito zniszczenie detalu w wiekszym procencie. Nalezy

usungC destrukt bez uszkodzenia sgsiednich ksztaltek i wstawi¢ flek - ksztaitke
odpowiednio dobrang fakturg, rozmiarem i kolorem. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ zasady, ze uzupetnienie nie moze byc ciemniejsze od oryginatu.

4.2. WykonacC uzupetnienia nieduzych, jednakze gtebokich ubytkdéw przy
pomocy zaprawy imitujgcej silikat. Zastosowane kruszywo powinno
nasladowac strukture i teksture oryginatu. Zaprawa barwiona w masie przy
pomocy pigmentdw mineralnych. Gtebokie ubytki i inne miejsca tego
wymagajgce zbroi¢ przy pomocy pretdéw i drutu mosieznego.

Mechanicznie usung¢ wtérne fugowanie wykonane przy pomocy szarej zaprawy

cementowej oraz fuge osypujaca sie

Wykona¢ uzupetnienie fugowania masg analogiczna, jak do fugowania oktadziny

Patynowanie rekonstrukcji, kitdw i flekow w celu scalenia kolorystycznego z

oryginatem

Wykonanie zabiegu hydrofobizacji detalu w celu ujednolicenia nasigkliwosci
powierzchni. Powtoka hydrofobowa zabezpieczy kamieh przed wptywami srodowiska
i opdzni jego brudzenie sie. np preparat Funcosil SNL (Remmers), lub Silak (Nowa
Sarzyna

1.3.

C PLASKORZEZBY | RZEZBY.

1. Wykonanie oczyszczenia

1.1. Umycie wstepne w celu usuniecia luznych zabrudzen

1.2. Usuniecie wtérnej farby na powierzchni przy pomocy srodkéw chemicznych

spulchniajacych farbe po uprzednim wykonaniu préb na skutecznosé¢ preparatu.

Zabieg wspomagaé przegrzang parg wodng, w zagtebieniach doczyszczac

mechanicznie przy pomocy nozy, skalpeli.

W zadnym wypadku nie stosowa¢ do oczyszczenia metody scierno

strumieniowej

Wykonanie oczyszczenia zabrudzonej powierzchni przy zastosowaniu

preparatow chemicznych po uprzednim wykonaniu prob skutecznosci zabiegu,

aby nie naruszyc i nie uszkodzi¢ oryginalnej powierzchni:

- Np Alkutex Reinigungspaste firmy Remmers. lub Preparat Covexan firmy
Coverax zawierajacy zwigzki fluoru

Preparaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta
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Podczas zabiegu oczyszczania do usuwania spulchnionych zabrudzen uzyta
powinna by¢ myjnia z goracg woda pod cisnieniem
W zadnym wypadku nie stosowa¢ do oczyszczenia metody scierno
strumieniowej
2. Wykonanie dezynfekcji partii porosnietych przez glony przy pomocy preparatu
Lichenicide lub Aseptina A
3. Wykonanie uzupetnienia ubytkéw
3.3. Wykona¢ uzupetnienia ubytkdw przy pomocy zaprawy imitujacej silikat.
Zastosowane kruszywo powinno nasladowaé strukture i teksture oryginatu.
Zaprawa barwiona w masie przy pomocy pigmentéw mineralnych. Gtebokie
ubytki i inne miejsca tego wymagajace zbroi¢ przy pomocy pretow i drutu
mosieznego.
4. Wykona¢ uzupetnienie fugowania przy pomocy analogicznej zaprawy, jak na
partii gtadkiej oktadzinowe;j.
5. Patynowanie uzupetnieh w celu scalenia kolorystycznego z oryginatem
Wykonanie zabiegu hydrofobizacji w celu ujednolicenia nasigkliwosci powierzchni.
Powtoka hydrofobowa zabezpieczy kamien przed wptywami srodowiska i opdzni jego
brudzenie sie. np preparat Funcosil SNL (Remmers), lub Silak (Nowa Sarzyna

Opracowata: mgr Dorota Wandrychowska 2010

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie
lub publikowanie w czesci lub w catosci bez zgody autora jest zabronione (Dz.U.
Nr24,p0z83,art1pkt2 z dnia 23.02.1994)
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6. SPISI FOTOGRAFII

1. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; $ciana po lewej stronie dekorowana
kanelurowanymi pilastrami

2. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; schody granitowe prowadzace na
parter, cokoét granitowy pokryty farbg olejng

3. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; schody granitowe prowadzace na
parter, cokoét granitowy pokryty farbg olejng

4. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; cokét granitowy pokryty farbg olejna,
widoczna gradzina na kamieniu przykryta farbg

5. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; cokdt granitowy pokryty farbg olejna,
widoczna gradzina na kamieniu przykryta farbg

6. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; Sciana po lewej stronie, stratygrafia,
jasny kolor lezacy bezposrednio na tynku zblizony jest w tonacji do kolorystyki
elewacji

7. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; Sciana po lewej stronie, farba obecnie
eksponowana tworzy zwartg grubg powtoke

8. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; sciana po lewej stronie, badania
wykonywane na pilastrach i gzymsie

9. Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; sciana po lewej stronie, badania
wykonywane na pilastrach

10.Akademia Ekonomiczna, Hol wejsciowy; Sciana po lewej stronie, badania
wykonywane na pilastrach

11.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na 2 pietrze;
$ciana naprzeciwko schodow, po lewej stronie, widok ogolny

12.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na 1 pietrze;
$ciana naprzeciwko schodow, po lewej stronie, stratygrafia warstw

13.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na 1 pietrze;
kolumna po stronie prawej, stratygrafia warstw

14.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na 1 pietrze;
kolumna po stronie prawej

15.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na 1 pietrze;
Sciana naprzeciwko schodow, po lewej stronie, stratygrafia warstw na granicy
Sciany i pilastra, widoczne zréznicowanie kolorystyczne

16.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na 1 pietrze;
Sciana naprzeciwko schodéw, po lewej stronie, stratygrafia warstw na granicy
Sciany i pilastra, widoczne zréznicowanie kolorystyczne

17.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze; doét
pilastra oblicowany ptytkami z terakoty

18.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze; doét
pilastra widoczne uszkodzenia, ktére zostaty wtornie pomalowane grubg warstwg
farby

19.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze,
stratygrafia warstw na $cianie, widoczna ciemnougrowa farba lezaca bezposrednio
na podtozu tynkowym

20.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze,
stratygrafia warstw na pilastrze, widoczna jasna, bezowa farba lezaca
bezposrednio na podtozu
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21.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze, drzwi
w ciggu korytarzowym, stratygrafia warstw wykazujaca, iz drzwi byty remontowane,
w trakcie remontu usunieto wiekszos¢ warstw stratygraficznych

22.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze,
stratygrafia warstw na pilastrze, widoczna jasna, bezowa farba lezaca
bezposrednio na podtozu

23.Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze, drzwi
w ciggu korytarzowym, stratygrafia warstw wykazujaca, iz drzwi byty remontowane,
w trakcie remontu usunieto wiekszos¢ warstw stratygraficznych

24. Akademia Ekonomiczna, Korytarz w czesci reprezentacyjnej na parterze, drzwi
w ciggu korytarzowym, stratygrafia warstw wykazujaca, iz drzwi byly remontowane,
w trakcie remontu usunieto wiekszos¢ warstw stratygraficznych

25. Akademia Ekonomiczna, klatka schodowa, widok ogdlny

26. Akademia Ekonomiczna, klatka schodowa, widok ogdlny

27.Akademia Ekonomiczna, kasetonowe podniebie klatki schodowej

28. Akademia Ekonomiczna, kasetonowe podniebie klatki schodowej, widok ogolny
29. Akademia Ekonomiczna, stratygrafia warstw na ptycinach wykazata, ze obecny
mazerunek na jasnym gruncie jest wtdrny, bezposrednio na drewnie znajduje sie
warstwa bejcy w kolorze orzechowym

30.Akademia Ekonomiczna, stratygrafia warstw na tralkach balustrady wykazata,
ze obecny mazerunek na jasnym gruncie jest wtorny, bezposrednio na drewnie
znajduje sie warstwa bejcy w kolorze orzechowym

31.Akademia Ekonomiczna, boazeria na klatce schodowej, widoczne zniszczenia,
uszkodzenia powierzchni

32.Akademia Ekonomiczna, boazeria na klatce schodowej, widoczne zniszczenia,
uszkodzenia powierzchni

33.Akademia Ekonomiczna, boazeria na klatce schodowej, widoczne zniszczenia,
uszkodzenia powierzchni

34. Akademia Ekonomiczna, boazeria na klatce schodowej, widok na okno
35.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, widok ogodlny, widoczne zniszczenia,
uszkodzenia powierzchni

36.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, widok ogdlny, widoczne zniszczenia,
uszkodzenia powierzchni

37.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, stratygrafia warstw na pilastrach; pod
nawarstwieniami wtérnych zacierek i warstw zachowata sie oryginalna kolorystyka
w tonacji ciemnego ugru

38.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, badania stratygafii warstw na Scianie
pilastrach; pod nawarstwieniami wtérnych zacierek i warstw zachowata sie
oryginalna kolorystyka w tonacji ciemnego ugru

39.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, stratygrafia warstw na pilastrach; pod
nawarstwieniami wtérnych zacierek i warstw zachowata sie oryginalna kolorystyka
w tonacji ciemnego ugru

40.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, stratygrafia warstw na pilastrach; pod
nawarstwieniami wtornych zacierek i warstw zachowata sie oryginalna kolorystyka
w tonacji ciemnego ugru

41.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, partia cokotowa wykonana z drewna
pokryta warstwami emulsji

42.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, gzyms debowy w partii cokotowej pokryty
warstwami farby olejnej i emuls;ji
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43. Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, makrofotografia; gzyms debowy w partii
cokotowej pokryty warstwami farby olejnej i emulsji

44.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, partia cokotowa wykonana z drewna
pokryta warstwami emulsji

45. Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, ostona kaloryferow wykonana z debiny
46. Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, ostona kaloryferow wykonana z debiny
47.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, widok ogdiny

48. Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, widok ogdlny

49. Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, badania stratygraficzne wykazaty
brak nawarstwien, co swiadczy, ze dekoracja byta odtwarzana w trakcie wykonania
wentylacji sali

50.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, badania stratygraficzne wykazaty
brak nawarstwien, co swiadczy, ze dekoracja byta odtwarzana w trakcie wykonania
wentylacji sali

51.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, makrofotografia; badania
stratygraficzne, wykazaty brak nawarstwien, co $wiadczy, ze dekoracja byta
odtwarzana w trakcie wykonania wentylacji sali

52.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, makrofotografia; badania
stratygraficzne, wykazaty brak nawarstwien, co $wiadczy, ze dekoracja byta
odtwarzana w trakcie wykonania wentylacji sali

53.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, badania stratygraficzne, wykazaty
brak nawarstwien, co swiadczy, ze dekoracja byta odtwarzana w trakcie wykonania
wentylacji sali

54.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, makrofotografia; badania
stratygraficzne, wykazaty brak nawarstwien, co $wiadczy, ze dekoracja byta
odtwarzana w trakcie wykonania wentylacji sali

55.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, makrofotografia; badania
stratygraficzne, wykazaty brak nawarstwien, co $wiadczy, ze dekoracja byta
odtwarzana w trakcie wykonania wentylacji sali

56.Akademia Ekonomiczna, Sala Senatu, sufit, makrofotografia; badania
stratygraficzne, wykazaty brak nawarstwien, co $wiadczy, ze dekoracja byta
odtwarzana w trakcie wykonania wentylacji sali

57.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, czes¢ srodkowa, widok ogolny

58. Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, widok ogdlny

59.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, rzezba zdobigca budynek
wykonana z silikatu

60.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, rzezba zdobigca budynek,
wykonana z silikatu

61.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, rzezba zdobigca budynek,
wykonana z silikatu

62.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, rzezba zdobigca budynek,
wykonana z silikatu

63.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, ptaskorzezba na szczycie,
wykonana z silikatu

64.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa widoczne zniszczenia, spekania,
dezintegracja oktadziny pomalowanej wtornie farbg

65. Akademia Ekonomiczna, Elewacja boczna widok ogdélny

66.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, widoczne zniszczenia na filarach
flankujacych wejscie gtéwne
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67.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, widoczne wtdrne ciemne
fugowanie zaprawg cementowg

68.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, widoczne wtdrne ciemne
fugowanie zaprawg cementowg

69.Akademia Ekonomiczna, Elewacja frontowa, widoczne wtdrne ciemne
fugowanie zaprawg cementowg

70.Akademia Ekonomiczna, Elewacja Swietlika wykonana z glazurowanej cegty
frontowa, widoczne ziluszczenia wtornej warstwy malarskiej na okfadzinie
silikatowej

71.Akademia Ekonomiczna, Elewacja Swietlika wykonana z glazurowanej cegty,
widok ogdlny

72.Akademia Ekonomiczna, Elewacja Swietlika wykonana z glazurowanej cegty,
widoczna zabrudzona fuga

73.Akademia Ekonomiczna, Elewacja Swietlika wykonana z glazurowanej cegty,
widok ogdlny

74.Akademia Ekonomiczna, Elewacja Swietlika wykonana z glazurowanej cegty,
widok ogélny
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