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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robdét tynkarskich

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania roboét
tynkarskich i obejmuja:

¢ Wykonanie tynkéw wapiennych kategorii IV
¢ Wykonanie tynkdw renowacyjnych szerokoporowych zgodnych z wytycznymi
WTA na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych

Zakres robot obejmuje ponadto

e Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg przed
zabrudzeniem zaprawg

e Zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem zaprawg

e Ustawienie rusztowan wewnetrznych wraz z pomostami zabezpieczajgcymi,

e Ustawienie rusztowan zewnetrznych z siatkami ostonowymi i daszkami
zabezpieczajacymi

e Oczyszczenie spoin muréw
Impregnacje powierzchni tynkéw po nowe powtoki malarskie

e Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Materialy
Do wykonania robdt tynkarskich okreslonych w punkcie 8.9.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
e Zaprawa wapienna na bazie wapna dotowanego o wytrzymatosci na
Sciskanie > 5MPa
¢ Mieszanki do wykonania tynkéw renowacyjnych szerokoporowych z
dodatkiem pucolany w technologii WTA
¢ Mieszanki do wykonywania tynkow czystowapiennych
e Woda zarobowa —czysta

Wszystkie przewidywane do zastosowania materiaty z uwagi na konieczno$¢
zachowania programu konserwatorskiego muszg uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz, w przypadku rozwigzah zamiennych, Projektanta Architektury.
Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na
przedstawiong liste materiatéw zaproponowanych do uzycia i na podstawie
zaakceptowanej listy zastosuje wskazane materiaty.

1.6 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji
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Do wykonania robdt tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

¢ Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciagltym- elektryczne

e Wyciag jednomasztowy

e taty tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , mtotki

muraskie

e dla elementow ciggnietych z narzutu wzorniki i prowadnice
Sprzet stosowany do robét tynkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

1.7 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoine.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2 Wykonanie robot
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

2.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych SST

e Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze ( zabezpieczenia okien i drzwi) oraz
murarskie jezeli takie wystapity tj., zamurowane przebicia i bruzdy,

e Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru wykonac¢ badanie stanu tynkdéw i
zakwalifikowa¢ tynki odspojone, rozluznione i spekane oraz zawilgocone do
usuniecia i wymiany.

e Zakres ilosciowy tynkéw do usuniecia i wymiany musi byé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i ew. potwierdzony wpisem do Ksiegi Obmiaru

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0° C.
Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach przy
zastosowaniu srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki cementowo-
wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilzaé
woda

e Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych
zaprawa spoin na giebokos¢ 10-15mm od lica muru bezposrednio w
przypadku ich zapetnienia nalezy oczysci¢ spoiny i usung¢ luzne nie
zwigzane czastki, przed tynkowaniem podioze oczysci¢ z kurzu, usunaé
plamy np. z rdzy i substancji ttustych, a nadmierni suchg powierzchnie zwilzy¢
wodg

e Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki , narzutu i gtadzi tynkow.
rodzaj obrzutki uzalezniony jest od podioza i uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke

e Obrzutke na podiozach ceramicznych nalezy wykonaé¢ z zaprawy wapienno-
cementowej grubosci 3-4mm

e Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu
dociskaé¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
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¢ Na narzut stosowacé zaprawe wapienng. Zaparwa powinna mie¢ konsystencje
wg instrukcji technicznej danego produktu. Na zakonczenie pracy tynkarskiej
zacierac narzut packg drewniana lub filcowa

2.2 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegdlne etapy wykonania tynkdéw powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz

katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja techniczng

e Kontrola jakosci zapraw

e Kontrola jako$ci wykonanych robot tynkarskich

¢ Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatéw, potwierdzeniu w przypadku materiatéw konfekcjonowanych
zgodnosci atestu i $wiadectw zgodnosci z przyjetg technologig i przepisami oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.3 Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami tynkarskimi sa:
*  dla tynkéw 1 m?
e dla tynkow pokrywajacych bruzdy 1m
W zakresie czynnosci objetych jednostkg obmiarowg mieszczg sie wszystkie
czynnosci wymienione w p. 1.3, tgcznie z ustawieniem niezbednych rusztowan i
zabezpieczen oraz ich kosztami eksploatacii.
2.4 Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac
przygotowanie podtoza
Zasady odbioru tynkéw
e uksztaltowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
e Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dlugosci 2 metrowej faty kontrolnej
e Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji nie wieksze niz 2mm na 1m
¢ Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i speczen na powierzchni tynku ani
trwatych sladow zaciekow
¢ Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkow
e Nie dopuszcza sie wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza
¢ Nie dopuszcza sie odstawania, odparzenh i pecherzy powstatych na skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza
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Poszczegdlne etapy robot tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i kohcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 2.8

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.5 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

e PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych,
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkow wewnetrznych

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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