Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegodlowe dotyczace uzupetnienia
pokry¢ dachowych.

1.2 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t
zwigzanych z wykonaniem uzupetnien pokrycia dachowego na dachéwke karpiéwke
kryta podwadjnie w koronke wraz z montazem akcesoriow dachowych oraz pokrycia z
papy termozgrzewalne;j.

* Przygotowanie podloza - sprawdzenie lacenia, spadkdéw, obrdbek

blacharskich

» Krycie dachéwka karpidowka podwajnie z elementami wykonczeniowymi.
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot .

1.3 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Do robot pokrywczych dachdwkg mozna przystgpic dopiero po sprawdzeniu
zgodnosci wykonania podkiadu z dokumentacjg techniczng i prawidtowosci
wykonania spadkéw potaci oraz po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu
komindw i elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe oraz po wykonanie
blaszanych zabezpieczeh dachowych ( obrébek blacharskich).
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie
od temperatury, a przy uzyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5C utrzymuj gcej sie przez catg dobe; poza tym roboty
przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.
Przy kryciu dachowka karpidwkg podwadjnie w koronke na kazdej tacie powinny byc¢
zawieszone dwa rzedy dachéwek.
Dachowke mozna uktada¢ dopiero po zabezpieczeniu potaci folig wiatroizolacyjng
paroprzepuszczalng o paroprzepuszczalnosci min. 1000 g/m2/24 godz., mocowang
do krokwi poprzez kontr taty o gr. 2 cm.
Dachowki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle do okapu w taki sposéb, aby
sznur przeciggniety wzdtuz poszczegoélnych rzedéw byt poziomy i réwnoczesnie
dotykat widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie poziomym.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie
powinna przekracza¢ +1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego 2 mm/m
i 30 mm na catej diugosci rzedu.
W trakcie uktadania pokrycia nalezy zastosowac¢ min. 4% dachowek wentylacyjnych.
Podczas mocowania dachéwek do tat, co szosta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ od strony poddasza przywigzywana drutem do gwozdzi whijanych w faty
lub bezposrednio do fat.
Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowo-
tytanowej.
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona w
kazdym rzedzie dachdéwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek
niz 5 mm.
Poszczegblne rzedy dachéwek, rownolegle do okapu powinny zachodzi¢ na
sasiednie nizej potozone rzedy dachowek na diugosc¢ 10-14 cm.
Kalenice i grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte gasiorami utozonymi nha
systemowych uchwytach, zgodnie 2z instrukcja producenta. Gasiory powinny
zachodzi¢ jeden na drugi. Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, odchylenie
od linii prostej (falistos€) przy sprawdzaniu fatg diugosci 2,0 m nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm.
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Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy tytanowo cynkowej

Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych od okapu sg niedopuszczalne..
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materiaty
Do wykonania robot zwigzanych z pokryciem dachowym okreslonych w punkcie 8.6.1.2
przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
» Dachowka karpidwka ceramiczna szara — powinna odpowiada¢ wymogom wg.
PN-75/B-12020
» papa termozgrzewalna podkiadowa na osnowie z tkaniny poliestrowej min.
250 g/m2, o zawartosci asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 2000
g/m2
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej min. 250
g/m2 o zawartosci asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000 g/m2
e Gasiory dachowe — j.w. lecz BN-67/6741-12
» Gwozdzie stalowe ocynkowane- do mocowania dachowek i ggsioréw powinny
by¢ kwadratowe lub okragte wg. BN-87/5028-12 o wielkosci co najmniej
2,2x50, i nie wiecej niz 3,0x80 mm.
e Drut stalowy ocynkowany— do przywigzywania dachowek i gasiorow lub tat
powinnien by¢ miekki, ocynkowany o srednicy 1,0-1,6 mm wg. PN-67/M-
80026.
* Akcesoria dachowe
- tasmy pod gasiory
- fawy kominiarskie
- stopnie kominiarskie
- ptotki przeciwsniegowe
- tasma wentylacyjna okapu
- dachéwki wentylacyjne

1.5 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne
niniejszej specyfikacji
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem robd6t malarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

o Miotki, faty

*  Wycigg jednomasztowy

e Samochdéd skrzyniowy
Sprzet stosowany do robét dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

1.6 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego,

2 Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt.
Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Roboty pokrywcze nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg stosowania wydang przez
producenta przyjetego systemu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
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Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Rozmieszczenie akcesoria dachowych wg dokumentacji technicznej

2.1 Kontrola robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania robot pokrywczych powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Jakos$¢ uzytych materiatow
» Jakosc¢ wykonania pokrycia
« Badanie spadkéw i szczelnosci za pomocg strumienia wody przez kres min.
15 min.
» Zgodnosc¢ ilosci i jakosci zastosowanych mocowan z instrukcjg producenta
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjg producenta.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materialdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.2.0bmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.

2.2.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwianych z pracami dachowymi sa:
dla pokryé dachowych m?
W zakresie czynnosci objetych jednostka obmiarowg mieszczg sie wszystkie
czynnosci wymienione w p. 1.2, facznie z ustawieniem niezbednych rusztowan i
zabezpieczen oraz ich kosztami eksploataciji.

2.3 Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy odebra¢
przygotowanie podioza.
Poszczegblne etapy robot pokrywczych dekarskich powinny by¢ odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robd6t do odbioru. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Wymagania stawiane pokryciu z dachowki:
Rozmieszczenie stykow — styki prostopadie do okapu powinny by¢ w sagsiednich
rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokosci dachéwki, dopuszczalne
odchyiki nie moga przekroczyé¢ + 1cm
Wielkos¢ zaktaddéw — poszczegodlne rownolegte do okapdw rzedy dachéwek powinny
zachodzi¢ na sasiednie, nizej potozone rzedy na ditugos¢ wynoszaca: 14 - 15 cm z
tym, ze sg to rzedy podwdjne uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie
jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione
bezposrednio za fate, wierzchnig za goérne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy
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Z przesunieciem o pot szerokosci dachowki tak, ze wierzchnia warstwa rzedu
pokrywa dolna na dtugosci 32 - 34 cm

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

Badanie prawidtowos$ci wykonania i doktadnosci pokrycia z papy:

- sprawdzenie przyklejenia papy — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelno$ci — badanie nalezy przeprowadzac
gtébwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zalamania,
miejsca styku ze $cianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna rowniez wykonaé przez
poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15
min. i obserwowanie, czy splywajagca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu
pokrycia.

2.4 Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-75/B-12020 Dachoéwki ceramiczne. Dachowki karpiowki.
BN-67/6741-12 Dachowki ceramiczne. Gagsiory dachowe tloczone.
PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragtym i
kwadratowym.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.

Pokrycia dachowe.(aktualnie obowigzujgce)
* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.
» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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