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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoOtowe dotyczace wykonania i
odbioru robo6t murowych i wykonania nadprozy.

1.2 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania rob6t
murowych , ktére obejmujg murowanie :
» Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg przed
zabrudzeniem zaprawg
e Zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem zaprawg
« Scian konstrukcyjnych o gr. co najmniej 1 cegly z cegiet peinych i z cegly
licowki.
« Scian dziatowych z cegty dziurawki gr. ¥ cegly
* Nadprozy zelbetowych prefabrykowanych L19
* Uzupetnienie ubytkéw w Scianach z cegtly
* Zamurowanie otworow w scianach z cegty
* Uzupetienie Scian z cegly licowki i bloczkow silikatowych
* Nadprozy z belek stalowych
» Uzupehienie spoin $cian z cegly licowki biatej
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do
wykonania rob6t murowych.

1.3 Materiaty
Do wykonania robot murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych materiatow:
e Cegta pelna ceramiczna klasy 15,0 MPa - uzupelnienia scian nosnych ,
przewody kominowe , sciany nosne i fundamentowe
* Cegta licowa glazurowana biata
* Bloczki silikatowe
e Bloczki gazobetonowe klasy 0,4
« Nadproza prefabrykowane L19
e Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0
* Prety zbrojeniowe g 6 — przewigzania nowych muréw ze starymi
e Zaprawa do spoinowania w kolorze szarym

1.4 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
Betoniarki wolnospadowe elektryczne 150dcm?®

* Woycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

¢ Reczne narzedzia murarskie ( kielnie , miotki , kastry , piony , poziomnice)
Sprzet stosowany do robét murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

1.5 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Materiat nalezy przywiez¢é na budowe w paletach producenta — cegla, bloczki
gazobetonowe, pustaki wentylacyjne, cement i wapno workowane , piasek luzem

2 Wykonanie robét
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Nalezy zapewni¢ bezpieczeAstwo pracy robotnikbw oraz os6b postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

Dla zapewnienia powigzania murowanych scian ze $cianami istniejagcymi nalezy
wykonac przewigzania w co trzeciej spoinie. Wykonanie przewigzan rozpocza¢ od
drugiej spoiny nad posadzka. Przewigzania wykonac z pretow stalowych @6 diugosci
40 — 50 cm. W istniejacych Scianach nawiercic na wysokosci spoin murowanych
scian otwory gtebokosci 10 cm i osadzi¢ w nich prety na zaprawie cementowej ,
pozostatg czesc¢ preta zatopi¢ w zaprawie wykonywanych spoin.

Cegly i bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceglg suchg zwlaszcza w okresie letnim nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac¢ wodg. Konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane tylko
przy temp. powyzej 0 °C.

W murach nalezy przyjmowa¢ grubos¢ normowa spoiny :

- 12 mm w spoihach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg .

Spoiny na elewaciji z cegty licowki nalezy wykona¢ jako wkleste.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ spoin zaprawg nha
glebokosé¢ 5-10 mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu na wysokosci 1 kondygnacji — 1 cm, dopuszczalna
odchytka od pionu na wysokosci catego budynku — 1.5 cm.

2.1 Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegdlne etapy wykonania uzupetnienia scian  powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

» Kontrole elementéw sktadowych (cegta , nadproza , bloczki wentylacyjne,
zaprawa)

« Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji w zakresie
dopuszczalnych odchytek,

» Kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.2 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.

2.2.1 Jednostka obmiarow a
Jednostka obmiarowg robét zwianych z robotami murowymi sa:
dla konstrukcji murowych petnych  m3i m?
» dla nadprozy mb i m3
W poszczegolnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie naktady na roboty
towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i
usuniecie i utylizacja odpadow

2.3 Odbior robot
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikaciji.

Poszczegdlne etapy robot murowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich
przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.4 Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
+ PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
» PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
*  Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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