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1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoOtowe dotyczace wykonania i
odbioru rob6t betonowych zwigzanych z wykonaniem stropow i konstrukcji schodéw
oraz szybu windowego.

1.2 Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot
betonowych i obejmuja;
- wykonanie szalunkéw i montaz zbrojenia elementéow zelbetowych (fundamenty,
podciagi, strop, nadproza, koryta odwadniajgce)
- montaz elementdw stalowych stropow i podciggow
- betonowanie i pielegnacije betonu
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie pomostow roboczych do wykonania
robot betonowych wraz z ich pracqg .

1.3 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materiaty
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 8.3.1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
e Beton — wg zestawienia na rysunkach
« Stal zbrojeniowa Alll i AO
» Deski do wykonywania szalunkéw elementéw drobnowymiarowych.

1.5 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zelbetowych , przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:

* Woycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

e Wibrator butawowy do betonu

e Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

e Dzwig na podwoziu samochodowym — do montazu belek stalowych

» Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci
Sprzet stosowany do robot powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

1.6 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowiez¢ na budowe samochodami skrzyniowymi.
Beton przywiez¢ na budowe samochodami przystosowanymi do transportu betonu ,
tzw. Gruszkami.

2 Wykonanie robét
1. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Prety stalowe , przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu , ziemi , zgorzeliny , luznej
rdzy i innych zanieczyszczeh. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie
powodujacy zmian we wiasciwosciach stali ani pdzniejszej korozji.
Prety zbrojenia gldbwnego nalezy wykonac¢ ze stali 34 GS, zbrojenie strzemion ze stali
St3SX.
Ze wzgledu na ograniczony plac budowy zbrojenie winno by¢ przygotowane w
wytwdrni i dostarczane na plac budowy.
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2. Ulozenie i pielegnacja betonu

Przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy stwierdzié
prawidiowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie , a w
szczegolnosci :

- wykonanie deskowania

- wykonanie i montaz zbrojenia

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

Betonowanie kazdego biegu schodowego i plyty stropowej Zelbetowej nalezy
przeprowadzi¢ w catosci — bez przerw technologicznych w obrebie jednej kondygnaciji.
Z kazdej partii betonu dostarczonego na budowe nalezy pobra¢ minimum pie¢ prébek
betonu do kostek 15x15x15 , kostki opisa¢ podajac date betonowania i poddac badaniu
na sciskanie w uprawnionym laboratorium. Probki betonu nalezy przechowywaé przez
okres 28 dni w warunkach zblizonych do tych, jakie ma beton na budowie. Na zadanie
Inwestora Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ parametry probek betonu in situ
metodami nieniszczacymi, a w wypadku istotnych rozbieznosci, rowniez przez
zniszczenie prébek wycietych z wykonanych elementéw.

W dzienniku budowy nalezy przy kazdym betonowaniu opisa¢ w sposob jednoznaczny
, ktére elementy zostaly zabetonowane podczas opisywanego betonowania z
podaniem numerow pobranych prébek.

Wymagania dotyczace sposobu ukladania mieszanki betonowej , jej zageszczania i
pielegnacji betonu zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych Tom | Budownictwo ogdlne , czes¢ 1 Warszawa 1989 rok

2.1 Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
Poszczegblne etapy wykonania robot zelbetowych — powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci odbiorowi podlega:
e Montaz szalunkow
e \WWykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg
e Jakos¢ uzytego betonu ( konsystencja w trakcie betonowania i probki badane na
Sciskanie )
e Wibrowanie betonu
e Pielegnacja betonu
Odbiory te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika
Budowy.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.2 Obmiar robaot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

2.2.1 Jednostkg obmiarowa robét zwianych z robotami zelbetowymi sa:

e Dla montazu belek stropowych - kg, t
e Dla robot zelbetowych -m3
W poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot zelbetowych zawarte s a

wszystkie niezb edne naktady na ich wykonanie,  gcznie ze stemplowaniem i jego
rozbiérk a, deskowaniem, zbrojeniem wg rysunkéw i piel  egnacj g betonu.

2.3 Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.
Poszczegolne etapy robot zelbetowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
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przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robat.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacijg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.4 Przepisy zwi gzane
e PN -88/B-06250 Beton zwykty
e PN —82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
e BN -73/6736-01 Beton Zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie
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