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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow kamiennych ulicznych, na fawach betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.
2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikow kamiennych sa:
— krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01,

2.2. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.2.1. Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikow sa bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych,
klasy I i Il wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymalo$ciowych okreslonych w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe kraweznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
1 wytrzymalo$ciowe | I 11
1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cm?, co 1200 1000 600
najmniej
2 S.01era'11no'sc na tarczy Boehmego, w cm, 0,25 05 0,75
nie wiecej niz
3 | Wytrzymalos¢ na uderzenia, ilo$¢
S S 13 9 6
uderzen, nie mniej niz
4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 15 3,0
catkowita wg | dobra wg
5 | Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach nie bada si¢ | PN-B-01080 | PN-B-01080
[1] [1]

2.2.2. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.

Rys. 1. Kraweznik
uliczny odmiany UP,
rodzaju A

Rys. 2. Kraweznik
uliczny odmiany UP,
rodzaju B



Tablica 2. Wymiary kraweznikow ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchytki,
(wcm) A B cm
h 35 25 35 25 +2
b 20 20 15 15 +0,3
© 4 4 - - +0,3
dla A: dla B:
d 15 15 15 15 £ 0.2 £20
I 50 od 50 do 200 -

2.2.3. Wyglad zewngtrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikow kamiennych ulicznych, nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy

BN-66/6775-01.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typow kraweznikow kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikow
Rodzaj uszkodzen Uliczne
proste tukowe
skrzywienie licowych 0,3 cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza si¢
to$¢ powierz- | stykowych 0,2 cm |
chni) spodu nie sprawdza si¢
licowych dopuszcza sie na dlugo$ci 1 m danej powierzch-ni jedno
wglebienie wielkosci do 5 cm?, nie gle-bsze niz 0,5 cm, nie
wynikajace z techniki wy- konania faktury
wady obrobki | bocznych wglebienie do 1,5 cm dopuszcza si¢ bez ograni-czen.
powierzchni Wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
(wglebienia przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na
1 wypuktos$ci) powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza si¢
wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obrebie pasa dlutowanego wglebienia niedo- puszczalne,
pozostata czgs$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si¢
szczerby i usz- | ilo$¢ w prze-
kodzenia kra- | liczeniu na 3
wedzi i narozy |1 m
dlugosé 0,5cm
glebokosé 0,3 cm
odchytki od kata prostego 0,2 cm na dlugo$ci powierzchni

odchyltki w krzywiznie tuku

1,0 cm

2.4. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typoéw, rodzajow,

odmian 1 wielkoSci.
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Krawezniki uliczne typu ,,A” nalezy uktada¢c na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach
drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomi¢dzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczac
1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,.B” dozwala si¢ uklada¢ w stosy, bez przekladek drewnianych, przy czym
wysokos¢ stosow nie powinna przekraczac 1,4 m.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, rzgdami, dlugo$cia w kierunku jazdy srodka
transportowego.

Kraweznik uliczny rodzaju ,,A” moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubo$é tych przektadek nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,,.B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada¢ w dwu lub
wigce] warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci $cian bocznych srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.2. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyroéwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne.

5.3. Ustawienie kraweznikow kamiennych
5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej,
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje bezposrednio na przygotowanym i zageszczonym
betonie.

5.3.3. Spoiny

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm i pozostaja niewypetione.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:

— sprawdzenie cech zewngtrznych,

Sprawdzenie cech zewngtrznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie wad i uszkodzen.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzac przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.



Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewngtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa z doktadnoscia do 0,1
cm.

Sprawdzenie roéwnosci powierzchni obrobionych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadnoscia
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci
szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez porownanie z wzorem.

Oceng wynikow sprawdzenia cech zewngetrznych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdzac:
— wykonanie taw,
— ustawienie kraweznikow,

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

€) roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie lawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie lawy,

— ustawienie kraweznikow,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.



