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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na renowacji i wymianie obrébek blacharskich oraz ich
odtworzeniu w miejscach uzupetnien.

1.2  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét
blacharskich i obejmuja;:

e Rozbidrke opierzen
¢ Wykonanie nowych opierzen kominéw i muréw
e Krycie koputy wiezy blachg

Zakres robot obejmuje ponadto
e Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania robot

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4  Materialy
Do wykonania robdt blacharskich  okreslonych w punkcie 8.7.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
e blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,80 mm, patynowana fabrycznie w kolorze
jasnoszarym, dla krycia wiezy
¢ blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55-0,70 mm, patynowana fabrycznie w kolorze
jasnoszarym, dla pozostatych obrébek
e spoiwo cynkowo-otowiowe
e gwozdzie stalowe ocynkowane
drut stalowy okragty miekki ocynkowany

1.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji
Do wykonania robét blacharskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego

sprzetu:
¢ Gietarka do blach
e Gilotyna do blach
¢ Nozyce do blach
e Lutownica
e Wiertarka udarowa

e Wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét blacharskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

1.6 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2 Wykonanie robot
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Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢é sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

2.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych SST
¢ Wykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem
Do wykonania obrdbek blacharskich nalezy uzywac blachy tytanowo-cynkowej o
grubosci 0,55-0,70 mm.
e Krycie koputy blachg
Do wykonania robét blacharskich nalezy uzywaé blachy tytanowo-cynkowej o
grubosci 0,80 mm.
Ciecia blach nalezy dokonywa¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.
Obrébki zamocowac przy pomocy kotkébw wbijanych . Rozstaw kotkow co 50 cm
naprzemiennie ( raz przy krawedzi zewnetrznej , raz przy krawedzi wewnetrznej ).
Nalezy zastosowac kotki @ 6 mm z szerokim kotnierzem i uszczelkg. Obrobki nalezy
wykona¢ w taki sposéb , zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaty kapinos.
Od strony muru nalezy wykonaé¢ wygiecie blachy w gére na min 2 cm . Obroébki
mocowac do Sciany za pomocg kotkow wbijanych g6 mm z szerokim kotnierzem.

2.2 Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegodlne etapy wykonania robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrole elementow sktadowych
e Kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy
elewacyjnej (ich szczelnos¢, jako$¢ potaczeh, sposdb mocowania do
konstrukciji)
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow, potwierdzeniu w przypadku materiatow konfekcjonowanych
zgodnosci atestu i $wiadectw zgodnosci z przyjetg technologig i przepisami oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.3 Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.

2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami blacharskimi sa;

¢ dla robdét pokrywczych i obrébek blacharskich 1m?.

W poszczegolnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie naktady na roboty
towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i usuniecie i
utylizacja odpadow.

W przedmiarach robét uwzglednione sg wszystkie naktady na materiaty pomocnicze i roboty
przygotowawcze.

2.4 Odbior robot
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji

Poszczegdlne etapy robét blacharskich powinny by¢é odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i kohcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 2.8

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.5 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B110-11/82 poz.86 ,
BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
PN-81/H-92900 —Cynk. Blachy
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
Instrukcja ITB nr 156 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w
okresie zimowym przy temperaturze -150C
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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