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KONSERWATORSKICH

W trakcie prowadzonych robét stwierdzono, ze oktadzina elewacyjna, pierwotnie okreslana
jako silikatowa, w rzeczywistosci wykonana jest z materiatu bedacego blizej nieokreslonym
spiekiem ceramicznym. Z identycznego materialu wykonane sa gzymsy oraz elementy
wystroju ceramicznego. Material ten posiada duzo wigksza wytrzymatos¢, twardosé i
odpornos¢ na Scieranie oraz duzo mniejsza nasigkliwo$¢ niz zaktadany pierwotnie silikat.
Ksztaltki ceramiczne tworzace okladzine elewacyjng potaczone sa ze $cianami budynku za
posrednictwem niewielkich strzepi w uktadzie mijankowym. Calo$¢ murowana byla na
zaprawie wapiennej. Z podobnej zaprawy wykonano takze pierwotne spoinowanie, Kktdre
zachowato si¢ w nielicznych miejscach mniej narazonych na oddziatywanie warunkow
atmosferycznych.

W trakcie prowadzenia napraw w okresie powojennym ubytki w spoinowaniu uzupelniono
silng i szczelng zaprawa cementowa. Glebokos¢ tego uzupelnienia jest rézna w roznych
fragmentach elewacji zaleznie od stopnia zniszczenia pierwotnego spoinowania.

Wszystkie spoiny zostaly pomalowane kolorem jasniejszym od zaprawy cementowej.
Stwierdzono réwniez, ze przed pomalowaniem elewacje probowano czysci¢ mechanicznie,

najprawdopodobniej przy pomocy szlifierek katowych.

Elewacja atrium wykonana jest rowniez z podobnego materiatu z tym, ze pokrytego warstwa

szkliwa. Uzupelnienie spoinowania wykonano analogicznie jak w pozostalej czesci elewacji.

CZYSZCZENIE ELEWACJI

Z uwagi na to, ze wystepujacy na obiekcie materiat posiada duzo wiekszg wytrzymatosé i
odpornos¢ na S$cieranie oraz duzo mniejsza nasigkliwo$¢ niz zakladany pierwotnie silikat
mozliwe 1 zasadne stalo si¢ dopuszczenie, na wniosek Generalnego Wykonawcy, metody
strumieniowo — $ciernej.

Po wykonaniu préb skutecznosci czyszczenia okladzin elewacyjnych komisyjnie stwierdzono,
ze oczekiwane rezultaty daje czyszczenie elewacji kruszywem kwarcowym (granulat bardzo
drobny — do 0,1mm) — zgodnie z notatkg z dnia 18.10.2011r.

Wobec powyzszego, rezygnuje si¢ z obowigzujacego pierwotnie kategorycznego zakazu

stosowania metody strumieniowo-sciernej i dopuszcza si¢ do zastosowania (w przypadku



niezadowalajgcych efektow czyszczenia chemicznego), w celu doczyszczenia elewacji,
metode strumieniowo-scierng — zgodnie z notatkg z dnia 18.10.2011r.

Zastosowana technologia czyszczenia nie powinna powodowaé naruszenia struktury
materiatu, ograniczy¢ nalezy réwniez pylenie oraz nadmierne dziatanie wilgoci. Proponuje sie
wykonanie czyszczenia np. w technologii niskoci$nieniowej TORBO.

Technologia ta polega na mechanicznym czyszczeniu elewacji za pomoca $cierniwa o bardzo
matej granulacji. Scierniwo podawane jest stycznie do czyszczonych powierzchni za
posrednictwem dyszy rotacyjnej. Scierniwo podawane jest w ostonie wodnej (zuzycie wody
ok. 1-2,5 I/h) — woda zastosowana jest wylacznie w celu ograniczenia pylenia — nie wnika w
strukture materiatu. Powyzszej metody nie dopuszcza sie jednakze do zastosowania na
elementach rzezbiarskich elewacji oraz na elementach szkliwionych

WYKONANIE PRZEMUROWAN

W miejscach ghuchych i takich w ktorych stwierdzono znaczne odspojenie elewacji od $cian
zewngtrznych, nalezy wykona¢ przemurowanie komisyjnie zatwierdzonych miejsc — zgodnie
z notatkg z dnia 18.10.2011r. Nalezy wykorzysta¢ elementy uprzednio zdemontowane.
Przemurowanie polega¢ ma na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nalezy stosowaé zaprawe
wapienng.

Zakres przemurowan niezbednych do wykonania bedzie kazdorazowo typowany przez osobe
kierujaca pracami o charakterze konserwatorskim (dyplomowany konserwator detalu
architektonicznego w zakresie kamienia i ceramiki) i potwierdzany przez nadzér inwestorski.
W przypadku sporow zakres okreSlony zostanie komisyjnie z udzialem Projektanta i

przedstawiciela WUOZ.

FUGOWANIE

W stosunku do pierwotnego opracowania wprowadza si¢ nastepujace uscislenie:

Usuna¢ fuge osypujaca si¢. Fugi wtorne, cementowe szczelne nalezy usunaé. W miejscach
gdzie usuwanie cementowego wypelnienia powodowatoby uszkodzenia elewacji dopuszeza
si¢, zgodnie z wnioskiem Generalnego Wykonawcy, pozostawienie spoiny cementowej. W
miejscach w ktérych spoina nie bedzie mogta by¢ usunieta, nalezy ja scali¢ kolorystycznie z
pozostaly czgscia elewacji. Kwalifikacje miejsc w ktorych usuniecie spoiny bedzie
nieuzasadnione wykonuje prowadzacy prace konserwator powiadamiajac o tym fakcie

Inwestora. W przypadku rozbieznosci powotana zostanie komisja j.w.



Wykona¢ uzupelnienie fugowania elewacji przy pomocy np. zaprawy Funcosil Fugenmoertel
barwionej w masie. Kolorystyke fugi nalezy dobra¢ do barwy pierwotnych fug. Fugi wykona¢
minimalnie cofnigte lecz w nawigzaniu do pozostawionych na obiekcie.

Nalezy wykona¢ proby fugowania i podda¢ je komisyjnej ocenie.

HYDROFOBIZACJA

Powtoka hydrofobowa powinna zabezpiecza¢ materiat elewacyjny (spiek ceramiczny) przed
wplywami Srodowiska 1 opdznia¢ jego brudzenie si¢. Zastosowaé np preparat Funcosil SNL
(Remmers) lub Silak (Nowa Sarzyna).

KOLUMNY PRZED WEJSCIEM GLOWNYM

Kolumny 1 pilastry w rejonie wejscia wykonane sa w technologii analogicznej jak gzymsy i
pozostaly wystroj ceramiczny. Wykonano je z ksztattek ceramicznych z materiatu takiego jak
gzymsy. Elementy te zostaly powaznie uszkodzone a w przesztosci juz naprawiane. Naprawy
polegaly na uzupehieniu ubytkow cegla i zaprawa cementowa . Tak naprawione elementy
otynkowno i pomalowano.

Przed przystapieniem do remontu nalezy usuna¢ wtérne przemalowania zeby sprawdzié¢ , czy
na czgsci elementow nie zachowaly si¢ oryginalne ksztattki.

1. Wykonanie oczyszczenia.

Czyszczenie zaleca si¢ wykona¢ w technologii analogicznej jak opisana w czgsci dotyczacej
oktadziny elewacyijne;j.

2. Rekonstrukcja

Z uwagi na prawdopodobnie znaczace zniszczenia ksztaltek ceramicznych z ktérych
wykonane sa kolumny a takze stwierdzone po czesciowym wyczyszczeniu i odkuciu tynkéw
fragmenty uprzednio naprawiane (uzupehnienia ceglane na zaprawie cementowej oraz tynk
cementowy) zaleca sig, po oczyszczeniu i uzupehlieniu ubytkow (naprawie konstrukcji
kolumny) wytynkowanie kolumn tynkiem renowacyjnym analogicznym do tego

zastosowanego przy cokotach. Nalezy zachowaé pierwotny rysunek boniowania.

Pozostate czynnosci (w tym wykonanie tynkdéw) i1 zabiegi nalezy wykonywaé zgodnie z
RPPK, PW oraz sztuka budowlang i konserwatorska.

Wszystkie w/w czynnosci nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora
detalu architektonicznego w zakresie kamienia i ceramiki.

Technologie czyszczenia, oraz kolory fug i uzupehien nalezy zatwierdzi¢ komisyjnie po

wykonaniu reprezentatywnych prob. Proby nalezy wykonywaé w miejscach nie




eksponowanych. Preparaty nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz osoby
prowadzacej prace konserwatorskie.

Powyisze wytyczne, stanowigce usiczegblowienie zatwierdzonego Projektu Budowlanego
oraz Ramowego Programu Prac Konserwatorskich, nie zawierajq istotnych zmian lub
odstepstw w stosunku do rozwigzan przedstawionych i zaakceptowanych pierwotnie w w/w
opracowaniach. Opracowanie stanowi usystematyzowanie uzgodnien podjetych w trakcie
procesu modernizacji obiektu. Roéznice wynikajg z dopuszczenia do stosowania czynnosci

wnioskowanych przez Generalnego Wykonawce.
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