Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.01 Roboty rozbiorkowe kod CPV 45111100-9
Wywoz ziemi i gruzu kod CPV 45111220-6
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
zwigzanych z remontem i przebudowg budynku wraz z usunieciem gruzu i elementéw
rozbiérkowych.

1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét
rozbiérkowych i obejmujg rozebranie:
¢ konstrukcji drewnianych dachowych
¢ obrébek blacharskich
e tynkow Scian, gzymséw
e skrzydet okiennych
e oscieznic drewnianych
¢ zabezpieczen otworéw okiennych i drzwiowych
e zabezpieczen stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg przed
zakurzeniem i uszkodzeniem
e zabezpieczenh posadzek przed zabrudzeniem farbg

Dla wszystkich elementéw rozbiérkowych
e wywodz gruzu, odpadow i elementéw z rozbidrki kontenerami
e opfate za przyjecie elementow rozbiorkowych na wysypisko i optate za
utylizacje.

1.3 Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozbidrki elementéw zabytkowych przeznaczonych do odtworzenia lub  renowacji
nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem.
Elementy przeznaczone do renowacji (elementy balustrady schodowej ) po
rozebraniu nalezy przewiez¢é do warsztatu stolarskiego i pod nadzorem projektanta
poddac renowaciji.
Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy poddac szczegétowej inwentaryzacji
fotograficznej , rysunkowej i opisowej pod nadzorem projektanta. Na podstawie tej
dokumentacji ustalony zostanie w porozumieniu z projektantem sposoéb odtworzenia
w/w detali.

1.4 Materiaty
Stemple i podpory, niezbedne przy rozbidrkach stropéw i wiezby dachowe;.

1.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji
Do wykonania robét rozbidrkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:
e mioty reczne pneumatyczne i elektropneumatyczne, wiertnice i wiertarki
udarowe
e usuwanie zasypki zuzlowej , skutych tynkéw i innych drobnych elementéw
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawow zsypowych (kubetkowych)
e wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora
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1.6 Transport
Gruz i elementy rozbiorkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i
elementy rozbiérkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2 Wykonanie robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe w sposéb, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw
oraz os6b postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki ,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu lub dane firmy
odbierajgcej odpady .
W zwigzku ze znacznym zakresem rozbidrek i koniecznoscig zachowania stabilnosci
konstrukcji budynku na kazdym etapie prac, roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w
Scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.
Rozebranie $cian garazy nalezy wykonaé¢ do gtebokosci min. 30 cm ponizej poziomu
terenu, za wyjatkiem $ciany garazu na styku z istniejgcym budynkiem, ktorej
fundamenty nalezy wykorzysta¢ do wykonania muru ogrodzeniowego.

2.1 Zakres rozbiorek:

. Demontaz daszku wykusza

. Demontaz zabezpieczeh — otwory okienne i drzwiowe

. Skucie wadliwych tynkéw, gzymsow itp.

. Wykucia uszkodzonych cegiet elewacyjnych

. Wykucie starej stolarki okiennej

. Wykucia starych spoin

. Wykucia bruzd

. Skucia nieréwnosci na osciezach okiennych, drzwiowych itp.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérki, nalezy wywiez¢é poza teren budowy
ogoblnie dostepnymi Srodkami transportu. Wywozu wszystkich materiatow
rozbiérkowych nalezy dokona¢ na wysypisko posiadajace prawo do przyjmowania
w/w odpadow.

Prace rozbiorkowe wszystkich elementow budynku nalezy prowadzi¢ recznie z
wykorzystaniem narzedzi recznych Ilub lekkich elektronarzedzi. Prace nalezy
prowadzi¢ przy pomocy wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikow pod
cigglym nadzorem osoéb uprawnionych ( elementy konstrukcyjne).

ONO NP WN -

2.2 Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek,
usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczegdlne etapy wykonania rozbiérek powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez nadzoér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy

2.3 Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne

2.3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z rozbiérkami sa;:
,WYWOzZU gruzu , optaty za gruz -m
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dla tynkéw, gzymsdw, pokrycia dachu , obrébek blacharskich , oscieznic ponad

2m2 , - m?
dla wykucia bruzd itp. - m
dla o$cieznic drzwiowych ponizej 2m2 - szt

W poszczegolnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie niezbedne
naktady na roboty towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania,
tymczasowe podpory, usuniecie, wywoz i utylizacja odpadow.

2.4 Odbiér robot
Poszczegdlne etapy robét rozbidrkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

2.5 Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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