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1 Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
montaŜowych z płyt gipsowo-włóknowych, a w szczególności: 

• ścianek działowych o konstrukcji szkieletowej z obudową z płyt gipsowo - włóknowych 

• obudów  elementów płytami g-w na ruszcie 

• sufitów podwieszanych z wypełnieniem płytami gipsowo - włóknowymi  
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania 
wzmocnienia i obejmują: 

• Przygotowanie podłoŜa  

• Trasowanie osi  

• Wiercenie otworów na kołki montaŜowe 

• Przycięcie elementów konstrukcji i płyt okładzinowych 

• MontaŜ płyt 

• Szpachlowanie złączy z ew. zbrojeniem taśmą zbrojącą 

• Szlifowanie powierzchni. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót  

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5 Materiały 

Do wykonania robót izolacyjnych określonych w punkcie 8.8.1.3 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów  

• Profile ścienne  

• Profile sufitowe 

• Profile przyościeŜnicowe 

• Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do 
stropów  

• Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm ognioodporne 

• Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm wodoodporne 

• Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm do izolacji akustycznej ścianek 

• absorber akustyczny 5 cm, np. Ecophon Modus 6143 1200 x 600 mm lub 
równorzędny 

 
1.6 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z montaŜem  wzmocnienia    przewiduje się 
wykorzystanie narzędzi ręcznych (szpachelki, pace stalowe nierdzewne). Nie 
dopuszcza się uŜywania sprzętu mechanicznego, ze względu na moŜliwość 
uszkodzenia instalacji podziemnych. Sprzęt  powinien być kompletny, sprawny i 
zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora. 
Do wykonania iniekcji przewiduje się agregat ciśnieniowy. 
Wszystkie urządzenia i narzędzia powinny być dopasowane do zastosowanych przez 
Wykonawcę systemów. 
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1.7 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
 

2 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

• Wymagania szczegółowe: 

• Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłoŜu.  

• Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłuŜną poziomo.  

• Przy składowaniu naleŜy zwrócić uwagę na nośność podłoŜa. 

• Konstrukcją sufitów podwieszanych naleŜy mocować za pomocą kołków stalowych, 
zabrania się uŜywania kołków z tworzyw sztucznych. 

• Pomieszczenie moŜe być wyłoŜone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  

• Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje 
funkcje przed montaŜem sufitów.  

• Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montaŜem sufitu 
podwieszanego.  

• Podczas montaŜu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niŜsza 
niŜ 15 C, aby umoŜliwić właściwe warunki pracy.  

• Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  

• Elektryk decyduje czy oświetlenie załoŜone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych.  

• Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  

• Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie 
zainstalowania oświetlenia.  

• KaŜde dodatkowe obciąŜenie przenoszone na sufit podwieszony naleŜy dodatkowo 
podwiesić.  

• Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony poŜarowej 
 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  

 
2.1 Zakres i technologia wykonywanych prac 
1. Ścianki działowe g-w 
• Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 

pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

• Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niŜ połowa szerokości płyty      i musi być 
tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

• Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich połoŜenia; 
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłoŜeniu płyty w momencie 
mocowania płyt g-w do elementów rusztu 

• Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, Ŝe rozstaw przemnoŜony przez 
liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-w 

• Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, 
zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) naleŜy 
podłoŜyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te 
przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi         i stropu odpowiednimi kołkami 
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szybkiego montaŜu. 

• Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi noŜycami do blachy lub specjalną 
gilotyną dźwigniową. 

• Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 

• W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeŜnice naleŜy montować na etapie 
wykonywania rusztu. 

• MoŜna stosować ościeŜnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest 
dopasowanie szerokości ramiaka ościeŜnicy do grubości ściany. 

• Słupki przyościeŜnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. 
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. SłuŜą do tego specjalne 
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA"    i zamocowane do stropu i podłogi. 

• Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przyościeŜnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 

• Bezpośrednio nad ościeŜnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeŜnicowe, tworząc rodzaj nadproŜa. 

• Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duŜa szczelina, którą trzeba by było 
wypełniać masą szpachlową 

• Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 

• Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 
jednej linii. 

• Nie moŜna łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 
krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 

• Po zamontowaniu płyty g-w nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 
mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, cięŜaru własnego 
i zmian wilgotności. 

• Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków. Wkręty dobierać w zaleŜności od grubości okładziny. 

• UłoŜyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-
w (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niŜ szerokość profili rusztu). 

• Po ułoŜeniu wełny naleŜy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 
połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

2. Obudowy płyt  g-w 
• Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów 

konstrukcyjnych. 

• Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. 

• Przymocowanie płyt gipsowo-włóknowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
3. Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-w 
• Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 

• Zamocowanie profili przyściennych. 

• Zawieszenie rusztu sufitu. 

• Wypełnienie sufitu płytami g-w mocowanymi prostopadle do profili nośnych. 

• Kolejne rzędy płyt powinny łączyć się na sąsiednim profilu tak, aby połączenia się nie 
krzyŜowały.  

•  Wkręty mocujące płyty na suficie powinny być rozmieszczone maksymalnie co 15 cm 
4. Wykończenie powierzchni z płyt g-w 
• Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 

szklanego lub papierowej.  

• Po związaniu masy szpachlowej nałoŜyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  

• W przypadku okładzin dwuwarstwowych, spoiny pierwszej warstwy równieŜ winny być 
wyszpachlowane 

5. MontaŜ absorbera akustycznego 
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2.2 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru..  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
W szczególności odbiorowi podlega : 
Wytyczenie ścianek, 
Prawidłowość nawiercenia otworów na kołki, 
Prawidłowość zamocowania wieszaków stropów, 
Prawidłowość przycięcia profili stalowych, 
Prawidłowość montaŜu płyt, 
Prawidłowość szpachlowania spoin, 
Prawidłowość szlifowania powierzchni. 
 

        Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika 
Budowy 

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie 
stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 
2.3 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 

2.3.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót związanych z montaŜem  drzwi   są:                                                                           

• dla przygotowania podłoŜa    1m2 

• dla wykonania ścianek i stropów    1m2 

W zakresie czynności objętych jednostką obmiarową mieszczą się wszystkie czynności 
wymienione w p. 1.2, łącznie z usunięciem, wywozem i utylizacją odpadów (równieŜ 
niebezpiecznych) oraz ustawieniem niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń oraz ich kosztami 
eksploatacji. 
 
2.4 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
Specyfikacji 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru 
Odbiory częściowe i końcowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 5.6 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
2.5 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:         

• Przepisy bhp przy robotach montaŜowych 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 


