Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robot ciesielskich.

1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania roboét
ciesielskich , ktére obejmuja;:
e Wymiana zniszczonych elementow wiezby dachowej drewniane;,
e Montaz drewnianych elementéw wiezby wiezy
Zakres robdét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do
wykonania robét ciesielskich.

1.3 Materialy
Do wykonania robot murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
e Tarcica iglasta klasy K-27
taczniki i elementy mocujace
bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl. |l
bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl. 1l|
drewno okragte na stemple budowlane
bale iglaste 50-100 mm kl.111
deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III
gwozdzie budowlane okragte gote
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.1I
listwy i faty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II
Kotwy wklejane do montazu murtat

1.4 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
*  Pity tancuchowe i tarczowe
¢ Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
e Reczne narzedzia ciesielskie (mtotki , przymiary, katowniki)
Sprzet stosowany do robdét ciesielskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

1.5 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci pt. Wymagania ogéine.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Materiat na placu budowy nalezy transportowaé zurawiem i recznie.

2 Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdbw oraz os6b postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .
Dopuszczalna odchytka od ptaszczyzny potaci — 1 cm, dopuszczalna odchytka w
rozstawie belek — 2 cm.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 23%.
Miejsca ciecia winny by¢ zaimpregnowane preparatem Mycetox Q lub rownowaznym,
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Wszystkie elementy muszg byé zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej wg wymogow dokumentaciji technicznej.

2.1 Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne.
Poszczegdlne etapy wykonania uzupetnienia Scian  powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
¢ Kontrole elementow sktadowych
e Kontrole wykonania robét zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji w zakresie
dopuszczalnych odchylek,
¢ Kontrole wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.2 Obmiar roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdélne niniejszej
specyfikaciji.

2.2.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg roboét zwianych z robotami murowymi sa;
e dla konstrukcji drewnianych  m3
¢ dla elementow liniowych mb
W poszczegodlnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie naktady na roboty
towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i
usuniecie i utylizacja odpadéw

2.3 Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy robét murowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.4 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

e PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogoine

e PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

e PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

e PN - 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.
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e PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

e PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

e PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

e Przepisy bhp przy robotach ciesielskich i transportowych
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