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Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy
	KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

MODUŁ I 











	Poz.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego sprzętu /urządzenia
pozwalający na jego pełną identyfikację - (wypełnić/zaznaczyć odpowiednio)
	Ilość
	Cena jednostkowa 
[zł netto]
	Wartość [zł netto]

	a
	b
	c
	d
	e
	f = e * d

	1.
	SERWER KASETOWY
-  zgodny z parametrami określonymi w Formularzu nr 3A
	Model/typ …………….....................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
	3
	
	

	2.
	MACIERZ  DYSKOWA
 -  zgodna z parametrami określonymi w Formularzu nr 3A
	Model/typ …………….....................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
	1
	
	

	RAZEM  [ZŁ NETTO]
	




Uwaga:

1. Do ustalenia w ofercie ceny brutto należy przyjąć 23% stawkę VAT dla wszystkich pozycji.
2.  Oświadczamy, że:
· proponowany w powyższej tabeli sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagane parametry określone w Formularzu nr 3A SIWZ;
· w momencie dostawy do każdego dostarczanego produktu dostarczymy oświadczenie (zawierające m.in. dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. kod produktu, numer seryjny itp.), że dany dostarczony produkt: jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski;
· dokonamy instalacji dostarczonego sprzętu, skonfigurowania go i wykonania na nim określonych w Formularzu nr 3A SIWZ czynności, po tych czynnościach dostarczymy dokumentację powykonawczą określoną, co do zawartości w Formularzu nr 3A SIWZ;
· zobowiązujemy się w ramach oferowanej ceny do przeprowadzenia w siedzibie Kupującego, jednodniowego szkolenia (min. 6 godzin) dla pracowników Kupującego celem przedstawienia wykonanych działań związanych z instalacją 
i konfiguracją oferowanego sprzętu.
3. Jeżeli po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający uzyska z MNiSW potwierdzenie, że sprzęt będący przedmiotem zamówienia wyszczególniony w poz. 1 kalkulacji ceny ofertowej jest przeznaczony dla placówek oświatowych, Wykonawca będzie miał prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wymienionych w powyższej tabeli serwerów kasetowych.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym niniejszą SIWZ za kwotę: 

netto ………………………zł  /słownie -…………………………………………………………………………….…………….... zł
brutto ………………….….zł  /słownie:……………………….…………………………………………………………………….. zł


……………..……….……. (miejscowość), dnia …………………. r															…………...............................................................
[bookmark: _GoBack]/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/
Formularz nr 3A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 	„Dostawę sprzętu komputerowego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 	Zamówienia.

Wykonawca w oparciu o dostarczony sprzęt musi rozbudować posiadaną infrastrukturę Zamawiającego, dokonać jej konfiguracji i zapewnić prawidłowe działanie całego rozwiązania. Wykonawca musi dokonać uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu w sposób pozwalający na prawidłowe jego działanie oraz dostęp do zasobów obliczeniowych 
oraz dyskowych zarówno dostarczonych w ramach postępowania jak i posiadanego przez Zamawiającego. Schemat nr 
1 przedstawia elementy infrastruktury posiadanej oraz dostarczonej wraz z parametrami połączeń. 
Dostarczone serwery kasetowe mają być zintegrowane ze środowiskiem produkcyjnym Zamawiającego w następujący sposób:
· bootowanie serwerów ma odbywać się z posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM Strowize V7000,
· serwery mają być dodane do vCenter Zamawiającego, Zamawiający posiada odpowiednie licencje VMware vSphere 
6 Standard i ich dostarczenie nie jest przedmiotem zamówienia,
· zasoby udostępnione na użytkowanych serwerach mają być również dostępne na dostarczonych serwerach.

Zamawiający posiada 12 serwerów IBM Flex System x240 działających pod kontrolą systemu VMware ESXi 6.0.
Zamawiający zapewnia wkładki SFP FC 8Gbit/s w przełącznikach VDX-6730 do integracji nowej macierzy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich interfejsów po stronie macierzy oraz kabli łączących macierz 
z przełącznikami. 
Integracja dostarczonych elementów (serwery kasetowe, macierz) musi odbywać się w środowisku produkcyjnym bez zakłócania ciągłości oraz stabilności jego pracy. W przypadku wystąpienia zakłóceń Wykonawca bezwarunkowo 
i nieodwołalnie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody z tego tytułu i zobowiązuje się do ich usunięcia we własnym zakresie w ramach ceny zaoferowanej w Formularzu nr 3 SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej w celu podpisania protokołu odbioru. 
W oparciu o przedstawioną dokumentację Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego jednodniowe szkolenie (min. 6 godzin) dla pracowników Zamawiającego celem przedstawienia wykonanych działań związanych z instalacją 
i konfiguracją oraz innych informacji, które są niezbędne do dalszej eksploatacji infrastruktury. Szkolenie odbędzie się 
w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, przy ul. Bogucickiej 5, w terminie do 30 dni od daty dostawy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać informacje dotyczące:
· Nazewnictwa urządzeń
· Numery seryjne urządzeń
· Wersji oprogramowania
· Montażu urządzeń w szafach instalacyjnych
· Zasilania urządzeń
· Topologii fizycznej i logicznej
· Sieć LAN i SAN

Ogólne wymagania gwarancyjne:
· Gwarancja musi być oparta o pakiety serwisowe producenta 
· Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych oraz kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 8 godzin.
· Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia - gwarantowana dostawa części zamiennych) następnego dnia roboczego, licząc od 9:00 do 17:00 przez 5 dni roboczych. Zgłoszenia dokonane po godz. 14.00 są traktowane jako zgłoszone następnego dnia roboczego o godz. 9.00.
· Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail lub WWW (przez całą dobę).
· Wykonawca udostępni pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń serwisowych.
· Musi być umożliwiona aktualizacja oprogramowania (możliwość legalnego korzystania z nowych wersji oprogramowania) przez cały okres trwania gwarancji.

Schemat nr 1







Parametry techniczne i inne właściwości wymagane dla serwera kasetowego określonego w pozycji nr 1
	NAZWA
	OPIS

	Serwer kasetowy /blade
	Serwer kasetowy kompatybilny z obudową IBM Flex System Enterprise Chassis machine type: 8721

	Obudowa
	Flex System node x240 M5

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów cztero-, sześcio-, ośmio-, dziesięcio-, dwunasto-, czternasto-, szesnasto- i osiemnastordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	Procesor
	Dwa procesory min. Np. E5-2640 v4 dziesięciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem o taktowaniu min. 2.4GHz, wyposażone w 20M Cache, o TDP max. 90W.

	Pamięć RAM
	192 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy min. 2400 MHz obsadzone w ośmiu slotach pamięci.
Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, Memory mirroring i memory sparing

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1600x1200

	Wbudowane porty
	min. 1x USB 3.0 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB

	Interfejsy sieciowe
	Min. Jedna karta 4 portowa 10GB z wymaganą licencją na FCoE i ISCSI kompatybilna z posiadanymi switchami w obudowie zamawiającego 

	Wewnętrzna pamięć masowa
	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. 
Wewnętrzny moduł dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu SD o pojemności min. 32GB z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

	Gwarancja
	Min. dwa lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta, możliwość zgłaszania awarii w trybie NBD. 



Parametry techniczne i inne właściwości wymagane dla macierzy dyskowej określonej w pozycji nr 2

	NAZWA
	OPIS

	Obudowa
	Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19" nie będącej przedmiotem zamówienia. Rozmiar jednostek sterujących macierzą jak i półek rozszerzeń, nie może przekraczać 2U.
Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo. System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

	Kontrolery
	Wymagane dwa moduły sterujące macierzą pracujące w trybie active-active.  W przypadku wystąpienia awarii sprawny moduł musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz. 

	Dostepne porty
	Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum:
a. 4 portów SAS 12Gbs;
b. 4 porty 1Gb Eth
c. 4 porty FC 8Gb do podłączenia hostów
oraz pozwalać na rozbudowę o dodatkowe 8 portów FC 16Gb

	Cache
	Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 8 GB pamięci cache zabezpieczonej mechanizmem mirroringu. Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania. 

	Dyski
	 Macierz musi obsługiwać dyski twarde typu NL-SAS, SAS i SSD oraz umożliwiać instalację różnych typów dysków w ramach jednej półki dyskowej. 
Macierz musi być wyposażona w minimum 15 dysków 1.8TB lub 24 dyski 1,2 TB SAS 10k hot-plug
Macierz musi umożliwiać obsługę minimum 180 dysków oraz musi pozwalać na rozbudowę bez potrzeby migracji danych.

	Funkcjonalność
	Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,5,6,10
Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z: - Vmware vCenter - provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter,  VMware VASA, VMware Site Recovery Manager – wsparcie dla replikacji macierzy z Vmware, VVol,  Microsoft SCOM – integracja systemu macierzowego z monitoringiem i alarmami w Microsoft SCOM, Microsoft Virtual Disk Service (VDS),  Microsoft Virtual Shadow Service (VSS), ODX. 
Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy.
Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków

Macierz musi umożliwiać zwiększanie online pojemności poszczególnych wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thin provisioning”). 
Macierz musi posiadać możliwość wirtualizacji zewnętrznych zasobów dyskowych poprzez protokoły FC oraz SAS. 
Wymagana możliwość wykonania minimum 64 kopii migawkowych. Macierz powinna umożliwiać wykonanie wielu kopi migawkowych z jednego źródła danych. Wymagana możliwość wykonywania spójnych kopii z wielu wolumenów.
Macierz musi mieć możliwość replikacji synchronicznej i asynchronicznej zapisanych na niej danych poprzez sieć IP, FC, FCoE. Wymagana możliwość wykonywania do 2048 jednoczesnych replikacji.  
Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego przenoszenia danych pomiedzy trzema warstwami dyskow: NL-SAS SAS oraz flash w zależności od częstości dostępu do danych (tzw. „tiering”). 
Wymagana mozliwosc definiowania globalnych dyskow hot-spare.

	Wydajność
	Obsługa minimum 2048 logicznych wolumenów o rozmiarze do 256TB
Obsługa minimum 128 grup RAID
Możliwość obsługi minimum 256 hostów.
Brak ograniczenia ilości dysków hot-spare.
Obsługa do 128 dysków w grupie raid.

	Zarządzanie macierzą
	Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant.
Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez protokół HTTPS, oraz za pomocą linii komend cli osiąganej poprzez protokół SSH GUI powinno umożliwiać ustawienie nazwy systemu, konfiguracje serwera NTP, dodawanie kolejnych zasobów dyskowych, zmianę hasła administratora, tworzenie raid group oraz wolumenów danych, migracje danych z innego systemu storage poprzez porty SAS lub FC, listowanie wolumenów podpiętych do danego hosta
Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego zużycia energii oraz temperatury pracy urządzenia.
Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez protokół SMTP oraz SNMP oraz możliwość wysyłania powiadomień określonych awarii do wskazanych odbiorców. 
Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego stanu oraz parametrów wydajnościowych macierzy takich jak utylizacja CPU oraz interfejsów połączeniowych, status każdego dysku macierzy, transfer odczyt/zapis danych do wolumenów oraz jego opóźnienie. Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP.
Macierz musi posiadać możliwość zrobienia kopi zapasowej ustawień systemu z poziomu interfejsu GUI oraz CLI.

	Inne
	Wymagana jest redundancja elementów urządzeń tj. kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów i ścieżek do dysków. Wymiana tych elementów musi się odbywać bez konieczności wyłączania urządzeń. 
Obsługa systemów operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5, 6, 7; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10, 11, 12; VMware vSphere, 5.5, 6.0, 6.5

	Gwarancja 
	Co najmniej 24 miesięczne wsparcie producenta zapewniające dostawę podzespołu zapasowego na następny dzień roboczy, serwis w miejscu instalacji sprzętu świadczony przez producenta macierzy lub autoryzowanego partnera serwisowego.  Obsługa zgłoszeń serwisowych automatycznie generowanych przez macierz w centrum serwisowym w przypadku wystąpienia awarii.
Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.
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