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Blokado we jScia do koszo
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1.Dostawe i montaz drokin wytoazowych, zewnetrznych

DliDe nalezy zrealizowac w pierwsze j kole jnosci w celu

zapewnienia mozliwosci transportowo—komunikacy jnych kbudowy

2. Szerokosc wewn.szczebla drabiny minimum S00mm

3.Rozstaw szczebli maksymalnie 300mm ¢ min.225mm>

4Rozstow obreczy kosza ochronnego maksymalnie 800mm
S.Rozstaw pretow pionowych kosza ochronnego moksymalnie 300mm
6.0dlegtose drabiny od Sciany minimum 150mm

7 Rozstaw kotew mocujacych moksymalnie co 2m

8.Wymiary i potozenie drabin wytazowych D1, D2 nalezy
zweryfikowac na obiekcie

9Elementy drabiny nie mogo posiodac ostrych krawedzi i wystajacych elementow
10.Szczeble musza posiadac powierzchnie oantyposlizgowg,

11.Drabina powinna by& wyposazona w podest spoczynkowy co 8-10m

12 Drabiny powinny by& wyposazone w blokady we jscia do kosza

13.Drabiny powinny byc wyposazone w stupki ze jscia z poreczoami dtugimi

14Montaz zgodnie z Instrukcja Montazu dostawcy (producentao).

RYS, NR 4
Budynki E,L-elewac ja potnocna

Drabiny wytazowe
zewnetrzne D1,D2




