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Legenda oznaczefi:

K

Uwagi:

zwdd poziomy instalacji odgromowef
uziom otokowy

zfgcze kontrolne instalacji odgromowej

zaciski proste i/lub krzyzowe

podstawa betonowa

uchwyt dystansowy przykrecany, mocowany na obrébce blacharskiej

uchwyt dystansowy przykrecany, mocowany na izolacji dachu (papa)

1. Dla poprawy wartoSci opornosci przy kazdym zfgczu kontrolnym nalezy wbi¢ po trzy uziemiacze #20 dfugosci 3mb

2. Zwéd poziomy instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym o $r. 8 mm, ukfodanym na wspornikach

J. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $r. 8 mm jako napreZane

4. Dla uziemienia instalacji odgromowej wykona¢ otok z bednarki stalowej ocynkowanej 50x4 mm ufoZonej w ziemii na

gfeb. 0,8 m

5. /fgcza kontrolne instalacji odgromowej ZK montowa¢ w miejscach pokazanych na rys. obok, na wysokosci 1,4m od

poziomu terenu

6. Wszystkie pofgczenia instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozjg.
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Projekt wykonawczy instalacji ochrony przed
wyladowaniami atmosferycznymi dia budynksw E”
i “L” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
przy ul. 1 Majo 45 i 47

TEMAT : instalacje elektryczne

Plan instalacji odgromowej
- budynek E”
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