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1 Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru  prac posadzkarskich. 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac posadzkarskich i  obejmują: 

• Wymiana parkietu z cyklinowaniem, lakierowaniem, wymianą listew 
przypodłogowych, renowacją podbudowy oraz malowanie boisk 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót . 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.4 Materiały 
Do wykonania robót posadzkarskich  określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 

• Klepki  dębowe posadzkowe gr.=22 mm zgodnie z PN-EN 13647:2004 

• Listwy podłogowe przyścienne o wysokości 8cm 

• Lakier poliuretanowy 2 składnikowy chemoutwardzalny o bardzo wysokiej 
odporności na ścieranie i zarysowania z atestem na  antypoślizgowość 
zgodnie z norma DIN V 18032-2:2001-04 

• Dwuskładnikowa farba wodo-poliuretanowa, antypoślizgowa, matowa o b. 
dobrej   przyczepności 

1.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne –OST 
pkt.3. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Poziomnice długie 2 m , mieszarki 

• Cykliniarka 

• Wałki, pędzle 

• Szpachle parkieciarskie  

• Wyciąg jednomasztowy 

• Taczki na gumowym kole 
Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora 
 

1.6 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne - OST pkt.4.  
UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
2 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne OST pkt.5. 
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  
Zasady wykonania prac posadzkarskich  
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2.1 Wytyczne wykonywania podkładów betonowych 
 

2.1 Wytyczne wykonywania posadzek drewnianych 
- Powierzchnia podkładu nie powinna się łuszczyć ani pylić. 
- Stosowany roztwór gruntujący winien być zgodny z instrukcją producenta 

kleju do parkietu. 
- Nie stosować klejów zawierających wodę. 
- Miedzy posadzką deszczułkowa a stałymi pionowymi elementami 

budynku( ściany, słupy) stosować szczelinę dylatacyjną co najmniej 
gr.10mm 

- Deszczułki parkietowe stosować w gatunku 1, bez sęków i róŜnic w 
odcieniu drewna. 

- Deszczułki winny być mocowane na wpust i pióro. 
- Dopuszczalne szerokości spoin miedzy deszczułkami nie powinny być 

większe niŜ 0.4mm 
- Dopuszczalne nierówności posadzki przy przyłoŜeniu 2m  łaty w 

dowolnym kierunku nie powinny być większe niŜ 2mm oraz w liczbie nie 
większej niŜ 2 na całej długości łaty 

- Lakierowanie  podsadzek drewnianych winno odbywać się zgodnie z 
instrukcją producenta lakieru w warunkach skutecznej wentylacji 
pomieszczeń. 

- Malowanie boisk farbami specjalistycznymi  
 

 
2.2 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne – OST 
pkt.6 
Poszczególne etapy wykonania prac posadzkarskich  powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość przygotowania podłoŜy 

• Jakość uŜytych materiałów 

• Kompletność wykonania prac 

• Jakość wykonanych poszczególnych rodzajów posadzek 

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej 
ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.7 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne – OST pkt.7. 
 

2.7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami posadzkarskimi  są: 

• dla posadzek, podkładów   - m2   
W poszczególnych pozycjach obmiaru winny być ujęte wszystkie nakłady na roboty 
towarzyszące i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i 
usunięcie  i utylizacja odpadów 

 

2.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne – OST pkt.8. 
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu 
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ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 
robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne , wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny , 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
W ramach odbioru robót podłogowych naleŜy : 
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich    

wbudowaniu 
w  ramach w/w odbiorów naleŜy sprawdzić: 

1) materiały 
2) prawidłowość przygotowania podłoŜa 
3) w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnie 

wybranych miejscach 
4) równość podkładu za pomocą łaty 2 m 
5) odchyleń od płaszczyzny lub zachowania określonych 

spadków. 
6) prawidłowość osadzenia w podkładach elementów 

dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne itp.) 
 W ramach w/w  odbiorów naleŜy dokonać : 

1. sprawdzenia wilgotności podłoŜa podposadzkowego przed ułoŜeniem warstw 
posadzkowych 

2. jakość wykonanych posadzek a w tym  
- wykonane podłogi porównać z projektem 
- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót i wymogów  

dostawców technologii 
- sprawdzić wygląd zewnętrzny 
- sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek 
- sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych 

itp. 
- sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów 

 
2.9 Przepisy związane 

 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

-PN-EN 13226/2003(U) – Podłogi drewniane-deszczułki posadzkowe lite z wpustami 
i/lub wypustami z drewna liściastego 
-PN-EN 13647:2004 – Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i 
okładziny z drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej 
-PN-EN 927-927-1:2000 – Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
drewno zastosowane na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
 Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkowych. 
 
 
 
 
 
 
 


