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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37919 Uzytkownik: TK

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 45310000- Instalacje Elektryczne
3
1 ST-E1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d1 1207-01
100 m 100,000
| | RAZEM 100,000
2 ST-E1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d1 1208-02
100 m - 100,000
. . RAZEM 100,000
3 ST-E1 KNNR 5  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukiadane m
d.1 0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
85 m 85,000
| RAZEM 85,000
4 ST-E1 KNNR 5  Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane m
di 0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
225 m . 225,000
| | | RAZEM 225,000
5|8T-E1 KNNR 5  Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 50 cm w $cianach lub  otw.
d.1 1209-0301 stropach z gazobetonu
6 otw. | 6,000
| | . . 'RAZEM 6,000
6/ST-E1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 uktada- m
d.1 0205-02 ne p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
1280 m | 280,000
. | . RAZEM 280,000
7 ST-E1 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na za- szt.
d.1 0301-11 prawie cementowej lub gipsowe] - wykonanie slepych otworow w
podiozu ceglanym
|7 iszt. | 7,000/
. . . | |RAZEM 7,000
8 ST-E1 KNNR 5  Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z kons-  szt.
d.1 0405-08  trukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie |
(1 T |szt. | 1,000
_ —— e e i S 1,000
9/ST-E1 |KNNR5  Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietibwkowa do |kpl.
d1 10502-03 | 2x40 W _ |
“ g i A e kpl. 3000, |
. i 2 5 LT = RAZEM 3,000
| 10 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do kpl.
d.1 2x40 W
i kpl. | 4,000 |
— - e el RATEN 4,000
11 ST-E1 | KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz- | szt.
d.1 0308-05 czelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekro- [
ju przewodow do 2.5 mm2 [
11 = szt. 11,000 _
y i A=A Y RAZEM 11,000
12/ST-E1 |[KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  |szt. o
d.1 0307-01
4 8 szt. 4,000 |
e | SRR Y A )] 4,000
13/ST-E1 Sterowanie zaluzjami wentylacji 'kpl. B |
d.1 analiza in- | _
dywiduaina _
{1 : [kpl. _ 1,000 :
il | RAZEM | 1,000
14 ST-E1  |KNNR 5  Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane m | R = e
d.1 0205-03  p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe | |
{12} e ) el : m | 40,000
= e . - PR RAZENE TR 40,000
15/ST-E1 KNNR 5  Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego  po- ; .
d.A 11301-01  napiecia miar |
_ Pe 15 po- 15,000
T = il |miar | |
ol Il il el el — | 'RAZEM 15,000
16/ST-E1 KNNR5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego po- R
d.1 1301-02  |napiecia miar
| 4 po- 4,000
s 5 i |miar | .
| | ) B | RAZEM 4,000
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37919 Uzytkownik: TK

Podsta-
wa

1305-01
28

115

KNNR 5  Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz |

0103-06  beton
140

0203-03 do rur
32

71

Demontaz gniazd, tacznikow, opraw os$wietleniowych

analiza in-
dywidualna

OBMIAR

Opis i wyliczenia

'KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach

1201-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

'KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 wciagane

[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiada- |
0205-02  ne p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe

Wymiana zrodet $wiatta w naswietlaczach

10

j-m.

'KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania (pierwsza proba) prob.

prob.

Poszcz.

28,000

RAZEM

punkt |

punkt |

115,000

'RAZEM

m

140,000

'RAZEM

5

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

32,000
RAZEM

71,000
RAZEM

1,000
RAZEM

10,000
RAZEM

Razem

28,000

115,000

140,000

32,000

71,000

1,000

10,000



