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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i

odbioru robot montazowych z ptyt gipsowo-kartonowych, a w szczegdlnosci:

e obuddéw elementéw ptytami g-k na ruszcie
e obtozenie filarow oktadzing zabezpieczajaca

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania
wzmocnienia i obejmuja;:
- Przygotowanie podtoza
Trasowanie osi
Wiercenie otworéw na kotki montazowe
Przyciecie elementow okfadzin i ptyt g-k
Montaz ptyt g-k, oktadzin $ciennych
Szpachlowanie ztgczy z ew. zbrojeniem tasma zbrojaca
Szlifowanie powierzchni.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomochiczych stuzacych do wykonania robét

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Materiaty

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatéw

Profile Scienne

Profile sufitowe

Stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble)

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

Piyty z wetny mineralnej gr. 10 cm do izolacji akustycznej $cianek

Wykfadzina $cienna w systemie TARKETT-Protectwall 2 gr.2mm

Klej do wyktadzin UZIN KE 418

e Srodek gruntujacy Pe 360 New

1.6 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci pt. Wymagania ogdlne — OST
pkt.3.

Do wykonania robét zwigzanych z montazem wzmochienia przewiduje sie
wykorzystanie narzedzi recznych (szpachelki, pace stalowe nierdzewne). Nie
dopuszcza sie uzywania sprzetu mechanicznego, ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia instalacji podziemnych. Sprzet powinien by¢é kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

Do wykonania iniekcji przewiduje sie agregat ciSnieniowy.

Wszystkie urzadzenia i narzedzia powinny by¢ dopasowane do zastosowanych przez
Wykonawce systemoéw.

1.7 Transport
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne- OST
pkt.4. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

2 Wykonanie roboét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogolne — OST pkt.5.

¢ Wymagania szczegétowe:

e Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych ukfadajgc na poziomym
podtozu.
Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

e Przy skladowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosc podtoza.
Pomieszczenie moze by¢é wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

e Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowa muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.

¢ Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

2.1 Zakres i technologia wykonywanych prac

1.

Obudowy pftyt g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55 lub C-100.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtékna
szklanego lub papierowej.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

- W przypadku oktadzin dwuwarstwowych, spoiny pierwszej warstwy rowniez winny by¢
wyszpachlowane

Wyktadzina zabezpieczajaca TARKETT - Protectwall

- Podloze musi by¢ ptaskie, rowne bez jakiegokolwiek zabrudzenia, zagruntowane
srodkiem gruntujgcym systemowym

- Wyktadzina co najmniej na 24 godziny przed zainstalowaniem pocieta na bryty winna by¢é
przechowywana w pomieszczeniu gdzie ma by¢ instalowana przy min. temp. +15°C,
wilgotnosé¢ 30-60%

- Klejenie klejem bez rozpuszczalnikéw, naniesienie watkiem w ilosci 150-250g/m2,

- Bryty uktadane krawedz do krawedzi catos¢ prasowana korkiem a w rogach uzywamy
specjalnego mtotka oraz nagrzewnic badz przed klejeniem wyktadziny instalowany jest
specjalny profil

- Styk podtoga/sciana — zespawany na gorgco lub zastosowana listwa systemowa

2.2 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne — OST
pkt.6.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru..

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

W szczegolnosci odbiorowi podlega :

Przygotowanie podtoza
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Whytyczenie $cianek,

Prawidtowos$¢ nawiercenia otworow na kofki,

Prawidtowosc¢ przyciecia profili stalowych, brytow wykfadziny

Prawidtowo$¢ montazu piyt, wyktadzin, profili systemowych

Prawidtowo$¢ szpachlowania spoin,

Prawidtowos$¢ szlifowania powierzchni.

Rownosé powierzchni

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika
Budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.3 Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne — OST pkt.7.

2.3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z montazem drzwi  sa;

dla przygotowania podtoza - 1m?

dla wykonania oktadzin -1m?

W zakresie czynnosci objetych jednostka obmiarowg mieszczg sie wszystkie czynnoSci
wymienione w p. 1.2, fgcznie z usunieciem, wywozem i utylizacjg odpadow (réwniez
niebezpiecznych) oraz ustawieniem niezbednych rusztowan i zabezpieczen oraz ich kosztami
eksploatacji.

2.4 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne — OST pkt.8.
Poszczegdlne etapy robdét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.5 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
e Przepisy bhp przy robotach montazowych
e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
e Instrukcje instalacji i eksploataciji
¢ Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, okfadzin
sciennych i sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.
e Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
— wydanie IV — Krakéw 1996 r.



