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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru prac posadzkarskich.

1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:
e Wymiana parkietu z cyklinowaniem, lakierowaniem, wymiang listew
przypodtogowych, renowacjg podbudowy oraz malowanie boisk
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét .

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materialy
Do wykonania robot posadzkarskich —okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
e Klepki debowe posadzkowe gr.=22 mm zgodnie z PN-EN 13647:2004
e Listwy podtogowe przyscienne o wysokosci 8cm
e Lakier poliuretanowy 2 sktadnikowy chemoutwardzalny o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie i zarysowania z atestem na antyposlizgowo$é
zgodnie z norma DIN V 18032-2:2001-04
e Dwuskladnikowa farba wodo-poliuretanowa, antyposlizgowa, matowa o b.
dobrej przyczepnosci
1.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne —OST
pkt.3.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Poziomnice dtugie 2 m , mieszarki
Cykliniarka
Waltki, pedzle
Szpachle parkieciarskie
Wyciag jednomasztowy
e Taczki na gumowym kole
Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

1.6 Transport
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne - OST pkt.4.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
2 Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogélne OST pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .
Zasady wykonania prac posadzkarskich
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2.1 Wytyczne wykonywania podktadéw betonowych

2.1 Wytyczne wykonywania posadzek drewnianych

- Powierzchnia podktadu nie powinna sie tuszczy¢ ani pylic.

- Stosowany roztwor gruntujgcy winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta
kleju do parkietu.

- Nie stosowa¢ klejow zawierajgcych wode.

- Miedzy posadzkg deszczutkowa a statymi pionowymi elementami
budynku( $ciany, stupy) stosowaé szczeline dylatacyjng co najmniegj
gr.10mm

- Deszczutki parkietowe stosowaC¢ w gatunku 1, bez sekdéw i réznic w
odcieniu drewna.

- Deszczufki winny by¢ mocowane na wpust i pioro.

- Dopuszczalne szerokosci spoin miedzy deszczutkami nie powinny by¢
wieksze niz 0.4mm

- Dopuszczalne nierownosci posadzki przy przytozeniu 2m taty w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2mm oraz w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty

- Lakierowanie podsadzek drewnianych winno odbywac¢ sie zgodnie z
instrukcjg producenta lakieru w warunkach skutecznej wentylacji
pomieszczen.

- Malowanie boisk farbami specjalistycznymi

2.2 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czeéci pt. Wymagania Ogolne — OST
pkt.6

Poszczegdlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

Jakosc¢ przygotowania podtozy

Jakos¢ uzytych materiatéw

Kompletno$é wykonania prac

Jakos¢ wykonanych poszczegélinych rodzajéw posadzek

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.7 Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne — OST pkt.7.

2.7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét zwianych z pracami posadzkarskimi sa:

e dla posadzek, podkfadéw -m2
W poszczegdlnych pozycjach obmiaru winny byé ujete wszystkie nakfady na roboty
towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i
usuniecie i utylizacja odpadow

2.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne — OST pkt.8.
Poszczegdlne etapy robot posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
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ich przez Wykonawce Roboét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu

robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne , wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny |,

wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej

sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i

Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru rob6t podtogowych nalezy :

- odebra¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich
wbudowaniu

w ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic:

1) materiaty

2) prawidtowos$¢ przygotowania podtoza

3) w czasie wykonywania podkfadu jego grubo$¢ w dowolnie
wybranych miejscach

4) réwnos¢ podktadu za pomoca taty 2 m

5) odchylen od ptaszczyzny Iub zachowania okreslonych
spadkow.

6) prawidtowo$¢ osadzenia w podktadach elementow

dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne itp.)
W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac :
1. sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw
posadzkowych
2. jako$¢ wykonanych posadzek a w tym
- wykonane podtogi poréwnaé z projektem
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robot i wymogow
dostawcéw technologii
- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych
itp.
- sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowos¢é zamocowania cokotow

2.9 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;:
-PN-EN 13226/2003(U) — Podtogi drewniane-deszczutki posadzkowe lite z wpustami
i/lub wypustami z drewna lisciastego
-PN-EN 13647:2004 — Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej
-PN-EN 927-927-1:2000 — Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obowigzujgace)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkowych.



