Sala gimnastyczna - bud A-przedmiar - br.budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 45000000-7, |Sala gimnastyczna - roboty ogélnobudowlane
45400000-1
1/B-1  |KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2
d.1 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia odbicie
analogia uszkodzonych tynkéw $cian w tym filarki podokienne( ponizej parapetow -
pod oktadzine zabezpieczajaca)
poz.15*0.02+poz.10 m?2 21.84
RAZEM 21.84
2" KNR-W 4-01|Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.1 0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni od-
analogia bicia do 5 m2
poz.11*0.02 m?2 6.40
RAZEM 6.40
3|B-9 |KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1 0711-03 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - ana-
logia uzupetnienie tynkéw wraz z wyobleniem krawedzi filarkéw podokien-
nych
poz.1 m?2 21.84
RAZEM 21.84
41" KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m?2
d.1 0711-15 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
analogia nikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m?2 6.40
RAZEM 6.40
5/B-12 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.1 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - analogia 2x malowanie parapetéw podo-
analogia kiennych
7*0.55*2.2+0.25*0.6*6 m?2 9.37
RAZEM 9.37
6/B-1 |KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji biegow schodowych, spocznikéw i podestow z ele- |m?2
d.1 0802-01 mentéw stalowych w poziomie | kondygnacji- analogia demontaz siatek
analiza indy- |metalowych zabezpieczajgcych grzejniki
widualna
2.43*1.32*7 m?2 22.45
RAZEM 22.45
7" KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - analogia demontaz drewnia-  |m?2
d.1 0427-05 nych elementéw zabezpieczajacych - $ciany szczytowe
analiza indy-
widualna
3.62*2.07*2 m?2 14.99
3.62*5.13 m?2 18.57
4.46*3.62 m?2 16.15
9.41*3.26 m?2 30.68
RAZEM 80.39
8|B-12 |KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni po-|m?2
d.1 1211-08 nad 0.5 m2 - analogia usunigcie lamperii
analogia
22.14*1.1*1.5-poz.10 m?2 23.93
RAZEM 23.93
9" NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia gruntowanie pod oktadzine fi-
analogia larkéw podokiennych
poz.10 m?2 12.60
RAZEM 12.60
10|B-14 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-|m?2
d.1 1112-05 we - PCW - analogia oktadzina $cienna zabezpieczajaca filary podokienne
analogia np.: w systemie TARKETT - Protectwall 2.0 gr.2 mm lub réwnorzedny
(2*0.3+0.6)*6*1.5+(0.6*1.5)*2 m?2 12.60
RAZEM 12.60
11|B-12 |[KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1 1202-09 gi ponad 5 m2 - sufit
analogia
22.14*14.45 m?2 319.92
RAZEM 319.92
12" KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1 1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
poz.11 m?2 319.92
RAZEM 319.92
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13" NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome -
analogia
poz.11 m?2 319.92
RAZEM 319.92
14" KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1 1204-05 Scian i sufitow - analogia 2x malowanie sufitu
analogia Krotnos¢ = 2
poz.11 m?2 319.92
RAZEM 319.92
15" KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.1 1202-09 gi ponad 5 m2- Sciany
(22.14+14.45)2*6.31 m?2 461.77
RAZEM 461.77
16" KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1 1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
poz.15 m?2 461.77
RAZEM 461.77
17" KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1 1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie $cian
analogia Krotnos¢ = 2
poz.15 m?2 461.77
RAZEM 461.77
18|" KNR-W 4-01|Wymiana istniejacego obicia $cian na boazerie z listew wraz z elementami |m?
d.1 0404-01 wykonczenia i lakierowaniem - boazeria - analogia demontaz z ponownym
analiza indy- |montazem i lakierowaniem drabinek przysciennych
widualna
19*2.87 m?2 54.53
RAZEM 54.53
19(B-1 Demontaz starej siatki ochronne;j - pitkochwytu, nastepnie montaz nowe;j kpl.
d.1 wycena in- |systemowe;j siatki ochronnej- pitkochwytu o wymiarach 4.5x22.14 m wraz z
dywidualna |zestawem montazowym, komplet
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|B-12 |[KNR 0-25 |Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem pod ci$nieniem - analogia |m2
d.1 0101-02 czyszczenie konstrukcji wiazarow
analogia
936*0.196 m?2 183.46
RAZEM 183.46
2 45432100-5 |Sala gimnastyczna - parkiet
21\B-11 - demontaz starej posadzki + montaz nowego parkietu z cyklinowaniem i kpl.
d.2 wycena in- |lakierowaniem - 320m2
dywidualna |- naprawa S$lepej podtogi- przyjeto 20% - 320*0.2= 64m2
- montaz listew przypodtogowych - 74mb
- montaz listew progowych - 6m
- malowanie boisk - przyjeto - 1 boiska
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 45111100-9, |Roboty towarzyszace
45262000-1
22|B-1  |KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.3 0109-09 tos¢ do 1 km
analogia
(poz.1+p0z.2)*0.02+p0z.6*0.02+poz.7*0.04+320*0.022+320*0.2*0.025+ m3 16.57
(0.03+0.02)*74
RAZEM 16.57
23" KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.3 0109-10 nastepny 1 km - 9km
analogia Krotnos¢ = 9
poz.22 m3 16.57
RAZEM 16.57
24" KNR-W 4-01|Optata za sktadowanie m3
d.3 0109-09
analogia
poz.22 m3 16.57
RAZEM 16.57
25 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 8 m m?2
d.3 1611-07
22.14*14.45-(44.35*2.72) m?2 199.29
RAZEM 199.29
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26 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.3 1611-02
analogia
((22.14+14.45)*2)/1.65 kol. 44.35
RAZEM 44.35
27 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 r.16 (poz.:2,4,11,12,13,14,20)
z.sz.5.15
28 KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3 r.16 (poz.:1,3,15,16,17,19)
z.52.5.15
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