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1.CZESC OGOLNA

1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest okreslenie warunkow wykonania modernizacji fragmentu
instalacji elektrycznej w budynku ,A” — sala gimnastyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacja, wytycznymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot zgodnie z dokumentacja
w oparciu o ZALOZENIA OGOLNE i ZArOZENIA SZCZEGOLOWE (odpowiednich
katalogéw KNR ujetych w przedmiarze robot), WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT- INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Odstegpstwa od zatozen moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania oraz rozwiazan innych od zaprojektowanych korzystniejszych technicznie i
ekonomicznie dla inwestora - przez inne materiaty lub elementy o parametrach takich
samych lub lepszych, np. wartoéciach znamionowych, uzytkowych i trwatoéci w eksploatacji.
Rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie moga

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalac;ji.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) dla branzy
elektrycznej jest okredlenie zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych
elektroinstalacyjnych, a takze okreslenie wymagan jakosciowych odnosnie stosowanych przy

realizacji zamoéwienia materiatow.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem Zamowienia
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

CPV: 453 10000 - 3, 453 16000-5, 453 11100-1, 453 11200-2
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1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie
zakresu prac branzy elektrycznej na potrzeby zadania pt:

a) W Sali gimnastycznej zepsute i daleko idgce zuzyte zrodta w oprawach typu
naswietlacze nalezy wymieni¢ na nowe. Osprzet typu taczniki i gniazda wymienic na
nowe. Na potrzeby grzejnikow wodnych i ich sterowania wykonac¢ oprzewodowanie,
podtaczenie i uruchomienie. Wymieni¢ oprawe oswietlenia AW + siatka ochronna i
dotozy¢ druga sztuke.

b) W pomieszczeniu magazynu A-126/7 (od strony dziedzinca) nalezy wymienic¢ osprzet
elektroinstalacyjny (taczniki i gniazda) na nowy. Zdemontowac istniejace oprawy i
zostang zamontowane nowe — Inwestor przekaze.

c) W pomieszczeniu przejsciowym A-126/6 (w kierunku klatki wejscia gtéwnego) nalezy
wymieni¢ osprzet elektroinstalacyjny (taczniki i gniazda) na nowy. Zdemontowac
istniejace oprawy i zostang zamontowane nowe — Inwestor przekaze, zamontowac
nowg oprawe AW.

d) Wykonanie instalacji na potrzeby uruchomienia zaluzji na wentylacji
(Oprzewodowanie, montaz  sitownika, niezbedne  aparaty  elektryczne,
obudowy/tablice, zintegrowanie dziatania sitownika z zataczeniem wentylatoréw)

e) Wykonanie prob i pomiardw.

f)  Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

 Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostepnosc.

« Zapoznac sie z ogoélnymi warunkami realizacji robét, a w szczegolnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczenia, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania
czystosci jak dla szpitala.

+ Po udzieleniu zamoéwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczng
znajomo$¢ miejsca realizacji robét lub zlty dostep do pomieszczenia w celu zadania

dodatkowych optat.

1.5.1 Zabezpieczanie intereséw osob trzecich
Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
intereséw o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych

przepisdéw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnoéci publicznej i prywatnej.
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Prace remontowe objete niniejsza specyfikacjg nalezy wykonaé w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwiazku z powyzszym
nalezy zatozy¢ wieksze naktady na utrzymywanie czystosci przy robotach demontazowych
(zwlaszcza te powodujace duze zapylenie) zabezpieczyé szczelnie miejsca pracy
odgradzajgc pozostata cze$¢ budynku, zminimalizowa¢ ucigzliwoéé prac do minimum dla
0sob pracujgcych i przebywajgcych w sgsiednich pomieszczeniach budynku.

1.5.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na .Placu budowy” i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie Zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych,

nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych Zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do postanowien
Instrukcji Bezpieczenstwa. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych technicznych
odpowiadajacych zakresowi Zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie
trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegolnosci wykonawca jest zobowigzany
wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza i korzystania z miedow
dla wtasnych potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu
prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiadaé wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen | z zachowaniem

warunkow bezpieczenstwa pracy.
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1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST, a takze podanymi
ponize;j:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét (ST) - dokument zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze, co
do nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz

odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcg
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

* Osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

» Montaz uchwytow,

* Montaz konstrukcji wsporczych,

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreslenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji przetargowej oraz maja w sposob maksymalnie
prosty je identyfikowa¢ przez Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatow majacych wplyw
na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy
zatgczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikow nie

zwalnia z wymogu posiadania przez nich wiasciwych certyfikatow CE.
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Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robo6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- miec wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatbw Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego do akceptacji. Wszystkie materiaty, ktore nie
spetniajg wymogéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci), beda
uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Dodatkowe informacje znajduja sie w OST pkt. 1.

3. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja,
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane | poddawane okresowym przegladom
zgodnie z zaleceniami producenta lub wynikajacych z przepiséw prawa. Musza spetnia¢ one
wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktory nie spetnia
powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest _Nocoé_m_wmi do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakosé transportowanych materiatéw. Wszystkie $rodki
transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza byc
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaC wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem

warunkow bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktére nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu:
- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiadaé¢ aktualne $wiadectwa
legalizaciji.
- Zabezpieczenie i sprzet BHP zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci

Dodatkowe informacje znajduja sie w OST pkt. 3.
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4. Wymagania szczegolowe srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewdz bez uszkodzehn i z zachowaniem
warunkow  bezpieczenstwa pracy. Podczas transportu na budowe ze skiadu
przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
materiatow do montazu.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen podczas

transportu.

Dodatkowe informacje znajdujg sie w OST pkt. 4.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Wymagania ogolne.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu rob6t montazowych nalezy wykona¢ prace
porzadkowe w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie i terenie
otaczajgcym obiekt. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami
ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Transport materiatéw rozbiérkowych jak i wbudowywanych musi odbywaé sie przez
korytarze i klatki schodowe. Wszystkie ciagi muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady
budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Wykonawca prac jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu
miejsc, w ktdérych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W
przypadku szkod powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy
na wiasny koszt lub zwrotu kosztéw naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren robét w terminie ustalonym w umowie. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiajagcemu — na swoj koszt.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od
inwestora.  Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien byC taki, aby roboty
Elektromontazowi/demontazowe mozna bylo prowadzié bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki i niebezpieczenstwo przy pracy. Wykonanie
instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z

obowigzujacymi przepisami, sztuka budowlang w tym zakresie. Wykonawca powinien

str. 9



dysponowac zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami i przygotowaniem
praktycznym. Podstawa do rozpoczecia robot jest umowa sporzadzona pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, wskazania Zamawiajgcego w zakresie wymiany instalacji
elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i inspektora
nadzoru w trakcie realizacji zamowienia, a takze protokot przekazania placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é, za jakosé wykonanych robot oraz ich zgodnosé
z wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i PN, dotyczacych prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo
pracownikow i os6b postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem sie do
istniejacej instalacji elektrycznej musza byé wykonywane przy odtaczonym napieciu
sieciowym i w porozumieniu ze stuzbami technicznymi, a poprawno$¢ tych potaczen
potwierdzona przez nadzér Zamawiajgcego.

Dodatkowe informacje znajduja sie w OST pkt. 5.

5.2. Materialy do wykonania instanciji.

5.2.1. Materiaty do wykonania instalacji elektryczne;.

- uchwyty kablowe z tworzywa nieuszkadzajace powtoki przewodu

- kotki montazowe wkrecane, np. KRX

- przewody instalacji typu YDYzo ....x1,5mm2 450/750V, np. NKT, TFK
- ztgczki elektroinstalacyjne typu np. WAGO

- rurki typu RL , uchwytu i ztaczki

- sitownik z elementami montazowymi

- aparaty elektryczne, itp. LEGRAND, EATON, SCHRACK

- oprawy AW AT 1h 3W, np. hybryd (w Sali z siatkami ochronnymi)

- osprzet elektroinstalacyjny typu tgczniki i gniazda 230V IP 20 i IP44, np. Basic Modut
SIMON KONTAKT biaty, zaciski $rubowe

- zrodta $wiatta LED, np.OSRAM, PHILLIPS

5.2.2. Technologia i wymagania montazowe

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz Zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta, Zaleca
sig trase w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd nalezy dostosowac do $rednicy przewody z uwzglednieniem rodzaju i grubosci

tynku.
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Przewody winny by¢ zamocowane uchwytami kablowymi do podifoza ptaskiego
nieuszkadzajgcego izolacje przewodu, pokryte 5mm warstwg tynku. Przewody wciggane do
rur ostonowych nie narazac¢ na uszkodzenia.

Promien giecia przewodow zgodnie z wytycznymi producenta przewodow.

Przewody nalezy uktadac¢ nie narazajgc je na naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Puszki powinny by¢ osadzone w sposdb trwaty i na takiej gtebokosci, aby ich goérna
krawedz byta zlicowana z tynkiem.

Wymiana zrodet w oprawach na wysokosci nalezy wykonywac z rusztowan atestowanych.
Montaz i odbiér rusztowania wykonany przez osoby uprawnione.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wszystkich materiatbw pochodzgcych z

demontazu Inwestorowi do wskazanego przez niego miejsca.

5.2.2. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem ich do

odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5.3. Wymagania do materiatow niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej, jakosci, a
takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania
powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wtasciwosci (parametry
techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub rownowazne. Powinny posiadac
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca
moze zastosowac materiaty inne niz w ST, jesli proponowane materiaty zamienne pod
wzgledem technicznym spetniajg wymogi dla materiatow réwnowaznych i uzyskaja aprobate
inspektora nadzoru. Wtasciwosci i parametry techniczne materiatow zamiennych nie moga
by¢ gorsze od wiasciwosci i parametrow materiatdbw uwzglednionych w SIWZ czy
przedmiarach zatgczonych do ST.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano bezusterkowy protokét

koricowego odbioru prac.
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6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez
Wykonawce, Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastgpujace badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych, jakos¢
wbudowanych materiatéw i pordéwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar skutecznosci zerowania

- pomiar natgzenia oswietlenia

Protokoty z pomiaréw nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Dodatkowe informacje znajdujg sie w OST pkt. 6.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploataciji instalacji i urzadzen.

- rysunki poinstalacyjne (rzut pomieszczenie z naniesionymi instalacjami)
- protokoty z pomiaréw

Atesty, jako$ci materiatéw i urzgdzen elektrycznych
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robot
— odbior koncowy,
Dodatkowe informacje znajdujg sie w OST pkt. 8.

7.1. Odbiér koncowy

Odbiér konicowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do
odbioru kofncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwitocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robdét Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidliowej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatow, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru korncowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robét z ST i PN.
Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty

niezbgdnych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robo6t zanikajgcych.

7.2. Dokumenty odbioru koncowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi nastepujgce
dokumenty:

— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéow materiatow,

— obmiary robot,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa (2 kpl.) powinna by¢ spieta, posiadaé ponumerowane strony
z zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta,
czytelna i wykonana w sposéb schludny. Wykonaé dokumentacje w wersji elektronicznej (1
kpl.).
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o
tresci "Materiaty zostaty wbudowane do:............ " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za

zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
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Uwagal!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa
do nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru koricowego.

8. Przepisy zwigzane z ST

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegélnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r.. Nr 89, poz. 414 z
poézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
30-05-2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

* PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

» PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym
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Uwaga!
e Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zamoéwienia

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.
« W przypadku wycofania w/w norm stosowac obecnie obowigzujace. W przypadku

wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnia obowigzujgca lub aktualne

zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegotowe okreslajg inaczej.
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