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ZArOZENIA OGOLNE

1. Zakres roboét przewidzianych do wykonania ustalono na podstawie:
~Projektu budowlano -wykonawczego rozbiérki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
przy ulicy Bogucickiej 14 ( dziatka Nr 14/6, 16/16, 15/1, 14/42 ) opracowanego przez Pracownie
Projektowg ,LABUD-PROJEKT” ( czerwiec 2018 r - nr zlecenia 06/2018 ), ktory stanowi integralng czesé
przedmiaru robot.

2. Dane ogodlne o budynku - stan istniejgcy

Budynek ( D ) wybudowany zostat w 1979 roku jako budynek Instytutdéw Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. W 1990 roku poddano go remontowi kapitalnemu, a w 1993 roku modernizacji. Budynek
posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacje podziemng. Sktada sie z czesci ,NRD”
( Niemieckiej Republiki Demokratycznej ) typu ,LIPSK” obejmujgcej pie¢ kondygnacji powyzej parteru
( kondygnacja I, Il, Ill, 1V, V pietra ) budynku gtéwnego, oraz z czesci tak zwanej ,POLSKIEJ” obejmujgcej
kondygnacje piwnic, parteru budynku gtéwnego i trzonu komunikacyjnego z maszynownig dzwigu oraz
dobudowang czescig parterowg ze stacjg transformatorowg. Budynek posiada forme zabudowy
rozcztonkowana, zblizong w rzucie poziomym do litery ,L”".

OPIS OGOLNY BUDYNKU WEDtUG PROJEKTU SYSTEMU ,LIPSK”

Projekt ,NRD” budynku w systemie ,LIPSK” zaktadat wykonanie pieciu kondygnacji przy nastepujgcych
gabarytach w rzucie 73,44 x 15,44 m i wysokosci 19,39 m. Budynek zaprojektowano w konstrukc;ji
szkieletowej, stupowo-ryglowej, na siatce stupéw 7,20 m w kierunku podtuznym i 6,00 m w kierunku
poprzecznym. Osie modutowe w kierunku poprzecznym dzielg budynek na 12 pdl w kierunku podtuznym.
W dwdch skrajnych polach zlokalizowane sg klatki schodowe oraz pomieszczenia sanitarne i dzwigi,
a w polach posrednich sale wyktadowe, pomieszczenia biurowe lub inne o zblizonej funkcji.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU WEDtUG PROJEKTU SYSTEMU ,LIPSK”

Stupy stalowe zaprojektowane sg z blachownic w ksztalcie dwuteownikéw oraz profili tgczonych
( dwuteownik z teownikiem ). Rygle ram tgczacych stupy w kierunku poprzecznym budynku sg
zaprojektowane z blachownic o profilu dwuteownikéw réwnolegtosciennych. Obudowa ogniochronna rygli
ram wykonana jest, przypuszczalnie z ptyt gipsowych. Na ryglach ram poprzecznych, w kierunku
podtuznym budynku utozono prefabrykowane, monolityczne ptyty stalowo-zelbetowe o grubosci 0,10 m.
Ptyty te utozono na belkach stalowych - dwuteownik 160. Na wspornikach tych belek montowane sg $ciany
ostonowe elewac;ji frontowej i tylnej.

Ptyty stropowe zabezpieczone sg od dotu sufitami podwieszonymi. Sciany zewnetrzne ostonowe sktadajg
sie z elementéw warstwowych o wysokosci jednej kondygnacji wykonanych w konstrukcji szkieletowej

stalowe;j.

STRONA 2



Uktad warstw w tych Scianach, liczac od wewnatrz budynku przedstawia sie nastepujgco:

- ptyta azbestowo -cementowa SOKOLIT na ruszcie,

- ptyta z weilny mineralnej pomiedzy rusztem drewnianym,

- wiatroizolacja,

- przestrzen wentylowana,

- siding.
Sciany podziatlu wewnetrznego wykonane sg z lekkich ptyt warstwowych wykonanych w nastepujgcym
uktadzie:

- ptyta gipsowa o grubosci 12,5 mm,

- ruszt drewniany systemowy z wypetnieniem lub bez wypetnienia materiatem gtuszgcym,

- ptyta gipsowa o grubosci 12,5 mm,

- ptyta gipsowa na plackach o grubosci 12,5 mm.
Scianki oddzielajgce klatki schodowe zaprojektowano z ptyt ROCASCO, s3 to $cianki podwéjne o tgcznej
grubosci 0,205 m. Szyby dzwigowe zaprojektowano ze $cian zelbetowych. Podciggi klatek schodowych
wykonane sg z ceownikow. Stopnie wykonane sg z blach stalowych odpowiednio wyprofilowanych
mocowanych do podciggéw. Na blachach utozono stopnice betonowe wykonczone lastrikiem szlifowanym.
Stopnice klatek schodowych wykonane sg z ptyt zelbetowych i oparte na konstrukcji stalowe;.
Zakres opracowania obejmuje:
A. Rozbiérke budynku ( D) - Bogucicka 14

- powierzchnia zabudowy - 1213,40 m2
- powierzchnia catkowita - 7714,40 m2
- powierzchnia uzytkowa - 6554,00 m2
- kubatura budynku gtéwnego + elementéw zewnetrznych -28201,70 m3

B. Odtgczenie budynku ( D ) od wewnetrznych instalaciji:
- wodociggowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- gazowej,
- centralnego ogrzewania,
- instalacji elektroenergetycznej,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji Swiattowodowej i inne.

C. Rozebranie elementéw zagospodarowania terenu budynku ( D)

- schody zewnetrzne wejscia gtéwnego - 14,40 m2
- pochylnia dla oséb niepetnosprawnych - 32,60 m2
- schody zewnetrzne do zaplecza Klubu Pracowniczego ,AMICUS” - 11,50 m2
- rampa zewnetrzna - 9,50 m2
- schody zewnetrzne do przychodni lekarskiej ,MEDYCYNA RODZINNA” - 14,80 m2

razem powierzchnia zabudowy - 82,80 m2
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D. Zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku ( D ) - Bogucicka 14

- powierzchnia utwardzenia - 130,00 m2

- powierzchnia trawnikow - 2486,00 m2
Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Ustawa z dnia 23.12.2010 r - Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ) powyzszy budynek ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14

okreslajg nastepujgce parametry:

- kategoria obiektu budowlanego - kategoria IX (' budynki szkolne )
- wspotczynnik kategorii obiektu ( k) -4,0
- wspotczynnik wielkosci obiektu (w ) - 2,5 (dla kubatury > 10000 m3).

Podstawa opracowania przedmiar roboét

Przedmiar robét opracowano zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
- Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 ,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym”.

Podstawa naktadéw rzeczowych

Podstawe naktadow rzeczowych stanowig Katalogi Naktadéw Rzeczowych: KNR 2-01 / KNR 2-21
/ KNR 2-31/ KNR 2-33 / KNR 4-01 / KNR 4-02 / KNR 4-03 / KNR 4-04 / KNR 5-08 / KNR 5-10 / KNR 5-25
/ KNR 13-12 / KNR-W 2-02 / KNR-W 4-01 / KNR-W 4-02 / KNR AT-10 / KNNR 1 / KNNR 7 / KNNR-W 3
/ KNP 01 /KNP 05/ KNP 18 / KNPnRPDE / kalkulacja wtasna.

Naleznos$¢ za ztom stalowy i aluminiowy

Nalezno$¢ za ztom stalowy i aluminiowy uzyskana z rozbiérki budynku ( D ) Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 14 Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Inwestorowi.

Uwaga

Wykonawca robét rozbiérkowych jest zobowigzany w swojej ofercie uwzglednié odbioér i zagospodarowanie

odpadow wraz z optatami za sktadowanie, utylizacjg itp.
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