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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Modernizacja ukladu elektroenergetycznego kampusu w tym nowego zasilania budynku
(B)i(F) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 3a i 14a ( dziatka
Nr 11/7,11/9, 11/10, 18/4, 18/8, 131, 149, 136, 147 ).

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szczegdétowe dane
dotyczace przedmiotu robdét podano w ST B.01.00.00 - Wymagania ogdélne - pkt. 1.2. oraz
w ,Projekcie budowlano -wykonawczym modernizacji ukfadu elektroenergetycznego kampusu w tym
nowego zasilania budynku ( B ) i ( F ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ulicy
Bogucickiej 3a i 14a ( dziatka 11/7, 11/9, 11/10, 18/4, 18/8, 131, 149, 136, 147 ).”

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych podaje w niniejszej
specyfikacji uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

14 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla nawierzchni
z kostki brukowej betonowej zastosowanej do utwardzenia nawierzchni rozebranych, a nastepnie
ponownie odtworzonych. Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do budowy podbudowy w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

15 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4, a takze podanym
ponizej:
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” - Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.
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Dokumentacja dla wykonania podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogoéine”
- Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tymczasowej organizacji
ruchu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp, zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~WVymagania ogélne” - Kod CPV 45000000-1, pkt 2.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania podbudowy =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia ( normach,
aprobatach technicznych, kartach katalogowych ).

Podbudowa zasadnicza

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej powinno by¢ kruszywo kamienne naturalne frakcji
0+31,5mm.

Warstwa wzmacniajgca

Materiatem do wykonania warstwy wzmacniajgcej podtoze gruntowe powinno by¢ kruszywo kamienne
naturalne o frakcji 31,5 + 63,0 mm.

Wymagania dla materiatéw

Kruszywo kamienne naturalne moze pochodzi¢ z przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
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Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,

a kostki brukowe maijg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub kraweznikach.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 4

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu min 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie

pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym

stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych

producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty

- rodzimy lub nasypowy o WP35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie

z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego Ilub niewielkiego ruchu

samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio

wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed

skutkami przemarzania.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien

by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo -wodnych,

stanowi:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0 + 31,5 mm - grubosci 15,0 cm,

- warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa kamiennego naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 31,5 + 63,0 mm - grubosci 20,0 cm.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla

odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy stosowac krawezniki betonowe 15

o wym. 15,0 x 30,0 cm - 1 =100,0 cm.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Podsypke cementowo

-piaskowg ( 1 : 4 ) grubosci 4,0 cm przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na

uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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a/ wspotczynnika wodno -cementowego od 0,25 do 0,35,

b/ wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po sci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo -piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek od 3,00 do 4,00 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami ( np recznymi ) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$é podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto
20,00 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2,0 do 3,0 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie ufozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” -Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robot

Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien
sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na sciskanie pobieraé¢ 6 probek
( kostek ) dziennie ( przy produkcji dziennej okoto 600,00 m2 powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni ). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w specyfikacji technicznej i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru

do akceptaciji.
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Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczna.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna:

a/ pomierzenie szerokos$ci spoin,

b/ sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania ),

¢/ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

d/ sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor ) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podituzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ wielkosci 0,5 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg ()
0,50 %.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac 1,00 cm.

Szerokosé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5,00 cm.
Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1,00 cm.
Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100,00 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogodine” - Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.

Szczegotowe zasady obmiaru nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

Jednostkg obmiarowg dla podbudowy jest metr szescienny ( m3 ), dla kraweznikéw ( mb ), a dla

nawierzchni z kostki brukowej betonowej jest metr kwadratowy ( m2 ).
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SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a/ przygotowanie podtoza,

b/ wykonanie podbudowy,

¢/ wykonanie podsypki,

d/ wykonanie fawy pod krawezniki.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymiarowej daty wyniki pozytywne.
Przy robotach zwigzanych z ulozeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podioza. Odbioér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem uktadania
kostki brukowej betonowej ( odbiér miedzyoperacyjny ). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty
prawidlowo przygotowane, to jest zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania kostki brukowej betonowej. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podfoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora ( Inspektor nadzoru ) i Wykonawcy
( kierownik budowy ).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robé6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbiér czesciowy robét
jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét ( jezeli umowa takg forme
przewiduje ).

Odbiér ostateczny ( kohcowy )

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu ( ilosci ), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

a/ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b/ szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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8.5

¢/ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d/ dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e/ protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f/ instrukcje producenta,

g/ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej szczegdtowej specyfikacji

technicznej, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny nawierzchnia nie powinna byc¢
odebrana. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a/ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania
nawierzchni w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

b/ jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci nawierzchni
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

¢/ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wadliwie wykonang nawierzchnie, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

a/ ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

b/ ocene wynikéw badan,

¢/ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d/ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania nawierzchni z zaméwieniem.

Protokét odbioru kohicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu nawierzchni po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych

z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany

na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,Odbiér ostateczny

( koncowy ). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci

robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach.
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9.1

9.2

10.
10.1

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZY-
SZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogolne” - Kod CPV
45000000-7, pkt. 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét drogowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
rob6t drogowych stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania 1,00 m2 podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego i 1,00 m2
nawierzchni z kostki brukowej betonowej uwzgledniaja:

a/ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b/ oznakowanie robét,

¢/ sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

d/ przygotowanie materiatéw z kruszywa, zgodnie z recepta,

e/ dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

f/ zabudowe kraweznika drogowego,

f/ roztozenie podbudowy,

g/ zageszczenie podbudowy,

h/ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

h/ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

i/ utrzymanie podbudowy w czasie robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

a/ PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

b/ PN-B-06250 Beton zwykly.

¢/ BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

d/ PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

e/ PN-EN 197-1:2002 Cement - cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci

dotyczace cementow powszechnego uzytku.
f/ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

g/ PN-EN 197-2:2002 Cement - cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
h/ PN-EN 12620 Kruszywa do betonow.
i/ PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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10.2  Ustawy

a/ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

b/ Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - o systemie oceny zgodnosci ( tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z pdzniejszymi zmianami ).

¢/ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).

10.3  Rozporzadzenia

a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego ( Dz.U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz.U z 2005 r. Nr 75, poz. 664 ).

b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegodlowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

¢/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami ).

d/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami ).

e/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2002 r. Nr 75, poz. 690,

z pézniejszymi zmianami ).
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