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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robo6t rozbidrkowych wraz z usunieciem gruzu i elementow rozbidrkowych.
1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét
rozbiérkowych i obejmujg rozebranie:
e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg przed
zakurzeniem i uszkodzeniem
sprawdzenie , wyprostowanie, naprawa rur spustowych
demontaz , montaz baneru
oczyszczenie i zmycie elewacji
skucie nierownosci
odbicie tynkéw zewnetrznych

Dla wszystkich elementéw rozbiérkowych
e wywoOz gruzu, odpadow i elementow z rozbidrki kontenerami
e optata za przyjecie elementéw rozbiérkowych na wysypisko i optate za
utylizacje.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z
Dokumentacjg wykonawczg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozbiérki elementéw przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji nalezy prowadzic¢
pod szczegbélnym nadzorem.

1.4 Materiaty
Drabiny, pomosty, podpory, niezbedne przy pracach rozbiérkowych.
Folia polietylenowa, ostonowa.

1.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji
Do wykonania robét rozbiorkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:
e mioty reczne pneumatyczne i elektropneumatyczne, wiertnice i wiertarki
udarowe, myjki cisSnieniowe
e usuwanie skutych tynkéw, i innych drobnych elementéw nalezy prowadzi¢
przy uzyciu rekawdw zsypowych (kubetkowych)
e wyciag jednomasztowy
rusztowania

Sprzet stosowany do rozbioérek powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

1.6 Transport
Gruz i elementy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i
elementy rozbiorkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2 Wykonanie robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw



oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki ,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw.

2.1 Kolejnos¢ rozbiorek:

1. Zabezpieczenie elementow elewacii

2. Odbicie uszkodzonych tynkéw, okfadzin

3. Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji

4. Sprawdzenie, naprawa rur spustowych
Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki nalezy wywiez¢é poza teren budowy
ogoblnie dostepnymi Srodkami transportu. Wywozu wszystkich materiatow
rozbiorkowych nalezy dokona¢ na wysypisko posiadajgce prawo do przyjmowania
w/w odpadow.
Prace rozbiérkowe elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie z wykorzystaniem
narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ przy pomocy
wykwalifikowanych i do$wiadczonych pracownikéw pod ciggtym nadzorem osob
uprawnionych .

2.2 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej

,»OST - Wymagania ogélne” pkt 6.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek,
usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢é odebrane i zaakceptowane
przez nadzér Inwestorski.

2.3 Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej

»OST - Wymagania ogélne” pkt 7

2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z rozbidrkami sa;

- zabezpieczenie elementéw elewacii - m2

- dla wywozu gruzu , opfaty za gruz - m3

- sprawdzenie rur spustowych -m

- odbicie tynkdw, oczyszczenie, zmycie - m2 -m2

W poszczegdlnych pozycjach obmiaru winny byé ujete wszystkie niezbedne naktady
na roboty towarzyszgce i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe
podpory, usuniecie, wywdz i utylizacja odpadow.

2.4 Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej

,»OST - Wymagania ogéine” pkt 8

Poszczegdlne etapy robdét rozbiorkowych powinny by¢é odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

2.5 Przepisy zwigzane



*Przepisy prawne

- Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéow BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93
z pdzniejszymi zmianami

- PN —93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

-Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbidérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych
lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych

-Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych —
(Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

* Literatura techniczna
1. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004
2. Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001



