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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru prac posadzkarskich.

1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:
e Gruntowanie podtoza pod warstwe wyréwnawczag
¢ Wykonanie warstwy wyréwnujace;j
¢ Wykonanie w-wy zamykajacej
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét .

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materialy
Do wykonania robot posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
e Masa gruntujgca, zywiczna Remmers — Epoxy ST + piasek kwarcowy
suszony Quarz 1.2mm
Zaprawa wyréwnawcza Caparol — Disbocret 504 Feinmortel
e Warstwa zamykajgca, antyposlizgowa Caparol - Disbo pur 459 PU-AquaColor

B1
1.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci pt. Wymagania ogolne —OST
pkt.3.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
e Poziomnice dtugie 2 m
Agregat do zapraw, mieszarki
Pace stalowe i styropianowe
Szpachle, kielnie, watki, pedzle
Wyciag jednomasztowy
e Taczki na gumowym kole
Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

1.6 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne - OST
pkt.4. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2 Wykonanie robot
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt.
Wymagania ogoélne OST pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .
Zasady wykonania prac posadzkarskich
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e Przy wykonywaniu prac na podfozu betonowym nalezy zwrd6ci¢ uwage, aby
podtoze miato odpowiednig wytrzymatos¢ i ograniczong do minimum
nasigkliwosc.

e Przy wykonywaniu posadzek uwzgledni¢ szczeliny:

- dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- izolacyjne — oddzielenie posadzki od innych elementéw konstrukcji
budynku

- przeciwskurczowe.

2.1 Wytyczne wykonywania warstw wyrownawczych .

sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod warstwy wyrdwnawcze,
- zagruntowanie podtoza zywicg Epoxy ST z zasypaniem piaskiem kwarcowym
- nalozenie masy wyrownujace;j :
* rozprowadzi¢ mase metalowg paca lub listwg zgarniajaca
* wykonang powierzchnie chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem

2.3 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne — OST
pkt.6

Poszczegdlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

Jakos¢ przygotowania podtozy

Jakosc¢ uzytych materiatow

Kompletnosé wykonania prac

Jako$¢ wykonanych poszczegdinych rodzajow posadzek

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.4 Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne — OST pkt.7.

2.4.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwianych z pracami posadzkarskimi sa:

e dla posadzek, podkfadéw -m2
W poszczegolnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie naktady na roboty
towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i
usuniecie i utylizacja odpadow

2.5 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdélne — OST pkt.8.
Poszczegdlne etapy robot posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne , wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny |,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacjg Projektowq i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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W ramach odbioru robét posadzkowych nalezy :

- odebra¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich
wbudowaniu

- odebra¢ podktady w nastepujacych fazach robot :

a)
b)
c)

przed wykonaniem podktadu stan podtoza
podczas uktadania podktadow
po catkowitym stwardnieniu podktadow

w ramach w/w obioréw nalezy sprawdzi¢:

1) materiaty

2) prawidtowos$¢ przygotowania podtoza

3) w czasie wykonywania podkfadu jego grubos¢ w dowolnie
wybranych miejscach

4) réwnosé podktadu za pomocag taty 2 m

5) odchylen od ptaszczyzny Iub zachowania okreslonych
spadkéw.

6) prawidtowos¢ osadzenia w  podktadach elementow

dodatkowych (listwy dylatacyjne itp.)

W ramach w/w odbioréw nalezy dokona¢ :
1. sprawdzenia wilgotnosci podtoza przed utozeniem warstw posadzkowych
2. jakosc¢ wykonanych podtozy a w tym

wykonane podtoza poréwnac z projektem

sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robot i wymogow
dostawcow technologii

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

sprawdzié¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ osadzenia wktadek dylatacyjnych itp.
sprawdzi¢ wykonczenie powierzchni

2.6 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;:
—Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja —
2005 rok.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czesc¢ 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B zeszyt 5
- Instrukcje wykonawcze dostawcow technologii — Remmers, Caparol
—Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok



