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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich
1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét
adaptacyjnych i obejmuja;
e naprawa, uzupetnienie ubytkdw gzymsu ceglanego
Dla wszystkich elementéw roboét
e wywodz gruzu, odpaddw i elementow z rozbidrki
e opfata za przyjecie elementow rozbiorkowych na wysypisko i optate za
utylizacje.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg wykonawczg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materiaty
* Cegta petna ceramiczna klasy 15,0 MPa - uzupetnienia ubytkéw gzymséw
* Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0
* Woda - Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji betonu”. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

*Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do

zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

*Zaprawy budowlane do robét murarskich:
Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” Iub aprobatom technicznym (w
specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania).
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktoére powinno tworzyC jednolitg i jednobarwng mase, bez



grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skfad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

1.5 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST , Wymagania ogdine ,,
Do wykonania robot murarskich:
e Urzadzenie do ciecia, urzadzenie do obrdébki powierzchni
*  Betoniarki wolnospadowe elektryczne 150dcm?
Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
e Reczne narzedzia murarskie ( kielnie , mtotki , kastry , piony , poziomnice)
taty tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , miotki
muraskie
e Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomnice, piony
traserskie itp.)
e Kiliny i podktadki regulujace
e Walki malarskie, pedzle, szpachelki, rusztowania, pojemniki na farby itp

Sprzet stosowany do robét powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

1.6 Transport
Gruz i elementy rozbiorkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i
elementy rozbiérkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

2 Wykonanie robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposéb, kitory nie narusza konstrukcji
istniejagcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikow oraz oséb
postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) robét , zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie
dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw.
W zwigzku ze znacznym zakresem roboty nalezy prowadzi¢ w $cisle okreslonej
kolejnosci pod cigglym nadzorem oséb uprawnionych.
2.1 Kolejnos¢ robot:
1. Zabezpieczenie elementéw elewac;ji
2. Uzupeienia , naprawy, wymiana elementdéw gzymsu ceglanego
3. Wywodz , utylizacja odpadow
Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki nalezy wywiezé poza teren budowy
ogolnie dostepnymi $rodkami transportu. Wywozu wszystkich materiatéw
rozbiérkowych nalezy dokona¢ na wysypisko posiadajace prawo do przyjmowania
w/w odpaddw.
Prace rozbiérkowe elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie z wykorzystaniem
narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ przy pomocy
wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikéw pod ciggltym nadzorem osob
uprawnionych .
2.2 Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej

,OST - Wymagania ogélne” pkt 6.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne



Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych robét, ich
zgodnosci z dokumentacjg wykonawcza, ustaleniami i zaleceniami Inspektora
nadzoru i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.

2.3 Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej

,»OST - Wymagania ogélne” pkt 7

2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z rozbiérkami sa:
- roboty murowe - szt
W poszczegolnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie niezbedne
naktady na roboty towarzyszace i pomocnicze: rusztowania, stemplowania,
tymczasowe podpory itp.

2.4 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej

,»OST - Wymagania ogélne” pkt 8

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

2.5 Przepisy zwigzane
*Przepisy prawne

- Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz
93 Z poézniejszymi zmianami

- PN —93/N —01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

-Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéow i trybu
postepowania przy robotach rozbidérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych
lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych

-Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych —
(Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

*Normy:
e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami
na spoiwach bezwonnych
e PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich



 PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
. PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

* Literatura techniczna
1. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004
2. Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001

3. Instrukcje i zalecenia wykonawcze dostawcow materiatéw, technologii



