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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania roboét
zwigzanych z wykonaniem prac malarskich i obejmuja:
e Przygotowanie podtoza
Odttuszczanie powierzchni metalowych
Gruntowanie podtoza
Malowanie podtoza
Malowanie elementow stalowych, drewnianych
e Podklejenie fragmentéw tapety winylowej
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomochiczych stuzgcych do wykonania robét

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Materialy
Do wykonania robot malarskich okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:
e Srodek gruntujgcy
o Farba lateksowa do wnetrz, wodorozcienczalna, odporna na szorowanie na
mokro w systemie CAPAROL — Samtex 7
e Farba organiczna ,akustyczna, renowacyjna w systemie STO Color Silent nr
32318, 33140,biata oraz STO Opticryl Matt
e Fizelina malarska
o Farby olejne, ftalowe i alkilowe ogdlnego stosowania matowe oraz potysk np.
Polifarb Debica
e rozpuszczalniki, benzyna do lakierow
o klej do tapet winylowych

1.6 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne — OST
pkt.3.
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

o Walki malarskie, pedzle, szpachelki, rusztowania, pojemniki na farby itp.

o Wycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do robot malarskich  powinien byé kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

1.7 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne — OST
pkt.4. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.



2 Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt.
Wymagania ogdélne — OST pkt.5
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

2.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych SST:
e Zabezpieczenie posadzek, stolarki okiennej, drzwiowej, lamp itp. Powierzchni
niemalowalnych folig polietylenowg przed zabrudzeniem farbg
e Zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem farbg
Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do malowania oczysci¢ powierzchnie z kurzu luznych
czgstek ewentualnych zabrudzen. Lokalne ubytki tynkdw lub detalu uzupetnié.
¢ Gruntowanie podioza
Do gruntowania przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych.
Po oczyszczeniu powierzchni z kurzu i pytu zagruntowaé powierzchnie tynku
preparatem do gruntowania powierzchniowego.
o Dwukrotne malowanie
Do robot malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu gruntu
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikonowej nie
wieksza niz 4%
Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie
wyzszych niz 25°C.
W czasie wykonywania robot malarskich nalezy dokonywaé kontroli
miedzyfazowych
2.2 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne — OST
pkt.6.
Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
Jakos¢ przygotowania podtozy
Jakos¢ uzytych materiatow
Jakos¢ wykonanych wymalowan
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Inspektor nadzoru dokona kontroli prawidtowosci okreslenia grubosci warstw powtoki
zabezpieczajgcej ppoz. konstrukcji stalowej, zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanego systemu, w zaleznosci od wspodtczynnika masywnosci profilu.

2.3 Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne — OST pkt.7.
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z pracami malarskimi sa:



* dla powlok malarskich na tynkach, elementach metal. -m2, kpl.

* odttuszczanie - kpl.
* malowanie grzejnikow -m2
* malowanie rur -m

* podklejanie tapet -m2

W zakresie czynnosci objetych jednostkg obmiarowg mieszczg sie wszystkie
czynnosci wymienione w p. 2.1.

2.4 Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne — OST pkt.8.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie
podtoza .
Poszczegdlne etapy robot malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w OST
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.5 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
PN-89/C-81400: Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999: Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé¢.
PN-EN 13300:2002 :Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
e PN-C-81607:1998 : Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
o PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
e Aprobaty techniczne i instrukcje stosowania producentéw zastosowanych
systeméw.



