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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru prac posadzkarskich.

1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania roboét
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:

Wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko

Wykonanie podktadu samopoziomujgcego

Wykonanie w-wy wygtadzajace;j

Wykonanie posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych

Renowacja starego parkietu z wymiang pojedynczych deszczutek, cokotéw,
konserwacja

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robot .

1.3 Ogdéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Materiaty

Do wykonania robot posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

1.5 Sprzet

Zaprawa cementowa o R>12,0 MPa

Farby, grunty, szpachlowki

Papier $cierny o réznej gradacji

Samopoziomujgcy podktad podtogowy do 60mm

Samopoziomujgca masa szpachlowa od 1-5mm,ATLAS SAM55
Klepki debowe posadzkowe gr.=22 mm zgodnie z PN-EN 13647:2004
Listwy podtogowe przyscienne o wysokosci 8cm

Lakier podktadowy i nawierzchniowy pétmat o bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie i zarysowania

Ptytki posadzkowe 30x30cm

Listwy progowe, metalowe

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne —OST
pkt.3.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

Poziomnice dtugie 2 m , mieszarki

Agregat do zapraw cementowych

Pace stalowe i styropianowe

Cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietéw
Szlifierka katowa do szlifowania krawedzi podtdg i miejsc trudnodostepnych
Szlifierko-polerka do koncowego szlifowania
odkurzacz

Szpachla parkieciarska

Walki, pedzle

Wyciag jednomasztowy

Taczki na gumowym kole



Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢é sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

1.6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne - OST
pkt.4. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.
2 Wykonanie robét
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt.
Wymagania ogélne OST pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .
Zasady wykonania prac posadzkarskich
e Przy wykonywaniu podtdég na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwrocic
uwage, aby podtoze gruntowe miato odpowiednig wytrzymatos¢ i ograniczong
do minimum nasigkliwosc.
e Przy wykonywaniu posadzek uwzgledni¢ szczeliny:

dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementow konstrukcji
budynku
przeciwskurczowe.

2.1 Wytyczne wykonywania podkiadu pod posadzke .
- podtoze pod podktad nalezy oczyscic¢ z kurzu, ttustych plam oraz luznych
czastek podtoza.

- przygotowane podtoze zagruntowaé srodkiem gruntujgcym np.: Ceresit CT17

- warstwe wyrownawczg wykonac z zaprawy przygotowywanej na budowie lub
dostarczonej z wytwoérni w postaci gotowej do uzycia np.: Ceresit CN72

- otrzymany podklad powinien mie¢ powierzchnie réwng , stanowigca
ptaszczyzne pozioma.

2.2 Wytyczne wykonywania renowacji posadzek drewnianych

Przed wtasciwym cyklinowaniem nalezy dokonaé napraw istniejgcego
parkietu

Zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem

Wykonanie co najmniej dwukrotnego cyklinowania (zgrubne nastepnie
wiasciwe ze zmiang ziarnisto$ci materiatu Sciernego) ze szpachlowaniem
spoin miedzy klepkami

Miejsca trudnodostepne, narozniki, wneki i listwy przyscienne cyklinowac
recznie

Stosowany roztwor gruntujgcy winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta
kleju do parkietu.

Nie stosowac klejow zawierajgcych wode.

Miedzy posadzkg deszczutkowa a statymi pionowymi elementami
budynku( $ciany, stupy) stosowaé szczeline dylatacyjng co najmniej
gr.10mm

Deszczutki parkietowe stosowa¢ w gatunku 1, bez sekdw i roznic w
odcieniu drewna.

Deszczutki winny by¢ mocowane na wpust i piéro.

Dopuszczalne szerokosci spoin miedzy deszczutkami nie powinny byc¢
wieksze niz 0.4mm

Doktadne oczyszczenie i odpylenie parkietu

Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych lakierami o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Lakierowanie winno odbywac sie



zgodnie z instrukcjg producenta lakieru w warunkach skutecznej
wentylacji pomieszczen.

2.4 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne — OST
pkt.6

Poszczegdlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

Jakos¢ przygotowania podtozy

Jakos¢ uzytych materiatow

Kompletnos¢ wykonania prac

Jakosé wykonanych poszczegolnych rodzajéw posadzek

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.5 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne — OST pkt.7.

2.5.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwianych z pracami posadzkarskimi sg:

e dla posadzek, podktadéw, warstw izolacyjnych -m2
W poszczegoélnych pozycjach obmiaru winny by¢ ujete wszystkie naktady na roboty
towarzyszgce i pomocnicze: rusztowania, stemplowania, tymczasowe podpory i
usuniecie i utylizacja odpadow

2.6 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne — OST pkt.8.

Poszczegdlne etapy robot posadzkarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu

ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien byé przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu

robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie

ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne , wykonane roboty nalezy uzna¢ za

zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny ,

wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej

sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i

Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robét podtogowych nalezy :

- odebra¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich
wbudowaniu

- odebra¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

a) po przygotowaniu podtoza
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej
W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ :
1) materiaty
2) ciggtos¢ kazdej warstwy izolacyjne;j.
3) doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych,
szczelnosé przy wpustach podiogowych itp.

4) szczelnos¢ catej izolacji



- odebra¢ podktady w nastepujgcych fazach robét :
przed wykonaniem podktadu stan podtoza
podczas uktadania podktadow

po catkowitym stwardnieniu podkfadow

w ramach w/w obioréw nalezy sprawdzic:

a)
b)
c)

1)
2)
3)

4)
5)

6)

materiaty

prawidtowos$¢ przygotowania podtoza

w czasie wykonywania podkfadu jego grubo$¢ w dowolnie
wybranych miejscach

rownosc¢ podktadu za pomoca taty 2 m

odchylen od pfaszczyzny Ilub zachowania okreslonych
spadkow.

prawidlowo$¢ osadzenia w podkiadach elementéw
dodatkowych (wpusty, listwy dylatacyjne itp.)

W ramach w/w odbioréw nalezy dokonaé :
1. sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw

posadzkowych

2. jako$¢ wykonanych posadzek a w tym

wykonane podtogi poréwnac z projektem

sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robdt i wymogow
dostawcow technologii

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania posadzek

sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia w posadzce wkfadek dylatacyjnych

itp.

sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowos¢ zamocowania cokotow

2.7 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
-PN-EN 13226/2003(U) — Podtogi drewniane-deszczutki posadzkowe lite z wpustami
i/lub wypustami z drewna lisciastego
-PN-EN 13647:2004 — Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej
-PN-EN 927-927-1:2000 — Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac posadzkowych.
¢ Instrukcje wykonawcze dostawcéw systemow



