Remont pomieszczen w budynku A - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sp
ec
tec
hn.
1 45214400-4 |ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
1.1 45111100- |Budynek "A"
9,45400000-
1
1.1. 310
1
1|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podidg folig - analogia zabezpieczenie podtdg,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.1 analogia
3,49%6,9+1*2+2,5*2,3 m?2 31,83
RAZEM 31,83
2 KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1.|" 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
1.1
(3,49+6,9)*2*3,43 m?2 71,28
RAZEM 71,28
3|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 |1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.1
poz.2 m2 71,28
RAZEM 71,28
4| " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.1
poz.2 m2 71,28
RAZEM 71,28
5 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1.|" 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.1 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.2 m2 71,28
RAZEM 71,28
6/B- |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1.|01 |0702-02 z.0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastepnie ponowny montaz kaseto-
1.1 3.4. néw sufitowych - R=0.4
analogia
3,49%6,9 m?2 24,08
RAZEM 24,08
7 KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1.|" 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.1 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.6 m2 24,08
RAZEM 24,08
8|/B- |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./012 |1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie kasetonéw sufitowych np.: w syste-
1.1 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.7 m2 24,08
RAZEM 24,08
9| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.1
(0,6*0,15)*2*17 m?2 3,06
RAZEM 3,06
10 KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1.|" 1212-28 50 mm
1.1
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.1. 311
2
11|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtdg,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.2 analogia
3,41*6+1*2*3+2,5*1,7 m?2 30,71
RAZEM 30,71
12| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
1.2
(3,4146,2)*2*3,43 m?2 65,92
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RAZEM 65,92
13|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 |1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
poz.12 m2 65,92
RAZEM 65,92
14| " INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.2
poz.12 m2 65,92
RAZEM 65,92
15| " |[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.2 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.12 m2 65,92
RAZEM 65,92
16|B- |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1.|01 |0702-02 z.0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastepnie ponowny montaz kaseto-
1.2 3.4. néw sufitowych - R=0.4
analogia
3,4176,2 m2 21,14
RAZEM 21,14
17| " |[KNR9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1. 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.2 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.16 m2 21,14
RAZEM 21,14
18/B- |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./012 |1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie kasetonéw sufitowych np.: w syste-
1.2 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.17 m2 21,14
RAZEM 21,14
19| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.2
(0,6*0,15)*2*9 m?2 1,62
RAZEM 1,62
20| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.2
(1,1+3,41)*2 m 9,02
RAZEM 9,02
1.1. 312
3
21|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtdg,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.3 analogia
2,95%6,2+1*2*2+2,5*1,7 m?2 26,54
RAZEM 26,54
22| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
1.3
(2,9546,2)*2*3,43 m?2 62,77
RAZEM 62,77
23|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.3
poz.22 m2 62,77
RAZEM 62,77
24| " INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.3
poz.22 m2 62,77
RAZEM 62,77
25| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.3 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.22 m2 62,77
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RAZEM 62,77
26|B- |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1.|01 |0702-02 z.0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastepnie ponowny montaz kaseto-
1.3 3.4. néw sufitowych
analogia
2,95"6,2 m?2 18,29
RAZEM 18,29
27| " |[KNR9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1. 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.3 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.26 m2 18,29
RAZEM 18,29
28|B- [KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./012 |1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie kasetonéw sufitowych np.: w syste-
1.3 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.27 m2 18,29
RAZEM 18,29
29| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.3
(0,6*0,15)*2*7 m?2 1,26
RAZEM 1,26
30| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $ér.do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.3
(0,9+3,43)*2 m 8,66
RAZEM 8,66
1.1. 313
4
31|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podidg folig - analogia zabezpieczenie podtég,stolarki itp. |[m?2
d.1./01 |1216-01
1.4 analogia
2,87*6,2+1*2*3+2,5*1,7 m?2 28,04
RAZEM 28,04
32| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
1.4
(2,87+6,2)*2*3,43 m?2 62,22
RAZEM 62,22
33(B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.4
poz.32 m2 62,22
RAZEM 62,22
34| " INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.4
poz.32 m2 62,22
RAZEM 62,22
35| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.4 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.32 m2 62,22
RAZEM 62,22
36/B- |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1.|01 |0702-02 z.0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastepnie ponowny montaz kaseto-
1.4 3.4. néw sufitowych R=0.4
analogia
2,87"6,2 m?2 17,79
RAZEM 17,79
37| " |KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitdow - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1. 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.4 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.36 m2 17,79
RAZEM 17,79
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38/B- |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./012 [1204-05 Scian i sufitow - analogia 2x malowanie kasetondéw sufitowych np.: w syste-
1.4 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.37 m2 17,79
RAZEM 17,79
39| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1. 1212-19
1.4
(0,6*0,15)*2*7 m?2 1,26
RAZEM 1,26
40 " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.4
0,9*2+3,43 m 5,23
RAZEM 5,23
1.1. 314
5
41|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podiog,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.5 analogia
2,82"6,2+1*2*2+2,5"1,7 m?2 25,73
RAZEM 25,73
42| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.5
(2,82+6,2)*2*3,43+2,87*6,2 m?2 79,67
RAZEM 79,67
43(B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1./012 [1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.5
poz.42 m2 79,67
RAZEM 79,67
44| " INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.5 analogia
poz.42 m2 79,67
RAZEM 79,67
45/ " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1. 1204-02 $cian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.5 satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(2,82+6,2)2*3,43 m?2 61,88
RAZEM 61,88
46| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1. 1204-01 sufitow - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowag
1.5 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub rownorzedny
2,87"6,2 m?2 17,79
RAZEM 17,79
47| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1. 1212-19
1.5
(0,6*0,15)*2*7 m?2 1,26
RAZEM 1,26
48| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.5
1,1*2+3,43*2 m 9,06
RAZEM 9,06
1.1. 315
6
49|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtog,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.6 analogia
5,91%6,2+1*2*2+2,5"1,7*2 m?2 49,14
RAZEM 49,14
50/ " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
1.6
(5,9146,2)*2*3,34 m?2 80,89
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RAZEM 80,89
51(B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 |1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.6
poz.50 m2 80,89
RAZEM 80,89
52| " INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.6
poz.50 m2 80,89
RAZEM 80,89
53] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.6 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.50 m2 80,89
RAZEM 80,89
54/B- |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1.|01 |0702-02 z.0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastepnie ponowny montaz kaseto-
1.6 3.4. néw sufitowych R=0.4
analogia
5,91%6,2 m?2 36,64
RAZEM 36,64
55| " |KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1. 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.6 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.54 m2 36,64
RAZEM 36,64
56|B- |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./012 |1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie kasetonéw sufitowych np.: w syste-
1.6 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.55 m2 36,64
RAZEM 36,64
57| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.6
(0,6*0,15)*2*7*2 m?2 2,52
RAZEM 2,52
58| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.6
0,9*2+3,34*2+1,1*2 m 10,68
RAZEM 10,68
59|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni po- [m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.6
38,2 m?2 38,20
RAZEM 38,20
60| " |[KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna liciastego szt.
d.1. 0815-09
1.6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
61| " |KNR4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.6
(5,9146,2)*2*1,1 m 26,64
RAZEM 26,64
62| " [KNR2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow - 3-krotne m2
d.1. 1111-08
1.6
poz.59 m2 38,20
RAZEM 38,20
63| " |[KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.6
poz.59 m2 38,20
RAZEM 38,20
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64|B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.6
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
65| " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.6 Krotnos¢ = 9
poz.64 m3 0,20
RAZEM 0,20
66| " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.6
poz.64 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 316
7
67(B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtdg,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.7 analogia
9,5666,2+1*2*4+2,5%1,7*3 m?2 80,02
RAZEM 80,02
68| " |[KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
1.7
(9,56+6,2)*2*3,34+(1,8+0,2)*2 m?2 109,28
RAZEM 109,28
69|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.7
poz.68 m2 109,28
RAZEM 109,28
70/ " INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.7
poz.68 m2 109,28
RAZEM 109,28
71 " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.7 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.68 m2 109,28
RAZEM 109,28
72|B- |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1.|01 |0702-02 z.0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastepnie ponowny montaz kaseto-
1.7 3.4. néw sufitowych R=0.4
analogia
9,56%6,2 m?2 59,27
RAZEM 59,27
73| " |KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1. 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.7 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.72 m2 59,27
RAZEM 59,27
74|B- |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./012 |1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie kasetonéw sufitowych np.: w syste-
1.7 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.73 m2 59,27
RAZEM 59,27
75| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.7
(0,6*0,15)*2*7*3 m?2 3,78
RAZEM 3,78
76| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $ér.do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.7
0,8*2+3,34*4+1,1*4 m 19,36
RAZEM 19,36

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 7804 Uzytkownik: UE Katowice S.Jaskielewicz




Remont pomieszczen w budynku A - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sp
ec
tec
hn.
77|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni po- [m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.7
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
78| " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna lisciastego szt.
d.1. 0815-09
1.7
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
79| " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.1. 0815-07
1.7 analogia
(9,56+6,2)*2*1,1 m 34,67
RAZEM 34,67
80| " [KNR2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.7
poz.77 m2 61,00
RAZEM 61,00
81| " |[KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.7
poz.77 m2 61,00
RAZEM 61,00
82|B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.7
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
83| " |KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.7 Krotnos¢ = 9
poz.82 m3 0,30
RAZEM 0,30
84| " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.7
poz.82 m3 0,30
RAZEM 0,30
1.1. 318
8
85|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtdg,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.8 analogia
3,23*7,1+1*2*3+2,5*1,7 m?2 33,18
RAZEM 33,18
86| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.8
(3,23+7,1)*2*3,43+3,23*7,1 m?2 93,80
RAZEM 93,80
87|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.8
poz.86 m2 93,80
RAZEM 93,80
88| " |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.8
poz.86 m2 93,80
RAZEM 93,80
89| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.8 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(3,23+7,1)*2*3,43 m?2 70,86
RAZEM 70,86
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90| " |KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowg
1.8 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub réwnorzedny
3,23*7,1 m?2 22,93
RAZEM 22,93
91| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.8
(0,6*0,15)*2*9 m?2 1,62
RAZEM 1,62
92| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.8
1,1*2 m 2,20
RAZEM 2,20
93|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o powierzchni po- |m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.8
254 m?2 25,40
RAZEM 25,40
94| " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna liciastego szt.
d.1. 0815-09
1.8
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
95| " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.8
(3,23+7,1)*2*1,1 m 22,73
RAZEM 22,73
96| " [KNR2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.8
poz.93 m2 25,40
RAZEM 25,40
97| " |[KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.8
poz.93 m2 25,40
RAZEM 25,40
98|B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.8
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
99| " |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.8 Krotnos¢ = 9
poz.98 m3 0,20
RAZEM 0,20
100 " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.8
poz.98 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 319
9
101|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtég,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.9 analogia
3,15*7,1+1*2*2+2,5*1,7 m?2 30,62
RAZEM 30,62
102| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.9
(3,15+7,1)*2*3,43+3,15*7,1 m?2 92,68
RAZEM 92,68
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103|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.9
poz.102 m2 92,68
RAZEM 92,68
104| " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.9
poz.102 m2 92,68
RAZEM 92,68
105 " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.9 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(3,15+7,1)*2*3,48 m?2 71,34
RAZEM 71,34
106| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowg
1.9 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub réwnorzedny
3,15*7 1 m?2 22,37
RAZEM 22,37
107| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.9
(0,6*0,15)*2*9 m?2 1,62
RAZEM 1,62
108| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.9
3,48*2+1,1*2 m 9,16
RAZEM 9,16
109|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni po- [m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.9
23,8 m?2 23,80
RAZEM 23,80
110] " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna liciastego szt.
d.1. 0815-09
1.9
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
111] " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.9
(3,15+7,1)*2*1,1 m 22,55
RAZEM 22,55
112| " |[KNR2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.9
poz.109 m2 23,80
RAZEM 23,80
113| " |KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.9
poz.109 m2 23,80
RAZEM 23,80
114/B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.9
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
115] " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.9 Krotnos¢ = 9
poz.114 m3 0,20
RAZEM 0,20
116| " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.9
poz.114 m3 0,20
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RAZEM 0,20
1.1. 320
10
117|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtég,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.10 analogia
6%4,77+1*2+2,5"1,7 m?2 34,87
RAZEM 34,87
118/ " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.10
(6+4,77)2*3,45+6*4,77 m?2 102,93
RAZEM 102,93
119|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.10
poz.118 m?2 102,93
RAZEM 102,93
120 " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.10
poz.118 m?2 102,93
RAZEM 102,93
121] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.10 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(6+4,77)*2*3,45 m?2 74,31
RAZEM 74,31
122] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowg
1.10 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub réwnorzedny
6%4,77 m?2 28,62
RAZEM 28,62
123] " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.10
(0,6*0,15)*2*9 m?2 1,62
RAZEM 1,62
124] " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.10
0,4*2 m 0,80
RAZEM 0,80
125|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni po- [m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.10
29,4 m?2 29,40
RAZEM 29,40
126] " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna lisciastego szt.
d.1. 0815-09
1.10
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
127] " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.10
(6+4,77)2 m 21,54
RAZEM 21,54
128| " |[KNR2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.10
poz.125 m2 29,40
RAZEM 29,40
129| " |KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.10
poz.125 m2 29,40
RAZEM 29,40
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130{B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.10
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
131] " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.10 Krotnos¢ = 9
poz.130 m3 0,20
RAZEM 0,20
132 " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.10
poz.130 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 321
11
133|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtdg,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.1 analogia
6%2,34+3,34*1+1*2*2+2,5*1,7 m?2 25,63
RAZEM 25,63
134 " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.1
(6*2+2,34+3,34+1)*3,45+6*2,34+3,34*1 m?2 81,83
RAZEM 81,83
135|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.1
poz.134 m2 81,83
RAZEM 81,83
136] " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.1
poz.134 m2 81,83
RAZEM 81,83
137] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.1 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(6*2+2,34+3,34+1)*3,45 m?2 64,45
RAZEM 64,45
138| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowg
1.1 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub réwnorzedny
2,34*3+3,34*3 m?2 17,04
RAZEM 17,04
139] " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.1
(0,6*0,15)*2*9 m?2 1,62
RAZEM 1,62
140] " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.1
1,1*2+3,45*2 m 9,10
RAZEM 9,10
141|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni po- [m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.1
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
142] " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna liciastego szt.
d.1. 0815-09
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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143] " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.1
6*2+2,34+3,34+1 m 18,68
RAZEM 18,68
144| " |[KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.1
poz.141 m2 17,70
RAZEM 17,70
145| " |KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.1
poz.141 m2 17,70
RAZEM 17,70
146|B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |ms3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.1
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
147] " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.146 m3 0,20
RAZEM 0,20
148| " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.1
poz.146 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 322
12
149|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtég,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.12 analogia
18,5+1*2*2+2,5*1,7 m?2 26,75
RAZEM 26,75
150, " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.12
(3,12+2,88+1,14*2+0,76+2+4,46+2,81)*3,45+18,5 m?2 81,67
RAZEM 81,67
151|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.12
poz.150 m2 81,67
RAZEM 81,67
152| " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.12
poz.150 m2 81,67
RAZEM 81,67
153] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.12 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(3,12+2,88+1,14*2+0,76+2+4,46+2,81)*3,45 m?2 63,17
RAZEM 63,17
154| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowg
1.12 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub réwnorzedny
18,5 m?2 18,50
RAZEM 18,50
155| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.12
(0,6*0,15)*2*9 m?2 1,62
RAZEM 1,62
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156] " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.12
0,8+2 m 2,80
RAZEM 2,80
157|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni po- [m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.12
18,5 m?2 18,50
RAZEM 18,50
158| " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna liciastego szt.
d.1. 0815-09
1.12
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
159] " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.12
3,12+2,88+1,14*2+0,76+2+4,46+2,81 m 18,31
RAZEM 18,31
160| " |[KNR2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.12
poz.157 m2 18,50
RAZEM 18,50
161| " |KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.12
poz.157 m2 18,50
RAZEM 18,50
162|B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.12
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
163| " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.12 Krotnos¢ = 9
poz.162 m3 0,20
RAZEM 0,20
164| " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.12
poz.162 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 322 - zaplecze kuchenne
13
165|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtég,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.13 analogia
1,49*1,4+1*2 m?2 4,09
RAZEM 4,09
166/ " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
1.13
(1,49*2+1,4*2)*1,22 m?2 7,05
RAZEM 7,05
167|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.13
poz.166 m2 7,05
RAZEM 7,05
168| " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.13
poz.166 m2 7,05
RAZEM 7,05
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169] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.13 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.166 m2 7,05
RAZEM 7,05
170{B- |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1.|01 |0702-02 z.0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastepnie ponowny montaz kaseto-
1.13 3.4. néw sufitowych R=0.4
analogia
1,49"1,4 m?2 2,09
RAZEM 2,09
171 " |[KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitdw - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1. 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.13 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.170 m2 2,09
RAZEM 2,09
172] " |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1. 1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie kasetonéw sufitowych np.: w syste-
1.13 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.171 m2 2,09
RAZEM 2,09
173|B- |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|01 |0504-03
1.13
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
174] " |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub |m2
d.1. 0211-01 podtogach - analogia usuniecie nieréwnosci posadzki
1.13 analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
175] " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia gruntowanie podtoza pod wy-
1.13 analogia lewke samopoziomujaca np.: Ceresit CT 17 lub réwnorzedny
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
176] " |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.1. 202 1130-01 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- analogia
1.13 analogia wyroéwnanie podtoza np.: Ceresit CN 72 lub réwnorzedny
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
177|B- |KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
d.1./04 |1118-08 metodg zwykig
1.13
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
178| " |KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm m
d.1. 1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
1.13
21,2 m 2,40
RAZEM 2,40
179] " |KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm m
d.1. 1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
1.13
21,2 m 2,40
RAZEM 2,40
180{B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.13
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
181] " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.13 Krotnos¢ = 9
poz.180 m3 0,20
RAZEM 0,20
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182 " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.13
poz.180 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 323
14
183|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtég,stolarki itp. |m?2
d.1./01 |1216-01
1.14 analogia
2,79*6+1*2*3+2,5*1,7 m?2 26,99
RAZEM 26,99
184| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi [m2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.14
(2,79+6)*3,45+2,79%6 m?2 47,07
RAZEM 47,07
185/B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.14
poz.184 m2 47,07
RAZEM 47,07
186| " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.14
poz.184 m2 47,07
RAZEM 47,07
187| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.14 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(2,79+6)*3,45 m?2 30,33
RAZEM 30,33
188| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowg
1.14 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub réwnorzedny
2,79*6 m?2 16,74
RAZEM 16,74
189] " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.14
(0,6*0,15)*2*7 m?2 1,26
RAZEM 1,26
190| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.14
0,9*2 m 1,80
RAZEM 1,80
191|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni po- [m2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.14
18,1 m?2 18,10
RAZEM 18,10
192| " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna lisciastego szt.
d.1. 0815-09
1.14
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
193] " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.14
(2,79+6)*2 m 17,58
RAZEM 17,58
194| " |[KNR2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.14
poz.191 m2 18,10
RAZEM 18,10
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195| " |KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.14
poz.191 m2 18,10
RAZEM 18,10
196|B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.14
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
197] " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |ms3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.14 Krotnos¢ = 9
poz.196 m3 0,20
RAZEM 0,20
198 " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.14
poz.196 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 324
15
199 " |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podtég,stolarki itp. |m?2
d.1. 1216-01
1.15 analogia
3,24*6+1*2*2+2,5*1,7 m?2 27,69
RAZEM 27,69
200| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - Sciany, sufit
1.15
(2,79+6)*2*3,45+2,79*6 m?2 77,39
RAZEM 77,39
201|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.15
poz.200 m2 77,39
RAZEM 77,39
202| " |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.15
poz.200 m2 77,39
RAZEM 77,39
203| " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.15 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
(3,24+6)*2*3,45 m?2 63,76
RAZEM 63,76
204, " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitu farbg satynowo-matowa, lateksowg
1.15 analogia np.: w systemie CAPAROL - Samtex 7 lub réwnorzedny
3,24*6 m?2 19,44
RAZEM 19,44
205/ " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.15
(0,6*0,15)*2*7 m?2 1,26
RAZEM 1,26
206/ " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.15
(3,43+1,1)*2 m 9,06
RAZEM 9,06
207|B- |KNR-W 4-01|Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o powierzchni po- |m?2
d.1.|04 |0816-05 nad 8 m2 - R=2
1.15
20,8 m?2 20,80
RAZEM 20,80
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208, " |KNR-W 4-01|Wymiana pojedynczych deszczutek z drewna lisciastego szt.
d.1. 0815-09
1.15
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
209| " |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liciastego m
d.1. 0815-07
1.15
(3,24+6)*2 m 18,48
RAZEM 18,48
210| " |KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1. 1111-08
1.15
poz.207 m2 20,80
RAZEM 20,80
211] " |KNR-W 4-01|Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1. 0819-04
1.15
poz.207 m2 20,80
RAZEM 20,80
212|B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01 |0108-09 to$¢ do 1 km
1.15
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
213| " |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1. 0108-10 nastepny 1 km - 9km
1.15 Krotnos¢ = 9
poz.212 m3 0,20
RAZEM 0,20
214 " Optata za sktadowanie m3
d.1. kalk. wtasna
1.15
poz.212 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.1. 410
16
215| " |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podidg,stolarki itp. |m?2
d.1. 1216-01
1.16 analogia
podtoga 3,49*7,09 m?2 24,74
okna 2,5*2,3 m2 5,75
1*2 m?2 2,00
RAZEM 32,49
216 " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
1.16
(7,09+3,49)*2*3,38 m?2 71,52
RAZEM 71,52
217|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1./012 [1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.16
poz.216 m2 71,52
RAZEM 71,52
218| " |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.16
poz.216 m2 71,52
RAZEM 71,52
219] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1. 1204-02 $cian - analogia 2x malowanie np.: w systemie CAPAROL - farba
1.16 analogia satynowo-matowa, lateksowa do wnetrz SAMTEX 7 lub réwnorzedny
poz.216 m2 71,52
RAZEM 71,52
220|B- |KNNR7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach |m?2
d.1./01 |0702-02 z.o0. |600x600 mm - analogia demontaz a nastgpnie ponowny montaz kaseto-
1.16 3.4. néw sufitowych R=0.4
analogia
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7,09*3,49 m?2 24,74
RAZEM 24,74
221 " |KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1. 0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia czyszczenie kasetondéw sufito-
1.16 analogia wych wraz z konstrukcjg
poz.220 m2 24,74
RAZEM 24,74
222|B- |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./012 |1204-05 $cian i sufitéw - analogia 2x malowanie kasetonéw sufitowych np.: w syste-
1.16 analogia mie CAPAROL - farba matowa, lateksowa do wnetrz - SAMTEX 7 lub row-
norzedna
poz.221 m2 24,74
RAZEM 24,74
223| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1. 1212-19
1.16
(0,6*0,15)*2*23 m?2 4,14
RAZEM 4,14
224| " |KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.1. 1212-28 50 mm
1.16
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.1. Sala Rady Wydziatu z przedsionkiem
17
225|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie poditdg,scian, stolar- |m?2
d.1./01 |1216-01 ki itp.
1.17 analogia
podtoga 9,26*7 m?2 64,82
$ciany (9,26+7)*2*3,4+1,73*2*2,5 m?2 119,22
zyrandol 5 m2 5,00
RAZEM 189,04
226 " |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podidg,scian, stolar- |m?2
d.1. 1216-01 ki itp.
1.17 analogia
podtoga - 7,03%(3,13-0,3) m?2 19,89
przedsionek
$ciany- (7,03+3,13)*2*3,28 m?2 66,65
przedsionek
RAZEM 86,54
227| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - sufit z przenalezng sztukaterig + przedsionek
1.17
poz.228+poz.226+7,03*(0,3+0,42) m?2 175,87
RAZEM 175,87
228|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.17
sala - sufit  9,26*7*1,3 m?2 84,27
RAZEM 84,27
229|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 [1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.17
przedsionek |poz.226+7,03%(0,3+0,42) m2 91,60
RAZEM 91,60
230/ " |[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1. 202 1134-01 |GRUNT"
1.17
p0z.228+p0z.229 m2 175,87
RAZEM 175,87
231| " |TZKNBK XV [Pomalowanie sufitéw i $cian w salach przyozdobionych sztukaterig z m?2
d.1. 0220-01 uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze - analogia malowanie emul-
1.17 analogia syjne sufitu kasetonowego wraz z przynalezng sztukaterig np.: w systemie
Caparol lub rownowazny
poz.228 m2 84,27
RAZEM 84,27
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232 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|" 1204-05 Scian i sufitow - analogia 2x malowanie przedsionka np.: w systemie CAPA-
1.17 analogia ROL - Samtex 7 lub réwnowazna
poz.229 m2 91,60
RAZEM 91,60
233|B- |TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie podtdég drewnianych wraz z listwami - analogia czysz- |m?2
d.1.]01 |0755-01 czenie, mycie podtég, boazerii, okien i drzwi
1.17 analogia
poz.226+9,26*7+(9,26+7)*2*3,4 m?2 261,93
RAZEM 261,93
234|B- |KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitéw - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1./01 |0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia mycie tapety sciennej winylowej
1.17 analogia
przedsionek [(7,03+3,13)*2*3,28 m2 66,65
RAZEM 66,65
235|B- Reczne czyszczenie lampy sufitowej metalowej kpl.
d.1.|01 |analiza indy-
1.17 widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
236|B- Odttuszczanie lampy sufitowej metalowe;j kpl.
d.1./012 |analiza indy-
1.17 widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
237|B- Malowanie lampy sufitowej metalowej - kolor zblizony do istniejacego kpl.
d.1./012 |analiza indy-
1.17 widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Aula Major
18
238| " |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig - analogia zabezpieczenie podidg,scian, stolar- |m?2
d.1. 1216-01 ki itp.
1.18 analogia
podtoga +fo- [(27,8*17,06)*3 m?2 1422,80
tele+sufit
stupy ((0,48+1)/2+0,43)*2*5*10 m?2 117,00
$ciana czo- |17,06*5*2 m2 170,60
towa
$ciana tylna |17,06*2,5+(2,1*2,5)*2 m?2 53,15
$ciany bocz- |(27,8*5)*2 m?2 278,00
ne
RAZEM 2 041,55
239| " |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1. 1202-09 ponad 5 m2 - analogia oczyszczenie (odkurzenie ) bez naruszania struktury
1.18 analogia tynku akustycznego i natrysku malowanych powierzchni
sufit - seg- |23,6*8 m2 188,80
ment $rod-
kowy
sufit - ob- 23,6"2*2+4*3,5 m?2 108,40
wiednia seg-
mentu $rod-
kowego
sufit - ciggi  {(18,3*3+2%0,5+1)*2 m?2 113,80
okienne
antresola - |9,5*3*2 m?2 57,00
spod
$ciana tylna |18,98*2 m2 37,96
RAZEM 505,96
240/B- |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./012 |1204-01 sufitow - analogia 2x malowanie sufitéw: segment srodkowy np.: w syste-
1.18 analogia mie STO - farba organiczna, akustyczna, renowacyjna Sto Color Silent -
kolor biaty wg. STO COLOR SYSTEM lub réwnowazny
23,6"8 m?2 188,80
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RAZEM 188,80
241 " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw - analogia 2x malowanie sufitow: segmenty wzdtuz $cian okiennych
1.18 analogia np.: w systemie STO - farba organiczna, akustyczna, renowacyjna Sto Co-
lor Silent - kolor 32138 wg. STO COLOR SYSTEM lub réwnowazny
113,8 m?2 113,80
RAZEM 113,80
242] " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1. 1204-01 sufitow - analogia 2x malowanie sufitéw: po obwodzie segmentu $rodkowe-
1.18 analogia go np.: w systemie STO - farba organiczna, akustyczna, renowacyjna Sto
Color Silent - kolor 33140 wg. STO COLOR SYSTEM lub réwnowazny
23,6"2*2+4*3,5 m?2 108,40
RAZEM 108,40
243 " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie $cian: $ciana tylna - przedtuzenie segmentu
1.18 analogia Srodkowego sufitu np.: w systemie STO - farba organiczna, akustyczna, re-
nowacyjna Sto Color Silent - kolor biaty wg. SO COLOR SYSTEM lub row-
nowazny
8*2 m?2 16,00
RAZEM 16,00
244 " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-02 Scian - analogia 2x malowanie $cian: $ciana tylna - naroza np.: w systemie
1.18 analogia STO - farba organiczna, akustyczna, renowacyjna Sto Color Silent - kolor
32138 wg. STO COLOR SYSTEM lub réwnowazny
(18,98-8)2 m?2 21,96
RAZEM 21,96
245 " |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1. 1204-01 sufitow - analogia 2x malowanie sufitéw: spody antresol np.: w systemie
1.18 analogia STO - Sto Opticryl Matt, farba organiczna, akustyczna, renowacyjna - ko-
lor 32138 wg. STO COLOR SYSTEM lub réwnowazny
9,5*3*2 m?2 57,00
RAZEM 57,00
246|B- |KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.1.|01 |1611-02
1.18
(27,8*17,28)/2,72 kol. 176,61
RAZEM 176,61
247 KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1. 16 z.52.5.15 |(p0z.:238,239,240,241,242,243,244)
1.18
248|B- |TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie podtdg drewnianych wraz z listwami - analogia czysz- |m?2
d.1./01 |0755-01 czenie, mycie podiég, boazerii, $cian tapetowanych, okien, drzwi, siedzisk
1.18 analogia itp.
poz.238 m2 2 041,55
RAZEM 2 041,55
1.1. Korytarz zewnetrzny
19
249|B- |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig-analogia zabezpieczenie powierzchni nie malo-|m?2
d.1./01 |1216-01 wanych
1.19 analogia
44*3,41+(44+3,41)*2*3,25 m?2 458,21
RAZEM 458,21
250|B- |KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1./01 [1202-09 ponad 5 m2
1.19 analogia
sufit 44*3,41+3,41%(0,66+0,3+0,2+0,23*5) m?2 157,92
$ciany (44+3,41)*2*1,17 m?2 110,94
RAZEM 268,86
251|B- |KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1./012 {1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.19 analogia
poz.250 m?2 268,86
RAZEM 268,86
252|B- |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?2
d.1.|012 |202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.19 analogia
poz.250 m?2 268,86
RAZEM 268,86
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253 "|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1. 1204-01 sufitéw np.: w systemie CAPAROL-Samtex7 lub rownorzedny
1.19 analogia
sufit 44*3,41+3,41%(0,66+0,3+0,2+0,23*5) m?2 157,92
RAZEM 157,92
254 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|" 1204-02 $cian np.: w systemie CAPAROL-Samtex7 lub rownorzedny
1.19 analogia
$ciany (44+3,41)*2*1,17 m?2 110,94
RAZEM 110,94
255|B- |KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie $cian i sufitéw - z wyjgtkiem drewnianych; po- |m?2
d.1./01 |0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - analogia mycie tapety sciennej winylowej
1.19 analogia
Sciany (44+3,41)*2*2,08 m?2 197,23
RAZEM 197,23
256/B- |KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk - analogia podklejenie tapet winylowych-  |m?2
d.1./012 [1205-03 5% powierzchni
1.19 analogia
poz.255*0,05 m2 9,86
RAZEM 9,86
1.1. Plac asfaltowy przy portierni
20
257|B- |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1./015 |0801-07+ bosci 6 cm - analogia rozebranie starej nawierzchni asfaltowej
1.20 KNR 2-31
0801-08
analogia
41*8 m?2 328,00
RAZEM 328,00
258 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1.|" 0802-07 cm - analogia czesciowe wykorytowanie starej podbudowy
1.20 analogia
poz.257 m2 328,00
RAZEM 328,00
259 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|" 0114-05 czeniu 15 cm - analogia ulozenie i zageszczenie nowej podbudowy np.: thu-
1.20 analogia czen, kliniec lub réwnowazny
poz.257 m2 328,00
RAZEM 328,00
260 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|" 0813-03 piaskowej
1.20 analogia
(41+8)*2 m 98,00
RAZEM 98,00
261 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1.|" 0401-02 cie kat.lll-1V
1.20 analogia
poz.260 m 98,00
RAZEM 98,00
262 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|" 0402-03
1.20 analogia
poz.260*0,3*0,5 m3 14,70
RAZEM 14,70
263 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1.|" 0403-03 mentowo-piaskowej
1.20 analogia
poz.260 m 98,00
RAZEM 98,00
264 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1.|" 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1.20 analogia
poz.257 m2 328,00
RAZEM 328,00
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265 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1.|" 0310-06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - gru-
1.20 analogia bosc po zageszczeniu 2 cm
Krotnos¢ = 2
poz.257 m2 328,00
RAZEM 328,00
266 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych - analogia |szt.
d.1.|" 1406-02 regulacja kratek sciekowych i wlazow zeliwnych
1.20 analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
267 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na |m?2
d.1.|" 0706-02 jezdni farbg chlorokauczukows - analogia malowanie linii stanowisk parkin-
1.20 analogia gowych ( w tym 3 dla niepetnosprawnych)
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
268 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|" 0813-04 piaskowej - analogia rozbiorka starych kraweznikdw najazdowych
1.20 analogia
57 m 5,70
RAZEM 5,70
269 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.1.|" 0401-06 cie kat.lll-IV - analogia rowki pod krawezniki najazdowe
1.20 analogia
57 m 5,70
RAZEM 5,70
270 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - analogia tawa pod krawezniki na- |m3
d.1.|" 0402-03 jazdowe
1.20 analogia
0,68 m3 0,68
RAZEM 0,68
271 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.1.|" 0403-05 mentowo-piaskowej - analogia krawezniki najazdowe wtopione
1.20 analogia
57 m 5,70
RAZEM 5,70
272 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  |m?2
d.1.|" 0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
1.20 analogia mentows - analogia rozebranie chodnika z kostki brukowej - 80% do po-
nownego wykorzystania
72,2 m?2 15,40
RAZEM 15,40
273 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m?2
d.1.|" 0511-02 cementowo-piaskowej - przyjeto 20% nowej kostki
1.20 analogia
poz.272 m2 15,40
RAZEM 15,40
274 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |ms3
d.1.|" 0108-11 odlegtos$¢ do 1 km
1.20 analogia
poz.258*0,15+p0z.260*0,2*0,3+p0z.268*0,3*0,4+p0z.272*0,06*0,2 m3 55,95
RAZEM 55,95
275 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1.|" 0108-12 kazdy nastepny 1 km - 9 km
1.20 analogia Krotnos¢ = 9
poz.274 m3 55,95
RAZEM 55,95
276 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |ms3
d.1.|" 0108-11 odlegtos¢ do 1 km - nawierzchnia bitumiczna
1.20 analogia
poz.257*0,06 m3 19,68
RAZEM 19,68
277 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1.|" 0108-12 kazdy nastepny 1 km - 9 km - nawierzchnia bitumiczna
1.20 analogia Krotnos¢ = 9
poz.276 m3 19,68
RAZEM 19,68
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278 Utylizacja asfaltu m3
d.1.|" kalk. wtasna
1.20
poz.276 m3 19,68
RAZEM 19,68
279 Utylizacja gruzu m3
d.1.|" kalk. wtasna
1.20
poz.274 m3 55,95
RAZEM 55,95
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