SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

KOoDY CcPV

45330000-9

Zadanie:

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU ,,B”

Obiekt:
BUDYNEK ,,.B” UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

W KATOWICACH UL. BOGUCICKA 3a

Zamawiajgcy:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W KATOWICACH UL. 1 MAJA 50



SST -SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV45330000-9 ,

Kod CPV 45330000-9: Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych
dotyczacych wewnetrznej instalacji wodociagowej dla zadania pn: ,,Remont pomieszczenn w budynku B
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych zwiazanych z realizacja robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robét podano w OST branzy budowlane;.
W zakresie robét nalezy wykonac :
- ZaSlepienie podej$¢ wodociagowych do baterii umywalkowych
- Zaslepienie podej$¢ kanalizacji sanitarne;j
- Demontaz podejscia do urzadzen sanitarnych
- Demontaz umywalek, baterii
- Montaz zaworéw kulowych odcinajacych piony

W zakres robot wehodzi rowniez:

- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie otworéw przez przegrody

- odlaczenie od istniejacej instalacji wodociagowe;j
- demontaz uchwytéw

- demontaz rurociagbéw

- plukanie instalacji
- proéba ci$nieniowa

Materialy.

Zaprojektowano nastepujace materialy:
ksztaltki stalowe — korki DN15

Zawor kulowy gwint. wodny 25-32mm

Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialéw na budowie podane sa w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

- trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

- przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurami ostonowymi

- przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej §ciany



- przewody po montazu zawordw odcinajacych mocowac do $cian i sufitéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ rur

- wykona¢ probe ci$nieniows instalacji

Kontrola jakosci.

- sprawdzenie robét podtynkowych podlega odbiorowi cz¢$ciowemu, poniewaz przy koficu robot
ulegaja, one zakryciu

- sprawdzenie poprawnos$¢ mocowania przewodéw w uchwytach

Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

- prawidlowo$¢ ulozenia przewoddéw (odbiodr czesciowy)

- usuniecie ewentualnych usterek

- jako$c¢ zastosowanych materialéw 1 urzadzen

- prawidlowos$¢ wynikéw kontroli jakosci robét

- prawidtowo$¢ wynikéw wykonanych préb cisnieniowych — zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami
- zgodno$¢ dokumentacii powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen

Do odbioru koficowego nalezy przedstawic:

- protokoly préb cisnieniowych

- certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materialy
- dokumentacj¢ powykonawczg

Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemyslowe.

2. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe . wymagania w projektowaniu.

Kod CPV 45330000-9: Instalacje kanalizacyjne sanitarne

Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych
dotyczacych wewnetrznej instalacji sanitarnej dla zadania pn. ,,Remont pomieszczen w budynku B
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych zwigzanych z realizacja robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogélne dotyczace robét podano w OST branzy budowlane;
W zakresie robét nalezy wykonac :

- Zaslepienie podejs¢ kanalizacyjnych do umywalek

- Demontaz podejs¢ do urzadzeti sanitarnych

- Demontaz syfonéw pve

- Montaz osprzetu sanitarnego.

W zakres rob6ét wchodzi rowniez:

- trasowanie

- wykucie i zaprawienie bruzd

- przebicie otworéw przez przegrody
- zamurowanie bruzd



Materialy.
Ksztattki PVC — korki 50mm

Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie podane sa w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il-instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

- trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych

- przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurami oslonowymi

- przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej §ciany

- wszystkie polaczenia nalezy uszczelnic¢ uszczelkami gumowymi

- wykona¢ prébe ci$nieniows instalacji

Kontrola jakosci.

- sprawdzenie zamocowania korkdéw w podejsciach sanitarnych umywalkowych przed ich zakryciem
- sprawdzenie poprawno$¢ mocowania przewodéw w uchwytach

Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

- prawidlowo$¢ zakorkowania przewodow (odbidr czesciowy)

- usunigcie ewentualnych usterek, np.peknieé / wyltaman w rurach kanalizacyjnych istniejacych,
zachowanych

- jako$c¢ zastosowanych materialéw 1 urzadzen

- prawidlowos$¢ wynikéw kontroli jakosci robét

- prawidtowo$¢ wynikéw wykonanych prob szczelnosci — zgodno$é¢ z obowiazujacymi przepisami
- zgodno$¢ dokumentacii powykonawczej ze stanem faktycznym

- prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji 1 urzadzen

Do odbioru konicowego nalezy przedstawic:

- protokoly préb szczelnosci

- certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materialy
- dokumentacj¢ powykonawczg

Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu.



