
malowanie elewacji,remont balkonów - budynek E- przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Nr
 

sp
ec
.

tec
hn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45214400-4 ROBOTY REMONTOWO-BUD
1.1 45111100-

9,45400000-
1

Budynek "E" 

1.1.
1

Elewacja południowa z gzymsami

1
d.1.
1.1

B-
01

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie stolarki, balustrad,
części ceglanej itp.

m2

456 m2 456,00
RAZEM 456,00

2
d.1.
1.1

     " KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - analogia odbi-
cie uszkodzonych tynków  - przyjęto 20%

m2

(456-141)*0,2 m2 63,00
RAZEM 63,00

3
d.1.
1.1

    " KNR 4-01
0619-03
analogia

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - czyszczenie mechaniczne ele-
wacji,obróbek blacharskich itp.

m2

456 m2 456,00
RAZEM 456,00

4
d.1.
1.1

    " KNR 9-24
0101-05
analogia

Zmycie mechaniczne podłoża- analogia zmycie ciśnieniowe elewacji m2

456 m2 456,00
RAZEM 456,00

5
d.1.
1.1

    " KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - analogia okap nad par-
terem

m2

17*0,35 m2 5,95
RAZEM 5,95

6
d.1.
1.1

B-
06

KNR 4-01
0530-02
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z
blachy ocynkowanej - analogia obróbka okapu nad parterem

m2

poz.5 m2 5,95
RAZEM 5,95

7
d.1.
1.1

B-
012

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie - analogia 2x malowanie obróbek blachars-
kich, parapetów itp. , farba specjalna na rdzę, ocynk, alu

m2

10+(2*0,35)*18 m2 22,60
RAZEM 22,60

8
d.1.
1.1

B-
09

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
analogia uzupełnienie tynków zewn. elewacji

m2

poz.2 m2 63,00
RAZEM 63,00

9
d.1.
1.1

B-
012

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

11*0,6+3,6*1,1 m2 10,56
RAZEM 10,56

10
d.1.
1.1

    " KNR K-04
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie - analogia 2x gruntowanie
elewacji (część tynkowana)  np.: w systemie PROFITEC - Silikatkonzentrat
P460 lub równorzędny

m2

315 m2 315,00
RAZEM 315,00

11
d.1.
1.1

    " KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - analogia 2x malowanie
elewacji ( część tynkowana)  np.: w systemie PROFITEC - Fassadensilikat
P451 lub równorzędny,  kolor jura 55 bądz zbliżony

m2

poz.10 m2 315,00
RAZEM 315,00

12
d.1.
1.1

B-
09

KNR 4-01
0732-02
analogia

Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej o długości w jednym odcinku do 5 m - analogia uzupel-
nienie boni elewacji

m

19*4+22*3 m 142,00
RAZEM 142,00

13
d.1.
1.1

B-
01

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2
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22*19 m2 418,00
RAZEM 418,00

14
d.1.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,7,8,9,10,11,12)

15
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.2*0,03 m3 1,89
RAZEM 1,89

16
d.1.
1.1

    " KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - 9km
Krotność = 9

m3

poz.2*0,03 m3 1,89
RAZEM 1,89

17
d.1.
1.1

kalk. własna
Opłata za składowanie m3

poz.2*0,03 m3 1,89
RAZEM 1,89

1.1.
2

PROJEKT ZAJĘTOŚCI CHODNIKA - Elewacja poludniowa

18
d.1.
1.2

kalk. własna
Wykonanie Projektu tymczasowego ruchu na czas remontu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.
1.2

kalk. własna
Koszt zajęcia chodnika - przyjęto 25 dni m2

44 m2 44,00
RAZEM 44,00

20
d.1.
1.2

kalk. własna
Wykonanie, konserwacja rozbiórka oznakowania kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.1.
3

Elewacja zachodnia z gzymsami

21
d.1.
1.3

B-
01

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie stolarki, balustrad,
części ceglanej itp.

m2

666 m2 666,00
RAZEM 666,00

22
d.1.
1.3

    " KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - analogia odbi-
cie uszkodzonych tynków  - przyjęto 20%

m2

(666-165)*0,2 m2 100,20
RAZEM 100,20

23
d.1.
1.3

    " KNR 4-01
0619-03
analogia

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - czyszczenie mechaniczne ele-
wacji,obróbek blacharskich itp.

m2

666 m2 666,00
RAZEM 666,00

24
d.1.
1.3

    " KNR 9-24
0101-05
analogia

Zmycie mechaniczne podłoża- analogia zmycie ciśnieniowe elewacji m2

666 m2 666,00
RAZEM 666,00

25
d.1.
1.3

B-
012

KNR 4-01
1209-06 z.
sz.4.5.4.
9914-14 z.
sz.4.5.4.
9914-17 z.
sz.4.5.4.
9914-18

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -
opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

2*(1,7*2)*17 m2 115,60
2*(0,6*0,8)*5 m2 4,80
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2*(1,4*2,8)*5 m2 39,20
RAZEM 159,60

26
d.1.
1.3

B-
012

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płyto-
we pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

(2*1+2*2) m2 6,00
RAZEM 6,00

27
d.1.
1.3

B-
06

KNR 4-01
0529-03

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,
umocowanie obruszonych uchwytów

m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

28
d.1.
1.3

B-
012

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie - analogia 2x malowanie obróbek blachars-
kich okapów, parapetów itp.- farba specjalna na rdzę,ocynk, alu

m2

19*0,5*2+11,25*2*0,5+(4,4+3,6)*0,35 m2 33,05
1,7*0,35*15+0,6*0,35*5+1,4*0,35*5 m2 12,43

RAZEM 45,48
29

d.1.
1.3

B-
09

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
analogia uzupełnienie tynków zewn. elewacji

m2

poz.22 m2 100,20
RAZEM 100,20

30
d.1.
1.3

B-
012

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(1,2*2+2,1)*1,1*15+(1,8*2+9,8)*1,1 m2 88,99
RAZEM 88,99

31
d.1.
1.3

    " KNR K-04
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie - analogia 2x gruntowanie
elewacji ( część tynkowana) np.: w systemie PROFITEC - Silikatkonzentrat
P460 lub równorzędny

m2

500 m2 500,00
RAZEM 500,00

32
d.1.
1.3

    " KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - analogia 2x malowanie
elewacji ( część tynkowana)  np.: w systemie PROFITEC - Fassadensilikat
P451 lub równorzędny,  kolor jura 55 bądz zbliżony

m2

poz.31 m2 500,00
RAZEM 500,00

33
d.1.
1.3

B-
06

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń -
analogia konserwacja sąsiedniej  połaci dachowej w związku z ustawieniem
rusztowań

m2

11,25*4 m2 45,00
RAZEM 45,00

34
d.1.
1.3

B-
01

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

666 m2 666,00
RAZEM 666,00

35
d.1.
1.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:21,22,23,24,27,28,29,31,32,50,51,52,53,54)

36
d.1.
1.3

B-
01

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.22*0,03 m3 3,01
RAZEM 3,01

37
d.1.
1.3

    " KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - 9km
Krotność = 9

m3

poz.22*0,03 m3 3,01
RAZEM 3,01
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38
d.1.
1.3

kalk. własna
Opłata za składowanie m3

poz.22*0,03 m3 3,01
RAZEM 3,01

1.1.
4

BALKONY - elewacja zachodnia

39
d.1.
1.4

B-
01

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

37,8+17,6 m2 55,40
RAZEM 55,40

40
d.1.
1.4

    " KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach - analogia skucie wylewek

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40

41
d.1.
1.4

    " KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - analogia rozbiórka ob-
robek balkonów

m2

(1,2*2+2,1)*15+(1,8*2+9,8) m2 80,90
RAZEM 80,90

42
d.1.
1.4

    " KNR-W 7-12
0301-01
analogia

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstruk-
cji betonowych

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40

43
d.1.
1.4

B-
04

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia gruntowanie podłoży balkonów
np.: w sysstemie REMMERS - K iesol bądz równorzędny

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40

44
d.1.
1.4

    " KNR-W 2-02
1105-01
analogia

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na
gładko - analogia 2 w-wy wyrownawcze, średnia gr.4mm pod izolacje po-
wlokową i profil okapowy np.: w systemie REMMERS - Betofix RM lub rów-
norzędny

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40

45
d.1.
1.4

B-
06

KNR AT-38
0501-01
analogia

Montaż listwy startowej - analogia obróbka krawędzi balkonów np.:profile
okapowe w systemie RENOPLAST lub równorzędny

m

poz.41 m 80,90
RAZEM 80,90

46
d.1.
1.4

B-
04

KNR 0-41
0106-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-
FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnie-
nia - analogia izolacja pozioma powlokowa np.: w systemie REMMERS -
WP Flex 1K (łączna gr.4mm) + Fugenband SP120/70 lub równorzędny

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40

47
d.1.
1.4

    " KNR 2-02
1106-02
analiza indy-
widualna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm -
analogia wylewka, średnia gr.1.5cm , w spadku np.: w systemie REMMERS
- Betofix R4 lub równorzędny

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40

48
d.1.
1.4

    " KNR 4-01
0518-02
analiza indy-
widualna

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem smołowym - analogia w-wa koń-
cowa, antypoślizgowa np.: w systemie REMMERS -QP Color + piasek
kwarcowy frakcja 0.1-0.3mm lub równorzedny

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40

49
d.1.
1.4

    " KNR 4-01
0518-02
analiza indy-
widualna

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem smołowym - analogia w-wa za-
mykająca, matowa np.: w systemie REMMERS - PUR Color Top M  lub
równorzedny

m2

poz.39 m2 55,40
RAZEM 55,40
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50
d.1.
1.4

B-
01

KNNR 3
0601-02
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach i schodach - analogia odbicie tynków - spody balkonow +
obrzeżą

m2

60+23+(1,2*2+2,1)*0,15*15+(1,8*2+9,8)*0,15 m2 95,14
RAZEM 95,14

51
d.1.
1.4

    " KNR-W 7-12
0301-01
analogia

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstruk-
cji betonowych

m2

poz.50 m2 95,14
RAZEM 95,14

52
d.1.
1.4

B-
04

NNRNKB
202 1134-01
analiza indy-
widualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - analogia powloka antykorozyjna i w-wa
szczepna - płyty balkonowe ( spód +obrzeża) np.: w systemie REMMERS -
Betofix KHB

m2

poz.50 m2 95,14
RAZEM 95,14

53
d.1.
1.4

    " KNR 2-02
1115-01
analiza indy-
widualna

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykła-
dziny podłogowe z tworzyw sztucznych - analogia w-wa wyrównawczo-na-
prawcza płyt balkonowych(spód +obrzeża) średnia gr. 10mm - np:REM-
MERS - Betofix RM lub równoważny

m2

poz.50 m2 95,14
RAZEM 95,14

54
d.1.
1.4

B-
012

KNR 0-17
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie - analogia płyty balkonowe
(spod+obrzeża) np.: w systemie PROFITEC - Silikatkonzentrat P460

m2

poz.50 m2 95,14
RAZEM 95,14

55
d.1.
1.4

    " KNR AT-31
0601-02
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie
chłonące - analogia 2x malowanie spód + obreża płyt balkonowych np.: w
systemie PROFITEC - Fassadensilikat P451

m2

poz.50 m2 95,14
RAZEM 95,14

56
d.1.
1.4

B-
01

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.39*0,015+poz.40*0,05+poz.41*0,005+poz.50*0,03 m3 6,86
RAZEM 6,86

57
d.1.
1.4

    " KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - 9km
Krotność = 9

m3

poz.56 m3 6,86
RAZEM 6,86

58
d.1.
1.4

kalk. własna
Opłata za składowanie m3

poz.56 m3 6,86
RAZEM 6,86

1.1.
5

Elewacja północna z gzymsami

59
d.1.
1.5

 B-
01

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie stolarki, części ceg-
lanej itp.

m2

517 m2 517,00
RAZEM 517,00

60
d.1.
1.5

    " KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - analogia odbi-
cie uszkodzonych tynków  - przyjęto 20%

m2

(517-26,4)*0,2 m2 98,12
RAZEM 98,12

61
d.1.
1.5

    " KNR 4-01
0619-03
analogia

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - analogia  czyszczenie mecha-
niczne elewacji,obróbek blacharskich itp.

m2

490,6 m2 490,60
RAZEM 490,60

62
d.1.
1.5

    " KNR 9-24
0101-05
analogia

Zmycie mechaniczne podłoża- analogia zmycie ciśnieniowe elewacji m2

517 m2 517,00
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RAZEM 517,00
63

d.1.
1.5

B-
06

KNR 4-01
0529-03

Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,
umocowanie obruszonych uchwytów

m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

64
d.1.
1.5

    " KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć m

6,9+7,8 m 14,70
RAZEM 14,70

65
d.1.
1.5

B-
012

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie - analogia 2x malowanie obróbek blachars-
kich okapów, parapetów itp.- farba specjalna na rdzę, ocynk, alu

m2

(11,34+4+7,8+6,9)*0,35 m2 10,51
 

RAZEM 10,51
66

d.1.
1.5

    " KNR 4-01
1212-34
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średni-
cy ponad 100 do 200 mm - analogia malowanie rur spustowych i rynien -
farba specjalna

m

19+16+3+7,8+2+6,9 m 54,70
RAZEM 54,70

67
d.1.
1.5

    " KNR 4-01
1209-06 z.
sz.4.5.4.
9914-10 z.
sz.4.5.4.
9914-17 z.
sz.4.5.4.
9914-18
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustron-
nie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o
szer. do 10 cm

m2

2*(1,4*1,7)*4 m2 19,04
2*(1,4*1,7)*8 m2 38,08
2*(1,4*2,2)*6 m2 36,96

RAZEM 94,08
68

d.1.
1.5

    " KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płyto-
we pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

(2*1)*2*2 m2 8,00
RAZEM 8,00

69
d.1.
1.5

B-
09

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
analogia uzupełnienie tynków zewn. elewacji

m2

poz.60 m2 98,12
RAZEM 98,12

70
d.1.
1.5

B-
012

KNR K-04
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie - analogia 2x gruntowanie
elewacji ( część tynkowana) np.: w systemie PROFITEC - Silikatkonzentrat
P460 lub równorzędny

m2

490,6 m2 490,60
RAZEM 490,60

71
d.1.
1.5

    " KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - analogia 2x malowanie
elewacji ( część tynkowana)  np.: w systemie PROFITEC - Fassadensilikat
P451 lub równorzędny,  kolor jura 55 bądz zbliżony

m2

poz.70 m2 490,60
RAZEM 490,60

72
d.1.
1.5

B-
01

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

517 m2 517,00
RAZEM 517,00

73
d.1.
1.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71)
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74
d.1.
1.5

B-
01

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.60*0,03 m3 2,94
RAZEM 2,94

75
d.1.
1.5

    " KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - 9km
Krotność = 9

m3

poz.74 m3 2,94
RAZEM 2,94

76
d.1.
1.5

kalk. własna
Opłata za składowanie m3

poz.74 m3 2,94
RAZEM 2,94

1.1.
6

Elewacja wschodnia z gzymsami

77
d.1.
1.6

B-
01

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie stolarki, części ceg-
lanej itp.

m2

533 m2 533,00
RAZEM 533,00

78
d.1.
1.6

    " KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - analogia odbi-
cie uszkodzonych tynków  - przyjęto 30%

m2

(533-72)*0,3 m2 138,30
RAZEM 138,30

79
d.1.
1.6

    " KNR 4-01
0619-03
analogia

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5
m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych - analogia  czyszczenie mecha-
niczne elewacji,obróbek blacharskich itp.

m2

461 m2 461,00
RAZEM 461,00

80
d.1.
1.6

    " KNR 9-24
0101-05
analogia

Zmycie mechaniczne podłoża- analogia zmycie ciśnieniowe elewacji m2

533 m2 533,00
RAZEM 533,00

81
d.1.
1.6

B-
012

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie - analogia 2x malowanie obróbek blachars-
kich okapów, parapetów itp.- farba specjalna na rdzę, ocynk, alu

m2

(13,73+16,9+2+3,5)*0,35 m2 12,65
2*0,35*20+0,5*0,35*10 m2 15,75
 

RAZEM 28,40
82

d.1.
1.6

    " KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - ana-
logia schodów zewn., krat itp.

m2

10*(1,1*2+1,5)+0,5*1*2 m2 38,00
RAZEM 38,00

83
d.1.
1.6

    " KNR 4-01
1209-06 z.
sz.4.5.4.
9914-14 z.
sz.4.5.4.
9914-17 z.
sz.4.5.4.
9914-18

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -
opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

2*(2*2)*12 m2 96,00
2*(0,5*1)*10 m2 10,00

RAZEM 106,00
84

d.1.
1.6

    " KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płyto-
we pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

3*(2*1)*2 m2 12,00
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RAZEM 12,00
85

d.1.
1.6

B-
09

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) -
analogia uzupełnienie tynków zewn. elewacji

m2

poz.78 m2 138,30
RAZEM 138,30

86
d.1.
1.6

B-
012

KNR K-04
0101-06
analogia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie - analogia 2x gruntowanie
elewacji ( część tynkowana) np.: w systemie PROFITEC - Silikatkonzentrat
P460 lub równorzędny

m2

461 m2 461,00
RAZEM 461,00

87
d.1.
1.6

    " KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - analogia 2x malowanie
elewacji ( część tynkowana)  np.: w systemie PROFITEC - Fassadensilikat
P451 lub równorzędny,  kolor jura 55 bądz zbliżony

m2

poz.86 m2 461,00
RAZEM 461,00

88
d.1.
1.6

B-
01

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

533 m2 533,00
RAZEM 533,00

89
d.1.
1.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87)

90
d.1.
1.6

B-
01

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.78*0,03 m3 4,15
RAZEM 4,15

91
d.1.
1.6

    " KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - 9km
Krotność = 9

m3

poz.90 m3 4,15
RAZEM 4,15

92
d.1.
1.6

kalk. własna
Opłata za składowanie m3

poz.90 m3 4,15
RAZEM 4,15
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